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6. Reinigung der Wägebrücke

1

1. Sicherheitshinweise

Wahl des Aufstellortes� Der Untergrund am Aufstellort muß dasGewicht der maximal belastetenWägebrücke an den Auflagepunktensicher tragen können. Gleichzeitig sollteer so stabil sein, daß bei Wägearbeitenkeine Schwingungen auftreten. Dies istauch bei Einbau der Wägebrücke inFördersysteme und dergleichen zubeachten.� Am Aufstellort sollten möglichst keineVibrationen von benachbarten Maschi-nen auftreten.

Die Wartung der Wägebrücke beschränkt sich auf ihre regelmäßige Reinigung. Das Vorge-hen richtet sich dabei nach den am Aufstellplatz herrschenden Umgebungsbedingungen.
Äußere Reinigung, trockene Umge-bung� Feuchtes Abwischen.� Haushaltsübliche Reinigungsmit-tel.

Äußere Reinigung, Naßraum� Wasserstrahl.� Haushaltsübliche Reinigungsmit-tel.

Äußere Reinigung, korrosiveUmgebung� Korrosionsauslösende Substanzensind unbedingt regelmäßig zuentfernen.� Desinfektions- und Reinigungsmit-tel nur nach den Hinweisen undVorschriften ihrer Herstellerverwenden.� Wasserstrahl bis 60 °C.

DP-Linie� Die explosionsgeschützte Wägebrücke ist zugelassen für den Betrieb in explosions-gefährdeten Bereichen (siehe Technische Daten).Bei Einsatz der Wägebrücke in explosionsgefährdeten Bereichen besteht ein erhöhtesSchadensrisiko!Für den Einsatz in solchen Bereichen gilt eine besondere Sorgfalts-pflicht. Die Verhaltensregeln richten sich nach dem von METTLER TOLEDO festgelegtenKonzept der "Sicheren Distribution".

Umgebungsbedingungen der DP-Linie�  Wägebrücke in trockener Umgebung oder im Naßraum einsetzen.

2. Potentialausgleich
Beim Einsatz der Wägebrücke in Zone 1/2  bzw. 21/22  muss der Potentialausgleichdurch eine vom Betreiber autorisierten Elektrofachkraft installiert werden. Der METTLERTOLEDO Service hat hierbei nur eine  überwachende und beratende Funktion.
=> Potentialausgleich (PA) aller Geräte (Wägebrücke, Bedienterminal) gemäß denländerspezifischen Vorschriften und Normen anschließen. Dabei sicherstellen, dassalle Gerätegehäuse über die PA-Klemmen auf gleichem Potential liegen.

Beim Einsatz von DP...x-Wägebrücken in explosionsgefährdeten Bereichen ist zusätz-lich die Bedienungsanleitung "Explosionsgeschützte Wägebrücken 00704503" zubeachten!



3
2

1

2

3

5. Betriebsgrenzen

Anschluß der Analog (T) Version

4.    Technische Daten

� Die Wägebrücken sind äußerst robustkonstruiert, dennoch sind bestimmteBelastungsgrenzen nicht zu überschrei-ten.
�  Abhängig von der Art der Last-aufnahme   beträgt die statischeTragfähigkeit, d.h.  die maximalzulässige Belastung:

 Last gleichmäßig verteilt (1):  3300 kg
 Seitliche Last mittig aufgelegt (2):                      1950 kg
 Einseitige Ecklast (3):             975 kg

   �    Fallende Lasten, Schock-belastungen sowie seitliche Stößesind zu vermeiden.
   � Die Lastgabeln der Hebefahrzeugedürfen beim Wägevorgang dieRahmenteile der Waage nichtberühren.

 3. Inbetriebnahme
An die Palettenwaage DP sind alle Bedien-terminals mit IDNet-Schnittstelle anschließbar.Die Wägebrücken der T-Version können anBedienterminals mit integriertem A/D-Wandlerangeschlossen werden.

Klemme FarbeEXC+ [IN+} grauSEN+ [IN-} gelbSIG+ [OUT} weißSIG- [OUT} braunSEN- grünEXC- blau

Zündschutzart: II 3G EEx nA IIC T6 II 2G EEx ia IIC T6...T4
Ta £ 70°C -20°C £ Ta  +40°CII 3D IP68 T 80°C II 2D IP68/66 T 70°C

4.1 Wägezelle Biegestab Zelle                    Ringlast Zelle

4.2 Anschlusskasten Point ADC    AWU3/6x

Analog (T)
Passives Bauelement

Zündschutzart: II 3G Ex nA II T4; Ex nV II T4 DMT 01 ATEX E 065 X
TÜV Nord TÜV 99 ATEX 1445 II 2G EEx ib IIC T4-20°C £ Ta £ +60°CII 3G/D EEX nA II T4T+50°C IP68ASEV 00 EX 0494
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00505635005056360050563400505637005056330050563800505640
ZubehörDP600/DP1500/DP3000
Anschlußkabelverlängerung10 m lang, beidseitig steckbar,zur Fernstellung des Terminals. 00504134
Anschlußsetbestehend aus zwei Klemmen-boxen, zur stufenlosen Verlän-gerung des Anschlußkabels auf100 m.Box terminalseitig mit An-schlußkabel 2,5 m. 00504133
Spezialkabel von der Rolle100 m lang, in Verbindungmit dem Anschlußset zurstufenlosen Verländerung desAnschlußkabels. 00504177

ZubehörDP600T/DP1500T/DP3000T
Anschlußkabel analog10 m lang, beidseitig konfek-tioniertes Kabelende zur Fern-stellung des Terminals mit inte-griertem A/D-Wandler. 00204555

max.
95 m

Best.-Nr.

7. Zubehör

Allgemeines ZubehörDas Zubehör wird nur in Chrom-Nickelstahl geliefert.
Radsatz, komplettRadsatz Ex, komplettVerbreiterung, komplettDeichsel, komplettLastplatte, komplettHalterung ID, komplettBatteriehalter, Ex


