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2.1 Schémas électriques

0V0V

Un

Périphérique ID5sx

Borne 40x/1(–)

Borne 40x/1(+)

0V0V

I

Un

Périphérique ID5sx

Borne 40x/2(–)

Borne 40x/2(+)

Entrées de sécurité intrinsèque
• Alimentation externe via une alimentation

(tension nominale Un = 12 ... 24 V DC) et
via une barrière zener.

• Isolation galvanique garantie
• Umax et Imax selon schéma de raccorde-

ment MMRx dans la notice d'installation
électrique "Système de pesage MMRx –
ID5sx pour atmosphères explosibles".

Sorties de sécurité intrinsèque
• Alimentation externe via amplificateur de

séparation Namur selon DIN 19234.
Tension nominale Un = 7 ... 9 V DC
Seuil d'activation I ≥ 1,2 … 2,1 mA
Seuil de désactivation I < 1,2 mA

• Isolation galvanique garantie
• Collecteur ouvert
• Umax et Imax selon schéma de raccorde-

ment MMRx dans la notice d'installation
électrique "Système de pesage MMRx –
ID5sx pour atmosphères explosibles".

2. Caractéristiques techniques des entrées et des sorties
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NONOUI

OUI

OUI

ENTREES DIGITALES  ?

NON

DEPART  ?

SORTIES DIGITALES ?

OUI

FIN ENTREES DIG. ?

FIN ?

OUI

OUI

Retour au mode pesage

NON

NON

NON

DEPART   x

OUINON

RESET PAC ?

(x=1,2,3)

Fin ?

OUINON

DEBIT D'APPROCHE ?

OUI

NON

DEBIT D'APPROCHE   x

(x=1,2,3,4,5,6)

FIN PAC ?

Suite dans le Master Mode

NON

FIN ENTREES DIG. ?

Si vous souhaitez une autre affectation des entrées et sorties, vous disposez des possibilités de
réglage suivantes dans le Master Mode :

Entrées digitales
• Départ automate
• Arrêt automate
• Confirmer
• Tarage
• Bec
• Entrée 6

Sorties digitales
• Débit d'approche
• Débit fin
• Prêt
• Départ
• Bon
• Mauvais
• Fin du dosage
• Sortie 2

Marche à suivre
• Dans le bloc de Master Mode PAC, sélec-

tionner le point ENTREES DIGITALES ou
SORTIES DIGITALES. Les affectations de
fonction possibles sont proposées.

• Activation des fonctions :
Entrer le numéro de l'entrée ou de la sortie
voulue et confirmer avec ↵.

• Désactivation des fonctions :
Entrer le numéro 0 et confirmer avec ↵.



4

2.2 Affectation des fonctions

Tampon
d'entrée Commande de

remplissage côté
client

Terminal ID5sx

Zone explosible Zone sûre

GD15x
Interface CL

Interface
série

E/S

CL ou
RS232

Tampon de
sortie

Les entrées et sorties peuvent être lues ou être mises à "1" ou "0" via des tampons d'entrée
et de sortie.
Numéro de bloc d'application pour les entrées : 207
Numéro de bloc d'application pour les sorties : 206
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3. Affectation standard pour ID5sx/DosPac

Avec le logiciel Pac ID5sx/DosPac, les entrées et sorties sont déjà affectées avec des fonctions
(signaux) ; le logiciel lit les entrées ou met à "1" ou "0" les sorties automatiquement. Ainsi,
pour les entrées et sorties :
• Fonction désactivée = "0" logique = hors tension
• Fonction activée = "1" logique = sous tension

Attention
Les fonctions sont décrites dans le mode d'emploi et la notice d'installation ID/DosPac. Les
affectations de fonction décrites dans celui-ci ne sont pas valables avec l'ID5sx. Elles sont
décrites dans le tableau suivant. La numérotation des entrées et sorties se rapporte au
schéma de raccordement MMRx dans la notice d'installation électrique "Système de pesage
MMRx – ID5sx pour atmosphères explosibles".

Affectation des fonctions avec l'ID5sx/DosPac
Entrée 1 (borne 400/x) DEPART Sortie 1 (borne 403/x) DEBIT D'APPROCHE
Entrée 2 (borne 401/x) ARRET Sortie 2 (borne 404/x) DEBIT FIN
Entrée 3 (borne 402/x) CONFIRMER Sortie 3 (borne 405/x) PRET

Sortie 4 (borne 406/x) DEPART
Sortie 5 (borne 407/x) CORRECT
Sortie 6 (borne 408/x) MAUVAIS



Interfaces disponibles
• Le terminal de pesée ID5sx dispose de 3 entrées numériques et de 6 sorties numériques.
• En outre, jusqu'à 2 modules d'interfaces GD15x peuvent être raccordés. Ainsi, sur le

GD15x est disponible une interface CL (boucle de courant 20 mA) ou une interface
RS232C pour le raccordement de périphériques.

• Le jeu d'instructions d'interface et la syntaxe des instructions d'interface sont compatibles
avec ceux de l'Option 089.

1. Consignes de sécurité et structure de la documentation
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Consignes de sécurité
Dans la description d'interface Option 089,
fournie, tenir compte des remarques sui-
vantes :
• Les indications données concernent les

câbles entre la connexion CL et la con-
nexion RS232C sur le module d'interfa-
ces GD15x et l'appareil externe. Elles ne
concernent pas les câbles entre le mo-
dule d'interfaces GD15x et le terminal de
pesée.

• Pour les raccordements sur le terminal
de pesée ID5sx est valable la notice
d'installation électrique "Système de pe-
sage MMRx – ID5sx pour atmosphères
explosibles". Ceci concerne en particulier
le raccordement du module d'interfaces
GD15x et les raccordements aux entrées
et sorties.

Sur l'ID5sx/DosPac, tenir compte du point suivant :
• L'ID5sx ne dispose que de 3 entrées et de 6 sorties. De là, l'affectation indiquée dans le

mode d'emploi ID/DosPac ne s'applique pas. L'affectation sur l'ID5sx/DosPac est décrite
au chapitre 3 de ce mode d'emploi.
Pour l'affectation des 3 entrées, il est possible de choisir parmi 6 possibilités, pour
l'affectation des 6 sorties, il y a 8 possibilités.
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5.1 Généralités
Les paramètres d'interface sont réglables dans le Master Mode de l'ID5sx.
L'interface CL et l'interface RS232C sur le même GD15x sont toujours réglées sur les mêmes
valeurs. Les interfaces sur le deuxième GD15x peuvent être configurées de manière
différente. Pour la sélection de l'interface voulue, voir chapitres 5.3.1 et 5.3.2.

Activation du Master Mode
Voir mode d'emploi ID5.

5.2 Modes de fonctionnement de l'interface
Sur la sortie destinée à la zone sûre du GD15x, 2 modes de fonctionnement sont possibles :
• MODE IMPRESSION : Formatage de résultats de pesage et sortie sur une imprimante

externe.
• MODE DIALOGUE : Echange de données avec un appareil informatique. L'appareil

informatique pilote l'échange de données en envoyant des instructions de commande au
terminal de pesée.

5.3 Configuration de l'interface
Les pages suivantes décrivent les modifications dans la description du Master Mode relatif à
l'Option 089, nécessaires pour l'ID5sx.

Impression de la configuration réglée
L'impression de la configuration réglée n'est pas possible via le GD15x !

Représentation
Le bloc de Master Mode INTERFACE est
divisé en sous-blocs. Les ramifications
dans un sous-bloc sont représentées
comme ci-contre.
Pour plus de clarté, les sous-blocs sont
numérotés.

Remarque concernant la description
d'interface Option 089
Dans la description d'interface Option 089,
une ligne d'information est représentée en
bas à chaque fois. Elle contient tous les
sous-blocs que vous avez sélectionnés
avec OUI jusqu'au sous-bloc représenté.
Sur l'ID5sx, le déroulement ci-contre est
valable pour les 3 premières étapes.

MASTER MODE ···· INTERFACE 1
COMMUNI-
CATION

....

CI 1

CI 2

5. Master Mode
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Documentation relative aux entrées et sorties
Les informations relatives aux entrées et sorties sont données dans ce mode d'emploi.
Documentation relative aux interfaces CL et RS232C
Les informations relatives aux interfaces CL et RS232C sont, pour une grande part, données
dans la description d'interface Option 089 METTLER MultiRange, fournie. En outre, tenir
absolument compte des différences suivantes :
• Toutes les remarques relatives à d'autres modes d'emploi ne s'appliquent plus. Seule

exception dans tout le mode d'emploi : la remarque à la page 11 relative au bulletin
d'information technique "L'interface CL METTLER". Cette remarque reste valable.

• Chapitre 1 "Introduction"
– Contrairement à l'Option 089, sur le GD15x, seule une interface CL ou RS232C peut

être utilisée.
• Chapitre 2 "Installation"

– Tout le chapitre ne s'applique pas pour l'ID5sx.
– Pour l'interface de données dans l'ID5sx, aucun travail de montage n'est à effectuer.
– La commutation de l'interface CL dans le GD15x est décrite au chapitre 2 de ce présent

mode d'emploi.
• Chapitre 3 "Caractéristiques techniques"

– Tenir compte de la feuille de correction verte pour l'Option 089, lors du raccordement
de l'interface CL.

– Tenir compte des consignes de sécurité.
– Chapitre 3.5 "Transmit Buffer"

Les tampons de sortie de données doivent être adressés en tant que blocs d'application
103 (1er GD15x, CL1) ou 104 (2e GD15x, CL2). Pour l'affectation 1er GD15x – 2e

GD15x, voir le schéma de raccordement dans la notice d'installation électrique
MMRx – ID5sx.

• Chapitre 4 "Jeu d'instructions"
– Le jeu d'instructions a été étendu des instructions pour les entrées et sorties. Elles sont

représentées au chapitre 4 de cette notice.
– Une impression sur l'imprimante GD46 n'est pas possible, étant donné que celle-ci ne

peut pas être raccordée au ID5sx.
– Le jeu d'instructions travaille, dans le cas des instructions d'impression, sans modifi-

cation de la table de codes ISO 646 - 1973, étant donné qu'une identification sur
l'imprimante admissible à la vérification n'est pas nécessaire.

– Les prestations, le format d'instruction et de réponse des instructions d'impression sont
fonction de l'imprimante raccordée.

– Le jeu d'instructions ne contient aucune instruction spéciale pour un signal acoustique.
• Chapitre 5 "Master Mode"

– Pages 57-61 : La représentation est remplacée par le chapitre 5 dans le présent mode
d'emploi. Pour l'affectation 1er GD15x – 2e GD15x, voir le schéma de raccordement
dans la notice d'installation électrique MMRx – ID5sx.

– Pages 62-80 : Tenir compte de la remarque relative à la ligne d'information au début
du chapitre 5.3 du présent mode d'emploi.
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Lecture des entrées
Format {AR|207|ç|¬}
d'instruction

Effet Après réception de l'instruction "AR", le terminal envoie les états actuels
des entrées, un bit EBx pour chaque entrée.

Format de {AB|EB3 EB2 EB1|ç|¬}
réponse

Signification "0" logique = entrée hors tension
"1" logique = entrée sous tension

Mise à "1" ou "0" des sorties
Format {AW|206|AB6 AB5 AB4 AB3 AB2 AB1|ç|¬}
d'instruction

Signification "0" logique = sortie hors tension
"1" logique = sortie sous tension

Effet Après réception de l'instruction "AW", les 6 sorties sont mises à "1" ou
"0" selon le bit de sortie ABx.

Format de réponse {AB|ç|¬}
ou pour une instruction non exécutable (par exemple numéro de bloc
d'application erroné) :
{ES|ç|¬}

4. Instructions pour les entrées et sorties dans le jeu d'instructions

Remarques
• Lors d'entrées erronées, apparaît le message d'erreur NON AUTORISE. Répéter l'entrée.
• Vérifier toutes les 6 ou 8 possibilités afin qu'aucune affectation antérieure ne soit mémori-

sée. Des affectations doubles pour une entrée ou une sortie sont possibles.
• Après sortie du Master Mode, les réglages ainsi effectués sont sauvegardés à l'abri des

coupures secteur.
• Avec RESET PAC, l'affectation des entrées/sorties digitales peut être ramenée au réglage

standard.
• Certaines applications du ID/DosPac nécessitent une seconde Option 084. Ceci n'est pas

possible avec l'ID5sx. Les blocs concernés du Master Mode n'apparaissent pas sur
l'ID5sx/DosPac.
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5.3.1 Sélection de l'interface
Pour la configuration de l'interface CL 1 et
de l'interface CL 2, sélectionner INTER-
FACE 1.INTERFACE 1

Bloc de programme suivant

Bloc 0-0

Voir
bloc 1-0

du menu principal
du Master Mode

NON

Réglages pour
CL 1 et CL 2

OUI

5.3.2 Sélection du GD15x
Sur l'ID5sx, il est possible de raccorder
deux GD15x, respectivement "premier" et
"deuxième" GD15x sur le schéma de rac-
cordement MMRx (voir la notice d'instal-
lation électrique "Système de pesage
MMRx – ID5sx pour atmosphères explosi-
bles"). Pour cette raison, une sélection est
nécessaire.

Avant la sélection du GD15x, entrer l'autori-
sation d'accès.

Les entrées suivantes dans ce sous-bloc
définissent le GD15x sur lequel les interfa-
ces doivent être configurées.

CL 1 Sélection des interfaces sur le pre-
mier GD15x
(bornes 203/x et 204/x)

CL 2 Sélection des interfaces sur le se-
cond GD15x
(bornes 205/x et 206/x)

Les chapitres 5.3.3 et suivants dans la
description d'interface Option 089 sont
identiques pour les deux GD15x. Il n'y a pas
de bloc de programme RS232.

CL 1 ?

CL 2 ?

Mode pesage

Bloc 1-0

Voir
bloc 2-0

Voir
bloc 2-0

du bloc 0-0

NON OUI

Réglage de l'interface
sur le 1er GD15x

NON OUI

FIN INTERFACE ?

NON OUI

FIN ?

NON OUI

retour au bloc 0-0

CODE

PAS D'ACCES

Bloc suivant
du Master

Mode

Code erroné

Réglage de l'interface
sur le 2e GD15x

OUINON T


