
EasyClean 400
Für die höchsten Ansprüche – das vollautomatische Reinigungs- und 
Kalibriersystem für pH-Messstellen.
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Kurzbeschreibung
EasyClean 400 bietet in Kombination mit dem Transmitter M 700 und einer InTrac Wechselarmatur die 
optimale Lösung für die automatische Reinigung und Kalibrierung von pH-Elektroden. Die vielseitigen 
Ansteuerungsmöglichkeiten und die äusserst flexible Programmierung der einzelnen Programme 
ermöglichen eine optimale Anpassung des  EasyClean 400  an verschiedenste Prozesse. Für den Einsatz
im Ex-Bereich steht eine Spezialversion zur Verfügung. 

Eigenschaften
– Flexible Programmabläufe durch frei programmierbare Schrittfolge
– Minimaler Verbrauch von Puffer und Reinigungsmittel
– Wahlweise für kontinuierliche Prozesse oder Kurzzeitmessung einsetzbar
– Verschiedene Programmintervalle oder Wochenprogramm möglich
– Verschiedene Systemintegrationen möglich
– EasyClean 400X: für explosionsgefährdete Bereiche
– EasyClean 400S: rostfreier Stahl, hygienisches Design
– EasyClean 400C: beschichtetes, rostfreies Stahlgehäuse



EasyClean 400 Automatisierungssystem
Das komplette Automatisierungssystem besteht immer aus folgenden Komponenten:
– EasyClean 400
– Transmitter M 700 mit dem entsprechenden Modul EC 700
– Armatur mit pneumatischen Rückmeldern
– pH-Sensor mit Kabel

2

EasyClean 400 

Systemübersicht EasyClean 400

Das Modul EC 700 beinhaltet sowohl das pH-Messmodul als auch die Steuerung zum EC 400. Detaillierte Infor-
mationen zum Transmitter M 700, der entsprechenden InTrac-Wechselarmatur sowie dem jeweiligen pH-Sensor
entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt. Falls ein glasloser pH-Sensor mit ISFET-Technologie einge-
setzt wird, ist zusätzlich das Modul pH 2700 erforderlich. 

Das EasyClean 400 besteht aus folgenden Komponenten:
– Grundgerät mit Steuerung, Anschlüssen und Ventilen
– Medienanschluss, 5 m
– Medienadapter, bestückt mit 3 Pumpen (2 für Pufferlösung, 1 für Reinigungsmittel)
– Anschlussset für die Armatur
– Alle Verbindungskabel

Medienadapter 
mit Dosierpumpen 
für Kalibrierpuffer 
und Reiniger (3,5 l)

Medienanschluss
5 m (10 m optional)

Hilfsenergie
Druckluft
Spülwasser

InTrac-Armatur
und pH-Elektrode

Transmitter M 700(X)EasyClean 400(X)

Prozessleitsystem (PLS)

Verbindungskabel
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Bestellinformationen EasyClean 400

EasyClean 400 Standardgeräte Beschreibung Bestell-Nr.
EasyClean 400, beschichtet EC 400 C 52 403 596
EasyClean 400, beschichtet, Ex EC 400 XC 52 403 597
EasyClean 400, rostfreier Stahl EC 400 S 52 403 598
EasyClean 400, rostfreier Stahl, Ex EC 400 XS 52 403 599

Transmitter M 700 Module Beschreibung Bestell-Nr.
Modul pH und EC 400 EC 700 52 121 259
Modul pH und EC 400, Ex EC 700 X 52 121 260

EasyClean 400 Konfigurator
Neben den 4 Standardgeräten besteht die Möglichkeit ein Gerät zu konfigurieren, falls ein 10 m Medienanschluss
erforderlich ist oder nur 2 Pumpen benötigt werden.

Grundgerät* bestehend aus:
Bestückung Mediensteckplatz 1: Pumpe und Leerflasche 3,5 l
Bestückung Mediensteckplatz 2: Pumpe und Leerflasche 3,5 l

Zubehör Bestell-Nr.
Not-Aus-Schalter 52 402 317
Zusätzliches externes Ventil Aux 2 52 403 751
Mastmontage Set EasyClean 400 52 403 747
Mastmontage Set Medienadapter zu EasyClean 400 52 403 750

Ersatzteile Bestell-Nr.
Medienanschluss 5 m 52 403 724
Medienanschluss 5 m, Ex 52 403 725
Medienanschluss 10 m 52 403 726
Medienanschluss 10 m, Ex 52 403 727
Interface für InTrac 52 403 728
Interface für InTrac Ex 52 403 729
Pumpe 52 403 730
Pumpe Ex 52 403 731
Medienadapter 52 403 732
Medienadapter Ex 52 403 733

Grundgerät*
Explosionsschutz
N ohne
X ATEX für Ex Zone

Gehäuse
C Stahl beschichtet
S Edelstahl poliert

Medienanschluss
3 5 m Schlauch
4 10 m Schlauch

Bestückung Mediensteckplatz 3
2 Pumpe mit Leerflasche 3,5 l
0 ohne Pumpe

E C 4 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Spezifikationen EasyClean 400

Druckluft Luftqualität gemäss ISO 8573-1
– Feststoffklasse Klasse 5
– Wassergehalt 
... für Temperaturen ≥ 15 °C: Klasse 4
... für Temperaturen 5…15 °C: Klasse 3
– Ölgehalt Klasse 3 
zul. Druckbereich 41)…10 bar 
Drucküberwachung Automatische Überwachung, Meldung
Anschluss 1/4" Innengewinde
Luftverbrauch max. 300 l/min bei Sondenbetätigung

Hinweis: Für die Druckluft gilt für den Betrieb – 
auch bei beheizten Aussenanwendungen: 
Temperaturbereich  + 5…+ 55 °C
- für Ex-Anwendungen + 5…+ 50 °C

Spülwasser gefiltert 100 µm
zul. Druckbereich 2…6 bar
Temperaturbereich 5…65 °C
Drucküberwachung Automatische Überwachung, Meldung
Anschluss 1/4" Innengewinde / 3/4" Aussengewinde 

Medienadapter drei Steckanschlüsse für Dosierpumpe
Schutzart IP 65
Montage Wand- oder Mastmontage (Option)

Dosierpumpe für Pufferlösung oder Reiniger
Flasche 3,5 Liter
max. Förderhöhe 10 m
Fördermenge ca. 25 cm3/Hub
Füllstandsüberwachung EC 400-Netzdiagramm sowie NAMUR-Meldungen: 

Wartungsbedarf und Ausfall
Schutzart IP 65

Medienberührte Teile EPDM, PP, PP-GF, PP-H, PE-HM, PVDF, Glas, Hastelloy

Power Speisung durch M 700(X) Modul EC 700 (X)
(EEx ia IIC) 6,8 V (±10 %) / 15 mA

Anschluss Klemmen, Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm2 (konfek-
tioniertes Verbindungskabel zum M 700(X), Länge 10 m)

RS 485 Kommunikation mit Modul M 700(X) und EC 700(X) 
(EEx ia) oder externem Steuerrechner (z. B. PLS)

Übertragung 1200 Baud/8 Data Bit/1 Stop Bit/ parity odd
Protokoll HART® Rev. 5

1) erhöhter Mindestdruck 5 bar für Sonde erforderlich bei hohem Prozessdruck oder schwierigen Prozessmedien.



DCS-Eingang (passiv) Messen/Service Ui = 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V
Measuring / Service Schaltspannung 0…2 V AC/DC inaktiv (Messen)
(EEx ia IIC) 10…30 V AC/DC aktiv (Service)

Anschluss Klemmen, Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm2

DCS-Eingang (passiv) Automatik gesperrt Ui = 30 V, potentialfrei, galvanische Trennung bis 60 V
Auto / Manual Schaltspannung 0…2 V AC/DC inaktiv 
(EEx ia IIC) (Automatische Intervalle freigegeben)

10...30 V AC/DC aktiv 
(Automatische Intervalle gesperrt)

Anschluss Klemmen, Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm2

DCS-Eingänge (passiv) Programmstart 1…6 Ui = 30 V, potentialfrei, untereinander verbunden, 
Bin1…3 galvanische Trennung bis 60 V
(EEx ia IIC) Schaltspannung 0…2 V AC/DC inaktiv

10…30 V AC/DC aktiv
Anschluss Klemmen, Anschlussquerschnitt max 2,5 mm2

DCS-Ausgänge (passiv)
Program runs, Rückmeldungen Programm läuft, Service, Messen
Service, Measuring elektronische Schaltkontakte, potentialfrei, untereinander
(EEx ia IIC) verbunden

Ui = 30 V   Ii = 100 mA   Pi = 800 mW,
galvanische Trennung bis 60 V

Spannungsabfall < 1,2 V
Anschluss Klemmen, Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm2

Explosionsschutz ATEX II 2(1) GD  EEx ia IIC T4  T 70 °C
FM Class 1, Divison 1 (folgt)

EMV DIN EN 61326
Blitzschutz DIN EN 61000-4-5, Installationsklasse 2

Schutz gegen gefährliche nach EN 61010
Körperströme

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur +5…+55 °C (Ex: +5…+50 °C) (anderer Temperaturbereich auf Anfrage)

Transport-/Lagertemp. -20…+70 °C
relative Feuchte 10…95 %, nicht kondensierend

Gehäuse Gehäuseoberfläche S Edelstahl A2, poliert
Gehäuseoberfläche C Edelstahl A2, beschichtet
Montage Wandmontage, Mastmontage (Option)
Abmessungen (B x H x T)  ca. 310 mm x 410 mm x 135 mm 

Schutzart IP 65/NEMA 4X
Kabeldurchführungen 6 Kabelverschraubungen M20x1,5
Gewicht ca. 8,5 kg
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Spezifikationen EasyClean 400



Eingang pH/(ORP)Redox simultane Messung von pH und (ORP) Redox mit Glaselektroden
(EEx ia IIC) Eingang Glaselektrode, Eingang Bezugs-Elektrode

Eingang (ORP-) Redoxelektrode oder Hilfselektrode
Messbereich (MB) pH-Wert –2,00…+16,00

ORP (Redox)-Wert –2000…+2000 mV
rH-Wert 0,0…42,5

zulässige Spannung ORP (Redox) / pH [mV] 2000 mV
zulässige Kabelkapazität <2 nF
Glaselektrodeneingang 1) Eingangswiderstand > 1 x 1012 Ω

Eingangsstrom 3) < 1 x 10 –12 A
Impedanzmessbereich 0,5…1000 MΩ

Bezugselektrodeneingang 1) Eingangswiderstand > 1 x 1010 Ω
Eingangsstrom 3) < 1 x 10–10 A
Impedanzmessbereich 0,5…200 kΩ

Betriebsmess- pH-Wert < 0,02 TK: 0,001 pH/K
abweichung 2) (Anzeige) ORP (Redox)-Wert < 1 mV TK: 0,05 mV/K

Temperatureingang*) Pt100 /Pt1000 /NTC 8,55 kΩ/NTC 30 kΩ,
(EEx ia IIC) Anschluss 2-Leiter, abgleichbar

Messbereich –50…+150 °C (Pt100/Pt1000)
–20…+150 °C (NTC 30 kΩ)
–10…+130 °C (NTC 8,55 kΩ, Mitsubishi)

Auflösung 0,1 °C
Betriebsmessabw. 2) 0,2 % v. M. + 0,5 K (< 1 K bei NTC > 100 °C)

Temperatur- Bezugstemperatur 25 °C
kompensation – linearer Temperaturkoeffizient, eingebbar –19,99…+19,99 % /K
(medienbezogen) – Reinstwasser 0…150 °C

– Tabelle 0…95 °C, eingebbar in 5 K Stufen

Hilfsenergie-Ausgang für den Betrieb von EasyClean 400
(EEx ia IIC) Uo = +7,2 V Io = 200 mA Ri = 20 Ω

Betriebsdaten: 6,8 V (±10%)/15 mA

(ORP) Redox*) Automatische Umrechnung auf Normalwasserstoffelektrode SWE bei Vorgabe des
Bezugselektrodentyps
Sensoranp. (ORP) Redox *) Nullpunktverschiebung –200…+200 mV

Sensocheck automatische Überwachung der Glas- und Bezugselektrode, Meldung abschaltbar

Sensormonitor Anzeige der direkten Sensormesswerte zur Validierung von pH-Spannung /
(ORP-) Redox-Spannung / Impedanz Glas-Elektrode / Impedanz Bezugs-Elektrode /
Temperatur

ServiceScope Störpegel-Überwachung des pH-Eingangssignals, Darstellung auf dem Display

Sensoface liefert Hinweise über den Zustand des Sensors: Nullpunkt / Steilheit, 
Einstellzeit, Kalibrierintervall, Sensocheck, CalCheck, abschaltbar
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Spezifikationen Modul EC 700 (X)

*) parametrierbar
1) gemäss DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen
2) ± 1 Digit, zuzüglich Sensorfehler
3) bei 20 °C, Verdoppelung alle 10 K
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Adaptiver automatische Berechnung des Kalibrierintervalls (Sensoface Hinweis) abhängig 
Kalibriertimer *) von den Messgrössen

Sensor-Netzdiagramm grafische Darstellung der aktuellen Sensorparameter in einem Netzdiagramm auf
dem Display: Steilheit, Nullpunkt, Bezugsimpedanz, Glasimpedanz, Einstellzeit,
Kalibriertimer, Messablage vom Kalibrierbereich (CalCheck)

CalCheck prüft den Abstand zwischen Kalibrierpuffern und Messwerten. Pat DE 195 36 315 C2

Toleranzband-Recorder Aufzeichnung von Nullpunkt und Steilheit der Messkette und des eingestellten 
Toleranzbandes, grafische Darstellung auf dem Display

Sensoranpassung*) Betriebsarten – 1-/2-/3-Punkt Kalibrierung (Ausgleichsgerade)
– automatische Pufferfindung Calimatic
– Eingabe individueller Pufferwerte
– Produktkalibrierung
– Dateneingabe vorgemessener Elektroden

Driftkontrolle fein / Standard / grob, einstellbar
Calimatic-Puffersätze *) – feste Puffersätze:

1 METTLER TOLEDO: 2,00 /4,01 /7,00 /9,21
2 Merck/Riedel: 2,00 /4,00 /7,00 /9,00 /12,00
3 DIN 19267: 1,09 /4,65 /6,79 /9,23 /12,75
4 NIST Standard: 4,006 /6,865 /9,180
5 Technischer Puffer 

nach NIST: 1,68 /4,00 /7,00 /10,01/12,46
– manuell eingebbarer Puffersatz mit max. drei Puffer-

tabellen (Option SW 700-002)
nom. Nullpunkt *) pH 0…14, zulässige Spanne ∆ pH = ±1
nom. Steilheit *) 25…61 mV/pH (25 °C), zulässige Spanne 80…103 %
Uis *) –1000…+1000 mV

Kalibrierprotokoll / Statistik Aufzeichnung von: Nullpunkt, Steilheit, Uis, Einstellzeit, Kalibrierverfahren mit Datum 
und Uhrzeit für die letzten drei Kalibrierungen und die Erstkalibrierung

RS 485 Uo/Ui = +5 V Io/li = 250 mA Ri = 20 Ω
(EEx ia IIC) 
Übertragungsrate 1200 Bd für EasyClean 400 (X)

8 Datenbit / 1 Stopbit / ohne Parität
Protokoll HART Rev. 5

Sondensteuerung manuell, intervall und zeitgesteuerter Aufruf von Kalibrier- und
EasyClean 400(X) Spülprogrammen
Programme 7 Programme aufrufbar, davon

– 4 Programme mit festen Abläufen, änderbar
– 2 frei konfigurierbare Programme, 1 Service-Programm

Diagnose EasyClean 400 (X) Netzdiagramm, grafische Darstellung des EasyClean Status
Wartung Steuerung der einzelnen Ventile und Pumpen mit Statusanzeige

Explosionsschutz siehe Typschild: KEMA 04 ATEX 2056
(nur Modul EC 700X) II 2 (1) GD EEx ib [ia] IIC T4

Spezifikationen Modul EC 700 (X)

*) parametrierbar
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Systemintegration EasyClean 400

Integration in ein Prozessleitsystem

EasyClean 400 kann von einem übergeordneten Leitsystem gesteuert werden. Dazu sind das EasyClean 400 und
der Transmitter M 700 in das übergeordnete Leitsystem zu integrieren. Die Steuerung vom Leitsystem kann kon-
ventionell (digitale Ein- und Ausgänge) oder über ein Profibus PA Netzwerk erfolgen.

Variante 1: Konventionell (digitale Ein- und Ausgänge und Stromausgänge)

Das EasyClean 400 wird über digitale Ein- und Ausgänge vom Prozessleitsystem aus gesteuert und die Mess-
werte werden über die Stromausgänge des M 700 übertragen. Zudem können vier Alarm Ausgänge des 
Transmitter M 700 ins Prozessleitsystem integriert werden. Die Beschreibung der Ein- und Ausgänge ist den
technischen Daten zu entnehmen.

Prozessleitsystem (PLS)

DI DO Stromausgänge 4…20 mA

Verbindungskabel
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Systemintegration EasyClean 400

Variante 2: Profibus PA

Das EasyClean 400 wird über ein Profibus PA Netzwerk in ein Prozessleitsystem integriert. Diese Variante 
minimiert den Verdrahtungsaufwand enorm, bietet erweiterte Diagnose der Messstelle und erlaubt eine Konfigura-
tion des Systems von der Warte aus. Diese Variante bedingt ein zusätzliches Profibus PA Kommunikations-
modul im Transmitter M 700.

Prozessleitsystem (PLS)

Profibus DP

Coupler/Link

Profibus PA

Verbindungskabel
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Masszeichnungen EasyClean 400

Montageanordnung EasyClean 400 (x) und Medienadapter

Anordnung der Komponenten: zulässige Abstände und Förderhöhen.

Anordnung der Komponenten
Der Montageplatz muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen und vibrationsfrei sein. Die zulässige Um-
gebungstemperatur ist zu beachten und darf +5 °C nicht unterschreiten. Besondere Massnahmen sind bei Montage
im Freien zu treffen: direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperatur unzulässig erhöhen. 

295
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(links oder rechts)

EasyClean 400(X)

Medienadapter

4x Ø 6,4

2x Ø 8,5

Abstände und Förderhöhe

Kabellängen:
EC 400(X) - M 700 (X): 10 m
EC 400(X) - Wechselarmatur: 5 m oder 10 m (optional)

Max. Förderhöhe der Pumpen: 10 m

Masseinheit: (mm)
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Masszeichnungen EasyClean 400

Masseinheit: (mm)

41
0 20

0

320

135

295

Wandmontage
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Masszeichnungen EasyClean 400

EasyClean 400 (X) Mastmontage

Sechskantschrauben M6x10 (4x)
Scheiben M6 (4x)

Scheiben M6 (4x)
Sechskantmuttern M6 (4x)

Gewindebolzen M6x110 (4x)

Hutmuttern M6 (4x)

Vertikale oder horizontale Mastbefestigung

Mastdurchmesser: 30...65 mm
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Masszeichnungen EasyClean 400
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Ø 16 Schraubenkopf
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Masseinheit: (mm)

Medienadapter
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Notizen



15

Notizen
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