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 Data Brief 

Indicador complementario: ADI419 
(para  METTLER TOLEDO Seria 4)   

Obteniendo resultados confiables a primera vista – aún bajo ambientes severos 
 

 

 
 Protección segun IP69K (EN60529) 

 Carcasa de acero inoxidable 
 Ajustable sobre pared, piso o mesa 

Datos técnicos  
 

 

Gabinete / Entorno 
Material acero inoxidable AISI 304, 1.4301 
Temperatura ambiente -10° hasta +40°C  
Humedad relativa - 80% rel. sin condensación 
Peso neto Con fijación mural y de columna:  

1.3 kg 
Aprobaciones / requerimientos 
Seguridad eléctrica CSA – C US, CE 
Protección IP Según IP69 (EN60529) 
 
 
 

Display 
7-dígitos 7-segmentos tipo LC (disponible con retroiluminado 
ADI419-B) 
Altura de dígitos 21mm 
Conexión a la báscula / indicador de peso 
Conexión y alimentación vía interfase RS232 
Longitud de Cable:  3m 
Mode:    2nd display 
Baud Rate:  9600 
Parity:   8 none 
Handshake:  XonXoff  

 
Dimensiones ADI419 (en mm) 

   
 

Accesorios 
Soporte de pié, alt. 330m para plata forma PBA430  22013456 
Soporte de pié, alt. 660mm para plata forma PBA430  22013457 
Soporte de pié, alt. 330mm para plata forma PBA330  22011469 
Soporte de pié, alt. 660mm para plata forma PBA330  22011470 
Sobre piso, alt. 1065mm, pintado 22012637 
Sobre piso, alt. 1065mm, en acero inoxidable 22011981 
 

 


