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 Data Brief 

Display Ausiliario: ADI419 
(per METTLER TOLEDO Serie 4)   

Risultati corretti di facile lettura – anche in ambienti crici 
 

 

 
 Protezione IP69K (EN60529) 

 Acciaio inox 
 Installabile a muro, colonna e banco 

Dati tecnici 
 

 

Struttura / Ambiente 
Materiale Acciaio inox, AISI 304, 1.4301 
Temperatura di lavoro -10° / +40°C  
Umidità - 80% rel. non-condensata 
Peso neto Incl. Kit fissaggio a muro / colonna 

/ banco:  1.3 kg 
Approvazioni / valutazioni 
Sicurezza elettrica CSA – C US, CE 
Protezione IP Acc. IP69 (EN60529) 
 
 
 
 

Display 
7-digits 7-segmenti LC-D. (disponibile anche retroilluminato 
ADI419-B) 
Altezza caratteri 21mm 
Collegamento alla bilancia / terminale 
Collegamento e alimentazione tramite interfaccia RS232 
Cavo (Lunghezza): 3m 
Modo:    2nd display 
Baud Rate:  9600 
Parity:   8 none 
Handshake:  XonXoff 
 

ADI419 Dimensioni (in mm) 

   
 

Accessori 
Colonna, h 330mm per piattaforma PBA430 22013456 
Colonna, h 660mm per piattaforma PBA430 22013457 
Colonna, h 330mm per piattaforma PBA330 22011469 
Colonna, h 660mm per piattaforma PBA330 22011470 
Colonna a terra, h 1065mm, verniciata 22012637 
Colonna a terra, h 1065mm, acciaio inox 22011981 
 

 


