
Zum
 Betrieb des ID

20-…
 in einem

 N
etzw

erk kann eine der folgenden N
etzw

erkkarten
eingebaut w

erden.
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20
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G
egenstecker, 5polig

Token Ring

Ethernet

Coax BN
C

AUI-Kabel
5 m

 oder 20 m

Tw
isted-Pair-Kabel

5 m
 oder 20 m

Ethernet
10 Base 2

Ethernet
10 Base T

Ethernet
10 Base 5

8 Pin
RJ45

15 Pin
SubD

Ethernet

ID
20

ID
20

Bei Ethernet ist eine der
3 Versionen 10 Base 2,
10 Base T oder 10 Base 5
m

öglich.
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Netzw

erkanschluß ID20

1

Steckerbelegung AUI
Pin 1
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S
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S
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2
Netzw

erkkarte einbauen

D
em

ontage
•

Term
inal ausschalten, N

etzstecker zie-
hen.

•
2 Schrauben an der D

eckelunterseite vor-
ne lösen.

•
D

eckel abheben und um
gekehrt nach

vorne ablegen auf eine saubere und w
ei-

che Unterlage.
•

G
rafikbandkabel bzw

. LCD
-Adapterprint

(5) ausstecken.
•

CAN
-Bus-Kabel am

 N
etzteilprint und

H
interleuchtungsprint ausstecken (2, 4).

•
Tastatur-Verlängerungskabel (3) aus-
stecken.

•
N

etzteilschutzblech abschrauben und
Lüfterkabel (1) ausstecken.

•
G

gf. säm
tliche Interface-Kabel rechts ab-

ziehen.
•

Ringm
uttern für W

aagenanschluß 1, Ta-
statur, CO

M
1 und CO

M
2 an der Term

i-
nalrückseite entfernen.

•
Backplane abschrauben und kom

plett
m

it H
alter und Steckkarten herausheben.

•
Linken D

istanzbolzen abschrauben.
•

PG
-M

utter und Blindstopfen rechts oben
an der Term

inalrückseite dem
ontieren.

Anschlußbuchsenprint einbauen
(für Ethernet 10 Base T, Ethernet 10 Base 5
und Token Ring)
•

Ringm
utter (6) von der Schnittstellen-

Anschlußbuchse abschrauben.
•

Schnittstellen-Anschlußbuchse nach au-
ßen führen, Ringm

utter (6) von außen
aufschrauben und festziehen. D

abei auf
korrekten Sitz des G

um
m

idichtrings ach-
ten.
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2

Coax-Stecker einbauen
(für Ethernet 10 Base 2 und Arcnet)
•

Ringm
utter (6) von der Schnittstellen-

Anschlußbuchse abschrauben.
•

N
etzw

erkzw
ischenkabel m

it Tellerfeder-
scheibe (7) und G

um
m

ischeibe (8)
nach außen führen.

•
An der Term

inalrückseite M
utter (10) und

Reduzierscheibe (9) aufstecken und fest-
ziehen. D

abei auf korrekten Sitz der Redu-
zierscheibe achten.

Netzw
erkkarte m

ontieren
•

N
etzw

erkkarte auf der Backplane sicher
einrasten.

•
Slotblech der N

etzw
erkkarte im

 H
alte-

blech einrasten und m
it einer Schraube

sichern.
•

D
istanzbolzen auf den G

ew
indebolzen

w
ieder aufschrauben.

Endm
ontage

•
Backplane m

it Steckkarten w
ieder ins G

ehäuse einsetzen.
D

ie beiden Seitenhaltebleche m
üssen exakt plan m

it der O
berkante des G

ehäuseunterteils
sein.

•
4 Ringm

uttern an der Term
inalrückseite festziehen. D

abei auf korrekten Sitz der G
um

m
i-

dichtringe und D
istanzscheiben achten.

•
Backplane m

it Schraube auf dem
 D

istanzbolzen befestigen.
•

N
etzw

erkzw
ischenkabel auf der N

etzw
erkkarte einstecken.

•
Säm

tliche Kabel w
ieder einstecken.

•
N

etzteilschutzblech w
ieder m

ontieren.
•

D
eckel von hinten über die 2 Schrauben einhängen und an der D

eckelunterseite vorne
festschrauben. 8

7
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Ethernet
D

ie Treiber für die Ethernet-N
etzw

erkkarte sind beim
 W

ägeterm
inal ID

20 bereits vorinstalliert
im

 Verzeichnis C:\3CO
M

.

Arcnet und  Token Ring
D

ie Treiber für diese N
etzw

erkkarten m
üssen von der beiliegenden D

iskette installiert w
erden,

siehe H
andbuch der N

etzw
erkkarte.

Boot-ROM
Zum

 Aufstarten des W
ägeterm

inals ID
20

über das Ethernet

AUI-Kabel
für Ethernet 10 Base 5, 15 Pin SubD
5 m
20 m

Tw
isted-Pair-Kabel

für Ethernet 10 Base T, 8 Pin RJ45
5 m
20 m

G
egenstecker

für Token Ring, 5polig

Best.-N
r.

207585

205683
207565

205247
208152

505923

4
Softw

are-Installation

5
Zubehör
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