
Kurzbedienungsanleitung
Farbmischwaage PS7, PS7-X

Wägeeinheit ändern
(g, oz, parts)

Waage
ein-/ausschalten

Waage
tarieren

Faktorwägung aktivieren/
Wägefaktor wählen

O/T
On/Off

O/T
On/Off

Unit
Menu

Faktorwägung deaktivieren
(Wägen ohne Faktor)

Factor

Mastermode (Menü) aufrufen Navigation im Mastermode

Option bestätigen Option verwerfen

–
No

+
Yes

Unit
Menu

Rezeptiermethode auswählen und bestätigen

Mode
Enter

Mode
Enter

Basisfunktionen

Factor
fctr

*
5.00

0.0

+
YesM.A.S.t.E.r

STD ABS END

0.0 g 0.0 g

Behälter auflegen
und tarieren

O/T
On/Off

0.0 g

Behälter auflegen
und tarieren

O/T
On/Off

Die Waage prüft automatisch am Schluss (Korrekturmodus “END”) bzw.
nach jeder Komponente (Korrekturmodus “IMM”), ob vorgängig
eingewogene Komponenten nachdosiert werden müssen.

Falls ja: Angezeigte Komponente nachdosieren und bestätigen:

6  Automatische Korrekturfunktion

-10.0 g
co01

* Next
Comp

Diesen Schritt wiederholen, bis alle Komponenten nachdosiert sind.

Nach Beendigung des Rezeptes zeigt die Waage “done”, danach das
Endgewicht der Mischung.

mehrmals kurz
drücken lange drückenkurz drücken

STD ABS END
STD CUM END
STD ABS IMM
STD CUM IMM
ADV ABS END
ADV CUM END
ADV ABS IMM
ADV CUM IMM

Rezeptiermodus Anzeigeart Korrekturmodus
Standard Advanced Absolut Kumulativ unmittelbar am Schluss
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Rezeptiermethode
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Rezeptieren

STD ABS END / STD CUM END
STD ABS IMM / STD CUM IMM

ADV ABS END / ADV CUM END
ADV ABS IMM / ADV CUM IMM

1  Tarieren 1  Tarieren

Sollgewicht der Komponente ziffern-
weise eingeben:

Ziffer setzen Ziffer bestätigen+
Yes

–
No

+
Yes

Mode
Enter

Falls Komponente überwogen
wurde, Sollwert eingeben mit

2  Komponente einwägen

oder

2  Rezeptieren starten

Next
Comp

3  Sollgewicht eingeben

Eingegebenes Sollgewicht bestätigen

Next
Comp

4  Komponente einfüllen

-30.0 g
co01

*
corr adv

g
co01

*
corr adv

0.0

5  Einwägung bestätigen

Hinweis: auch bei Überdosierung

Next
Comp

3  Einwägung bestätigen

Last
Comp

für Einwägung
weiterer Komponenten
(weiter mit Schritt 2)

nach letzter
Komponente
(weiter mit Schritt 6)

Hinweis: Bei Korrekturmodus
“IMM” wird zuerst die Korrektur-
funktion gemäss Schritt 6
durchgeführt.

Next
Comp

für Einwägung
weiterer Komponenten
(weiter mit Schritt 3)

Hinweis: Eine Rezeptierung kann jederzeit abgebrochen werden mit:

Last
Comp

g30.0

Last
Comp

nach letzter
Komponente
(weiter mit Schritt 6)

Hinweis: Bei Korrekturmodus
“IMM” wird zuerst die Korrektur-
funktion gemäss Schritt 6
durchgeführt.
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Für weitere Informationen ---> http://www.e-refinish.com
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PS7

max. 7100g    d= 0.1 g


