
Beknopte bedieningshandleiding
Verfmengweegschaal PS7, PS7-X

weegeenheid wijzigen
(g, oz, parts)

weegschaal
in-/uitschakelen

weegschaal
tarreren

factorweging activeren/
weegfactor selecteren

O/T
On/Off

O/T
On/Off

Unit
Menu

factorweging deactiveren
(wegen zonder factor)

Factor

Mastermode (menu) opvragen navigatie in Mastermode

keuze bevestigen keuze verwerpen

–
No

+
Yes

Unit
Menu

recepteermethode selecteren en bevestigen

Mode
Enter

Mode
Enter

Basisfuncties

Factor
fctr

*
5.00

0.0

+
YesM.A.S.t.E.r

STD ABS END

0.0 g 0.0 g

Plaats bak en
tarreer

O/T
On/Off

0.0 g

Plaats bak en
tarreer

O/T
On/Off

De weegschaal controleert automatisch aan het einde (correctiemodus
“END”) resp. na elke component (correctiemodus “IMM”) of eerder
ingewogen componenten moeten worden nagedoseerd.

Indien dit het geval is: weergegeven componenten nadoseren en bevestigen:
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Herhaal deze stap totdat alle componenten zijn nagedoseerd.

Na beëindiging van het recept geeft de weegschaal “done” aan, daarna
het eindgewicht van het mengsel.
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Aanwijzing: ook bij overdosering
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Aanwijzing: bij correctiemodus
“IMM” wordt eerst de
correctiefunctie overeenkomstig
stap 6 uitgevoerd.
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Voor meer informatie ---> http://www.e-refinish.com
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Aanwijzing: bij correctiemodus
“IMM” wordt eerst de
correctiefunctie overeenkomstig
stap 6 uitgevoerd.


