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EasyClean 350e – système de nettoyage et d’étalonnage entièrement automatisé

EasyClean 350e

Paramètres

Dimensions de l’EasyClean 350e

L’installation de l’EasyClean 350e avec le nouveau transmetteur de pH METTLER TOLEDO 2100e aboutit à une
maintenance totalement automatisée pour le circuit entier. L’EasyClean 350e et le transmetteur 2100e ont été
développés en parallèle pour obtenir des performances optimales sans aucun compromis. Une communication
intelligente entre le système de nettoyage et le transmetteur garantit un fonctionnement sûr. Des relais d’alarmes
séparés signalent les dysfonctionnements dans le transmetteur ou l’EasyClean lui-même.
Deux temporisateurs différents (réglables sur le transmetteur) permettent de régler l’intervalle de nettoyage
indépendamment de l’intervalle d’étalonnage. L’EasyClean 350e peut également être facilement intégré dans un
système de contrôle du procédé. Un paramètre supplémentaire donne une flexibilité élevée et permet une adapta-
tion personnalisée de nombreux processus. Veuillez consulter la liste ci-dessous et pour plus d’informations, se
référer aux instructions de travail.

Description Variable Limites Par défaut*
Prolongation du maintien T1 0…2 min 20 sec
Temps de rinçage T2 0…2 min 1 min
Temps de séjour pour nettoyage T3 0…5 min 1 min
Durée d’étalonnage T4 0…3 min 2 min
Temps de transport agent de nettoyage C3 10…60 s. 30 s.
Temps de transport tampon C4 10…60 s. 30 s.
Temps de transport cycle interm. (temps) C5 4…8 s. 4 s.
* Les valeurs par défaut sont les paramètres d’origine pour une installation classique (longueur du tuyau entre 

l’unité et le support : 5 m).

Pour les dimensions exactes concernant la fixation sur poteau ou la fixation murale, se référer à la section des
spécifications en fin de document.
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EasyClean 350e

Entrée

Sortie

Impression automatique de l’EasyClean 350e avec le transmetteur de pH 2100e

Raccordements électriques avec l’unité de vannes et le support
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EasyClean 350e

Configuration du système et informations pour la commande de l’EasyClean 350e
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La livraison de l’EasyClean 350e comprend:

N° Désignation Réf. 
EasyClean 350e 52 403 527

1 Commande avec PLC intégré (automate programmable)
2 Unité de vannes avec des vannes pour l’hydraulique et l’air de commande
3 Câble de liaison : commande → unité de vannes, longueur 1,5 m
5/9 Raccord d’air comprimé: ∅ 6/4 mm, tuyau pour racc. d’air comprimé LDPE (20 m)
6 Raccord d’eau : femelle G 1/4" ou mâle 1/4" NPT 
7 23 tuyau de raccordement : ∅ 6/4 mm, longueur 2 m, matériau LDPE

→ commande → réservoir(s) tampon(s)
8 13 tuyau de raccordement : ∅ 6/4 mm, longueur 2 m, matériau PTFE

→ unité de vannes → agent de nettoyage

Accessoires et pièces détachées (à commander séparément)
9/5 Tuyau pour raccordement d’air comprimé LDPE (20 m) 52 402 314
8/10 Tuyau PTFE 6/4 mm, longueur 10 m 52 402 283
11 Tuyau d’écoulement : ∅ 6/4 mm ou ∅ 8 mm, matériau LDPE

→ tuyau : InTrac → drain
12 Câble de liaison : commande → transmetteur (5 m) 52 300 265
12 Câble de liaison : commande → transmetteur (10 m) 52 300 266
14 Dispositif de réponse à induction 52 403 024
15 Kit de fixation murale, complet 52 402 306
16 Kit de protection contre les intempéries 52 402 316
17 Citerne cubique, 5000 ml / vide 52 118 063
18 Compartiment à citernes pour 3 citernes 52 402 348
19 Commande à distance 52 402 355
20 Voyant d’alarme 52 402 351
21 Bouton anti-panique (arrêt d’urgence) 52 402 317
— Capteur de débit EasyClean 350e (dans l’unité de vannes  

pour vérifier le niveau de fluide) 52 403 535
— Kit de fixation sur poteau, complet 52 402 308
— Mode d’emploi EasyClean 350e (allemand/anglais/français) 52 500 194
— Pompe à diaphragme 52 403 536
— Kit de pièces détachées de la pompe 52 403 592
— Vanne à eau, à air, à tampon 52 403 531
— Vanne d’agent de nettoyage 52 403 530
— Ensemble de raccords EasyClean 350e 52 403 593

EasyClean 350e

Fourniture de l’EasyClean 350e
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Plans cotés EasyClean 350e

Fixation murale de l’EasyClean 350e

Fixation sur poteau de l’EasyClean
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Spécifications techniques EasyClean 350e

EasyClean 350e

Support Support en acier, revêtu d’une pulvérisation de résine polyester
Matériau: acier doux DIN 1.1203 Ck55
→ attention : le support ne peut pas être nettoyé avec des solvants 

contenant de l’acétone!

Poids Unité de commande : environ 3,0 kg
Unité de vannes : environ 2,5 kg

Degré de protection IP65

Conditions ambiantes Temp. en fonctionnement : 0…+45°C
Temp. transport / stockage : –10…+70°C
Degré de pollution : 2
Catégorie de surtension: III

Alimentation réseau 100–230 V AC, 50/60 Hz, 0,18–0,3 A (±15%)

Commande du système Démarrage du programme:
– au moyen des deux intervalles (Clean and Cal) du transmetteur.
– manuellement par les boutons de contrôle.
– au moyen du système de contrôle du procédé.

Entrées de commande Transmetteur: 1 entrée de commande pour le contact de nettoyage
(déclenchement) du transmetteur, 24 V.
Par le DCS: 4 entrées de commande (pour la commande à distance)
peuvent être utilisées.
Durée de signal: 1 seconde. Contacts sans potentiel necessaires sur 
le système de contrôle du procédé.

Sorties de commande Transmetteur: 1 sortie HOLD (commande) pour les relais externes hold
dans le transmetteur, 24 V.
Vers le système de contrôle du procédé: 3 commandes de sortie 
(pour les signaux lumineux) peuvent être utilisées.
Alimentation interne (24 VDC) ou externe (< 230 VAC).

Transmetteur Transmetteur METTLER TOLEDO pH 2100e, 4 fils

Branchements Bornes de branchement 0,08…1,5 mm2

Liaison à l’unité de vannes Câble de commande à 10 fils, 10 3 0,5 mm2

Longueur de câble : 1,5 m (standard)
20 m (en option)

Liaison au transmetteur Câble de commande à 4 fils, 4 3 0,5 mm2

Longueur de câble : 5 m (en option 10 m)

Passages de câbles ∅ 3,5–10 mm → M16
∅ 2,5–6,5 mm → M12

Amenée d’air comprimé 4–8 bar (400–800 kPa, 58–116 psi) 
Qualité d’air selon ISO 8573-1
Classe d’hygrométrie 4 (point de rosée d’eau +3 °C)
Classe de solides 5 (filtre 40 µm)
Capacité d’huile max. classe 2 (0.1 mg/m3)
Raccord : filet G1/8"
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Spécifications techniques EasyClean 350e

EasyClean 350e

Liaison au support rétractable Pneumatique : Flexible LDPE ∅ 6/4 mm, (1/4"/1/8")
(air de commande)

Milieu de mesure : Flexible PTFE ∅ 6/4 mm, (1/4"/1/8")
Longueur normale du tuyau 5 m
Longueur max. du tuyau 10 m

Alimentation d’eau de rinçage Pression : 2…8 bar (200…800 kPa, 29…116 psi)
Filtre à particules : 50 µm
Volume: ≥ 4 l/min
Raccord : Filet G1/4" femelle
Adaptateur: 1/4" NPT mâle (PP)

Pompe Hauteur de refoulement : max. 5 m
Hauteur d’aspiration : max. 3 m
Débit d’alimentation : 3–5 ml/s (dépendant de la longueur du 

flexible et de la viscosité)
Matériaux : – PPS (boîtier de pompe)

– EPDM (membrane et joints d’étanchéité)
Raccord : Filet G1/8" femelle, polymère (PP)

Viscosité Tous liquides 25 mPa s/25 °C

Matériaux en contact Matériaux en contact avec:
avec le milieu – Eau de rinçage : PP, EPDM, PTFE, PPS, Ni

– Air comprimé : PP, EPDM, PTFE, PPS, LDPU, Ni
– Solution tampon : PP, EPDM, PTFE, PPS, LDPU
– Produit de nettoyage : PP, FFKM, PPS, PTFE, EPDM, PEEK

Température de la solution Eau : 0…80°C, 95 °C max. 10 min/h
Solution tampon : 0…50°C
Produit de nettoyage : 0…50°C

Conformité

Directives basse tension
• Directives européennes UE 73/23/EG
• Directive suisse SR734.26 NEV
• Dispositions de sécurité EN61010-1
• Classe de protection IP EN60529 IP65

Directives CEI (compatibilité électromagnetique)
• Émission EN61326-1, classe B
• Harmoniques EN61000-3-2
• Fluctuations de tension EN61000-3-3
• Immunité EN61326-1

Certificats
• CE, CSA c us, GS
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Notes
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