
POMIAR MÊTNOŒCI
Czujniki InPro8400/8500 
i przetwornik Trb 8300F/S

Od bardzo niskiego do œredniego zmêtnienia 
– gdy klarownoœæ ma podstawowe znaczenie



System pomiarowy wykorzystuje zjawisko odbicia i rozproszenia œwiat³a przez
nierozpuszczone cz¹steczki zawarte w cieczy. Sk³ada siê z przetwornika pomia-
rowego Trb8300 i czujników pomiarowych: InPro8400 lub InPro8500. Uk³ad jest
przeznaczony do pomiaru i detekcji zawartoœci nierozpuszczonych cz¹stek sta³ych
w cieczy. Dodatkowy pomiar w œwietle odbitym pod k¹tem 90o, w czujniku
InPro8500, daje informacjê o strukturze cz¹stek zwartych w analizowanym
oœrodku. System zosta³ zaprojektowany do zastosowania w nastêpuj¹cych
bran¿ach: farmacja, biotechnologia, chemia, browarnictwo oraz przemys³ na-
pojowy

Ogólne korzyœci z wykorzystania InPro8400 lub InPro8500

Zwiêkszona jakoœæ pomiaru.
Zastosowanie Ÿród³a œwiat³a o wysokiej intensywnoœci promieniowania umo¿liwia wykonywanie
pomiarów w cieczach, które dla ludzkiego oka s¹ w pe³ni klarowne. Wykorzystanie kombinacji
pomiaru w œwietle przechodz¹cym i odbitym pod k¹tem 90o pozwala na rozró¿nienie wielkoœci
cz¹stek, powoduj¹cych powstanie zjawiska zmêtnienia.

Zwiêkszenie produktywnoœci procesu.
Zastosowanie pomiaru ci¹g³ego w znaczny sposób zwiêksza produktywnoœæ procesu produk-
cyjnego, zmniejszaj¹c iloœæ czasu potrzebnego na wykonanie pracoch³onnych i kosztownych
analiz laboratoryjnych, a w nie-których przypadkach znacznie ogranicza koszty przez wyelimi-
nowanie b³êdów produkcyjnych. InPro8400 i In-Pro8500 zapewniaj¹ pomiar zmêtnienia, który
jest niezale¿ny od zmian barwy cieczy. Zastosowane materia³y pozwalaj¹ na wykonywanie po-
miarów w bardzo agresywnych oœrodkach.

Szybka adaptacja 
Pomiary mog¹ byæ wyœwietlane praktycznie we wszystkich stosowanych jednostkach, tj. FTU,
NTU, EBC, ppm, lub gr/l. Kalibracja wtórna odbywa siê przez porównanie wskazañ on-line z
pomiarami wykonanymi w pobranej próbce. Uk³ady pomiarowe s¹ przystosowane do monta¿u
w praktycznie wszystkich instalacjach produkcyjnych lub mog¹ byæ w ³atwy sposób zaada-
ptowane. 

Szeroki zakres zmêtnieñ, wystêpuj¹cych w cieczach, wymaga zastosowania optymalnych metod
pomiarowych. Dla niskich i œrednich zmêtnieñ stosuje siê pomiary w œwietle przechodz¹cym
oraz odbitym pod k¹tem 90o. W tym przypadku wykorzystuje siê czujniki serii InPro8400 oraz
InPro8500. 

Browarnictwo: 
mêtnoœæ i klarownoœæ

Przemys³ chemiczny: 
pomiar zawartoœci cz¹stek sta³ych

Farmacja i biotechnologia



Przetwornik
Bezpieczeñstwo i dok³adnoœæ procesu z wykorzystaniem przetwornika Trb8300
· mo¿liwoœæ zastosowania InPro8400 lub 8500
· kalibracja "na próbkê" lub wielopunktowa
· diagnostyka uk³adu pomiarowego
· dostêp do przetwornika zabezpieczony has³em na dwóch poziomach
· wbudowany port RS232
· cztery galwanicznie izolowane wyjœcia pr¹dowe 0/4…20mA
· dwa programowalne przekaŸniki progowe, jeden alarmowy 
· zasilanie 100…240VAC lub 24VDC

Czujniki
Zalety czujników InPro8400 i 8500
· wysoka dok³adnoœæ i precyzja pomiaru w niskich i œrednich zakresach 
· kompensacja wp³ywu zmian koloru cieczy mierzonej 
· niskie wymagania konserwacyjne dziêki zredukowaniu zjawiska oblepiania szkie³ toru

pomiarowego
· ³atwa adaptacja do instalacji produkcyjnej
· fabrycznie skalibrowane czujniki pomiarowe
· pomiary w FTU, NTU, EBC, ppm, g/l
· przystosowane do instalacji w których jest wykonywany proces mycia CIP

Budowa systemu pomiarowego



Czujnik InPro8400
Czujniki InPro8400 s¹ idealnym narzêdziem do detekcji cz¹stek o wymiarze wiêkszym od 0,3
mm. Pomiar w œwietle przechodz¹cym pozwala na kompensowanie zmian koloru cieczy.

Pomiar w œwietle przechodz¹cym z kompensacj¹ zmian koloru

Cechy czujników InPro8400

InPro8400
Zakres pomiarowy 0…400 FTU0…100 EBC, 

0…1000ppm
Pod³¹czenia DIN, ANSI, APV, NPT, z³¹cza mleczarskie, Techenhagen 

Varivent, Neumo BioControl, TriClamp
Œrednica ruroci¹gu DN25...DN100, 1", 4"
Materia³y stal kwasoodporna, szk³o szfirowe, uszczelnienia polimerowe 

zgodne z wytycznymi FDA
Zakres temperaturowy pomiaru 0…140oC, (sterylizowane)
Zakres ciœnieniowy 1…16 bar
Certyfikaty CE, kalibracyjny, 3A, 3.1B 

S¹ to typowe wymagania stawiane tego typu urz¹dzeniom w nastêpuj¹cych zastosowaniach:
· kontrola jakoœci procesu filtracji oraz detekcja nieszczelnoœci
· kontrola wirówek
· pomiar zawartoœci cz¹stek sta³ych w cieczy



InPro8500
Czujniki InPro8500 dodatkowo pozwalaj¹ na okreœlenie zmiany wielkoœci nierozpuszczonych
cz¹stek w mierzonym oœrodku, które wywo³uj¹ zjawisko zmêtnienia. 

Przyk³adowe zastosowania czujników z kompensacj¹ zmian wielkoœci cz¹stek:
· jakoœæ filtracji w przemyœle browarniczym i napojowym
· kontrola jakoœci produktu po procesach oczyszczania

Pomiar w œwietle przechodz¹cym i odbitym pod k¹tem 90o, z kompensacj¹ zmian koloru.

Cechy czujników InPro8500

InPro8500
Zakres pomiarowy 0…100 EBC0…400 NTU
Pod³¹czenia DIN, ANSI, APV, NPT, z³¹cza mleczarskie, 
Œrednica ruroci¹gu DN25...DN100, 1", 4"
Materia³y stal kwasoodporna, szk³o szfirowe, uszczelnienia polimerowe 

zgodne z wytycznymi FDA
Zakres temperaturowy pomiaru 0…140oC, (sterylizowane)
Zakres ciœnieniowy 1…16 bar
Certyfikaty CE, kalibracyjny, 3A, 3.1B, 



Przyk³adowe zastosowania

Przemys³
Farmacja, Biotechnologia 
i Przemys³ Chemiczny 

Browarnictwo 
i przemys³ napojowy

Zakres zastosowania
nadzorownie jakoœci filtracji 
pomiary czystoœci wody 
detekcja zawartoœci oleju w wodzie
kontrola wymienników ciep³a
pomiar zawartoœci cz¹stek 

kontrola klarownoœci napoju
kontrola kadzi filtracyjnej
filtracja piwa
kontrola wtr¹ceñ mleka w wodzie
kontrola jakoœci procesu mycia
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