
Flux de données et cadence de
production maîtrisés.

IND690com
Logiciel d'application

La rédaction de comptes
rendus, la documentation
manuelle de données, les
erreurs de saisie vont faire
bientôt partie du passé. Le
logiciel IND690com et l'ordi-
nateur hôte vous délivrent
toutes les données néce-
ssaires. Pour une traçabilité
accrue, les systèmes pour 
le contrôle statistique de la
qualité, comme FreeWeig.
Net, peuvent y être facilement
raccordés.



Petite dépense, 
gros avantages

Simplification du traitement industriel des données.
Pour être efficace et rentable, tout processus industriel moderne

requiert des données précises et fiables. Les balances METTLER

TOLEDO vous fournissent une gamme sur mesure, s'étendant des

balances de précision industrielles dotées d'une résolution interne

de 3,2 millions de points jusqu'aux balances analogiques à jauges

de contrainte d'un coût peu élevé, du milligramme jusqu'à plu-

sieurs tonnes. En liaison avec votre ordinateur hôte, le terminal

IND690, doté du logiciel d'application IND690com, enregistre et

documente toutes les données importantes souhaitées. Des inter-

faces adaptables à chaque cas de figure (RS232 en standard ,

possibles en option USB, Ethernet mais aussi la liaison radio

WLAN, Bluetooth) – et des imprimantes conformes aux applica-

tions, vous facilitent le traitement ultérieur de ces données.

• Boîtier robuste et étanche, adapté à l'industrie, degré de protection

IP69K

• Ecran BIG WEIGHT®, grands chiffres pour la lecture à distance

• Membrane de clavier lisse et étanche – de grande longévité et

facile à utiliser

• Interfaces permettant le raccordement de plusieurs systèmes

externes

• Possibilité de raccordement de 4 balances – pour une précision

optimale en toutes circonstances

Un guide opérateur convivial permet la commande

simultanée, assistée par ordinateur, de plusieurs

postes de pesage, sans efforts de programmation de

votre part. 

Logiciel d'application IND690com

Que ce soit en texte clair ou en code à barres, que

l'impression s'effectue sur tickets de contrôle, sur

étiquettes ou sur formulaires, avec l'IND690com

le traitement de données devient simple et fiable.

Mode dialogue avec indication du format
– Demandes de saisies en différents formats avec texte prélimi-

naire, valeur par défaut avec ou sans unité.

Formats de Exemple d'étiquette (échelle 1:1) alphanumérique,

numérique (chiffres), réel (nombres avec virgule), question

(oui/non), caché (mots de passe), date/heure.

BIG WEIGHT® est une marque déposée de Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH.

Brevet allemand 197 32 659. Brevet européen 0 895 071.
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Modes de fonctionnement  du logiciel d'application
IND690com
Touches de fonction
A – F Touches pour le déclenchement d'un transfert de

0 – 9 données. Lors de la pression d'une touche, une sé-

F2 – F6 quence de commande est envoyée à l'ordinateur 

PC-Tastatur hôte. Ceci est une possibilité simple pour surveiller pra-

tiquement toutes les touches de l'IND690, et de pou-

voir y réagir. Pour une utilisation claire, les touches F2 –

F6 peuvent être désignées librement via l'interface.

Mode dialogue sans indication du format
– Transmission des séquences de commande des touches.

– Affichage de textes quelconques sur l'écran sur jusqu'à 

4 lignes jusqu'à 30 caractères max.

Prod

Sample

End

Cancel



Pesage
Demandez les valeurs actuelles de poids brut, net et de tare par

le biais de l'interface de communication. A partir du système

maître, vous pouvez mettre à zéro, tarer et, en option, commuter

les 4 balances raccordables .

Envoi de textes quelconques à IND690com
Grâce à des instructions d'interface très simples, vous étendez

votre application PC exigeante et la déplacez dans la production.

Qu'il s'agisse d'informations de production, d'instructions pour le

déroulement du travail ou de demandes de saisie : affichez-les

simplement – directement au niveau du poste de travail. Le PC

reste protégé et propre au bureau, c'est bien là qu'il doit être utilisé.

L'IND690com est le prolongement du moniteur dans la production

– Jusqu'à 4 lignes peuvent être annotées librement avec des majus-

cules et des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres.

– Nombre maximal de caractères :

Ligne 1 –> 14 caractères

Ligne 2 –> 14 caractères

Ligne 3 –> 20 caractères

Ligne 4 –> 30 caractères

Touches de fonction IND690com
– Les touches de l'IND690com peuvent être utilisées comme

touches de fonction pour la transmission de données. Lors-

qu'une touche est pressée, l'IND690 envoie un code d'identifi-

cation de cette touche au système maître. Ce dernier peut

alors réagir comme si la touche avait été pressée au niveau du

système. Vous disposez ainsi d'un clavier robuste et facile d'en-

tretien directement sur le poste de travail dans la production.

– Donnez à votre clavier sensitif l'intelligence de votre applicati-

on, en annotant les touches de fonction en texte clair via l'inter-

face – à tout moment variable et avec des textes libres.

Variante 1 :

Cinq touches avec jusqu'à cinq caractères par touche peuvent

être annotées librement.

Variante 2 :

Il est possible de ranger l'un derrière l'autre jusqu'à 15 textes,

pouvant contenir jusqu'à 22 caractères par texte. Les textes

peuvent être affichés en mode inverse (noir sur vert) ou en

mode normal (vert sur noir), variablement touche par touche.

La longueur des touches est dynamique et varie avec la

longueur du texte. Si toutes les touches ne peuvent être re-

présentées sur l'écran, plusieurs «niveaux» sont générés, entre

lesquels il est possible de basculer.

Périphériques
Commandez, commutez et surveillez vos équipements de produc-

tion avec une installation simplifiée. La même ligne de données,

par laquelle vous communiquez avec l'IND690com, vous permet

de piloter jusqu'à cinq périphériques supplémentaires. Simple-

ment et sans lignes supplémentaires vers le système maître.

– Remuer, mélanger, transporter, afficher…
Commutez ou surveillez par le biais d'instructions d'interface jus-

qu'à huit entrées/sorties de relais avec l'interface 4I/O-690 en

option et l'interface à relais 4-690. Si cette solution est insuffisante,

commutez ou surveillez jusqu'à 64 entrées/sorties de relais avec

une RS485/422-690 et jusqu'à huit interfaces à relais 8-690.

– Code à barres? Pas d'enchevêtrement de câbles.
Grâce à une interface série en option, vous pouvez raccorder

votre lecteur de code à barres série (ou PS2) à l'IND690com.

Selon la situation et le réglage, le lecteur sert à la saisie rapide

sur l'IND690com ou les données scannées sont transmises au

système maître.

– Impression
Via une interface série en option, imprimez vos données sur

une METTLER TOLEDO GA46 ou sur une autre imprimante

série. Envoyez vos données d'impression du système maître 

à l'IND690com ou utilisez les configurations d'impression

conservées dans la mémoire du terminal.
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