
Para mantener el flujo 
de datos y producción

IND690com
Aplicación de software 

Ponga fin a la laboriosa re-
dacción de informes y docu-
mentación, y a los posibles
errores de introducción de 
datos por falta de tiempo: 
deje que sean su ordenador
principal y su IND690com 
los que le proporcionen los
datos necesarios.
Sistemas para el control de
calidad estadístico, como 
FreeWeigh.Net, se pueden
conectar «en caliente» de 
forma sencilla y permiten, 
con ello, que el sistema 
genere aún más información.



Un pequeño trabajo, 
un gran provecho. . .

Gestión de datos industriales sencilla
Los datos fiables y precisos son el todo de cualquier proceso

industrial moderno que deba llevarse a cabo de forma eficiente y

beneficiosa. Las balanzas de METTLER TOLEDO le ofrecen una

gama a su medida: desde básculas de precisión industriales, con

3,2 millones de puntos de resolución interna, hasta balanzas ana-

lógicas y extensométricas económicas, con rangos de desde mili-

gramos hasta toneladas. El terminal IND690 con la aplicación de

software IND690com registra y, junto con el ordenador principal,

recoge en informes los datos relevantes que usted desee. Interfa-

ces adaptables a las condiciones dadas – RS232 como equipa-

miento básico; y USB, Ethernet y de radiofrecuencia (WLAN, Blue-

tooth) como opciones posibles – y una impresora compatible

con la aplicación le facilitan el tratamiento de dichos datos.

• Caja robusta, adecuada para usos industriales, con grado de 

protección IP69K

• Pantalla BIG WEIGHT®: cifras grandes que permiten la lectura 

a distancia

• Teclado táctil plano y grueso: de larga vida útil y fácil de utilizar

• Diversos interfaces permiten la conexión sencilla de varios 

sistemas externos

• Posibilidad de conectar hasta 4 balanzas: para disponer 

siempre de la precisión adecuada

Un interface de usuario cómodo hace posible mane-

jar con ayuda del ordenador varios puestos de pesa-

da a la vez: sin grandes trabajos de programación.

Aplicación de software IND690com

Se trate de texto claro o de códigos de barras, de

la impresión de tiras de control, etiquetas o formu-

larios, con IND690com los datos se procesan

de forma sencilla y segura.

Modo de diálogo con indicación de formato
– Petición de introducción de datos en diversos formatos con

texto prefijado, valor estándar con o sin unidad.

Formatos de introducción: alfanumérico, numérico (cifras), real 

(decimales), de consulta (sí/no), oculto (contraseñas), fecha/hora.

BIG WEIGHT® es una marca registrada de Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH.

Patente alemana 197 32 659. Patente europea 0 895 071.
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Modos de trabajo de la aplicación de software IND690com
Teclas de función
A – F Teclas para activar la transferencia de datos. Al 

0 – 9 pulsar una tecla, se enviará una secuencia de co-

F2 – F6 mandos al ordenador principal. Se vigilan así de

manera sencilla todas las teclas del IND690, lo que

permite reaccionar correspondientemente. 

Teclado Para configurar el manejo de forma clara, las teclas

de PC F2–F6 pueden rotularse libremente a través del 

interface.

Modo de diálogo sin indicación de formato
– Transmisión de la secuencia de comandos de las teclas

– Indicación en la pantalla de textos libremente configurables, de

hasta 4 líneas y con hasta 30 caracteres por línea.

Prod.

Muestra

Finalizar

Cancelar



Pesada
Pida los valores ponderales actuales del bruto, el neto y la tara a

través del interface de comunicación. Desde el sistema priorita-

rio, puede usted poner a cero, tarar y cambiar entre las hasta

cuatro balanzas opcionales que se pueden conectar.

Envío de los textos deseados al IND690com
Mediante comandos de interface de lo más simple puede ampliar

el complicado manejo de su PC y trasladarlo a Producción. Visuali-

zará así, de forma sencilla y directamente en su puesto de trabajo,

la información de producto, las instrucciones para el ciclo de traba-

jo o las peticiones de introducción de datos. Su PC permanecerá en

el despacho, protegido y limpio, porque es ahí donde tiene que

estar. El IND690com actúa como un brazo alargado del monitor en

la producción: robusto, impermeable y protegido contra el polvo.

– Puede rotular libremente hasta 4 líneas, con mayúsculas y

minúsculas, símbolos y cifras.

– El número máximo de caracteres es de 

14 caracteres –> en la línea 1

14 caracteres –> en la línea 2

20 caracteres –> en la línea 3

30 caracteres –> en la línea 4

Envío de los textos deseados al IND690com
– Las teclas del IND690-Com pueden funcionar como teclas de

función para la transmisión de datos. Si pulsa una tecla, el

IND690 enviará una identificación de dicha tecla al sistema

prioritario, que podrá reaccionar como si se hubiese pulsado

la tecla correspondiente en el propio sistema. Así, dispone

usted de un teclado robusto y de fácil mantenimiento directa-

mente en su lugar de trabajo en Producción.

– Dote al teclado táctil de un manejo inteligente, rotulando las

teclas de función en texto claro a través del interface: en todo

momento, de forma variable y con los textos que desee: por-

que solo tienen sentido de verdad las teclas que se entienden.

Variante 1:

Se pueden rotular libremente cinco teclas con hasta cinco carac-

teres por tecla.

Variante 2:

Se pueden ordenar uno junto a otro hasta 15 textos, que pue-

den contener hasta 22 caracteres cada uno y mostrarse en

colores invertidos (negro sobre verde) o normales (verde sobre

negro), independientemente para cada tecla. La longitud de las

teclas cambia de forma dinámica según la del texto. Si no

caben todas las teclas en la pantalla, se generarán varios «pla-

nos», entre los que se podrá saltar.

Periféricos
Controle, conecte y vigile sus instalaciones de producción con

un esfuerzo de instalación mínimo. La misma línea de datos con

la que usted se comunica con el IND690-Com puede controlar

hasta ocho equipos periféricos adicionales. De forma simple y

sin necesidad de conectar más líneas al sistema prioritario.

– Agitar, hacer vibrar, transportar, mostrar…
Conecte o vigile mediante comandos de interface hasta ocho

entradas y salidas de relé con el interface opcional 4 I/O-690 y

el interface de relés 4-690. Y, si esto no es suficiente, además

puede conectar o vigilar hasta 64 entradas y salidas de relé con

un RS485-690 opcional y hasta 8 interfaces de relés 8-690.

– ¿Códigos de barras? Sí, pero sin líos de cables, por favor:
A través de un interface serie opcional puede conectar su lector

de códigos de barras serie (o PS2) al IND690com. Según la

situación y la configuración, el lector servirá para introducir

datos más rápidamente en el IND690com o para transmitir los

datos escaneados al sistema prioritario.

– Imprimir sin fin
Imprima sus datos en una GA46 de METTLER TOLEDO, o en

otra impresora serie, a través de un interface serie opcional.

Envíe sus datos de impresión desde el sistema prioritario al

IND690com o utilice las configuraciones de impresión de la

memoria del terminal.

Características funcionales



Sujeto a cambios técnicos.

© Mettler-Toledo GmbH 22012889. 

Impreso en Alemania.

w
w

w.
m

t.c
om

AT Mettler-Toledo GmbH., 1230 Wien
Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80

AU Mettler-Toledo Ltd., Port Melbourne, Victoria 3207
Tel. (03) 9644 57 00, Fax (03) 9645 39 35
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