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Nová řada lékárenských vah
Váhy lze v lékárnách použít pro velmi rozmanité aplikace.
Pro stanovení hmotnosti vysoce kvalitních aktivních látek,
jako jsou například oční kapky, je třeba použít váhy 
s vysokou přesností a spolehlivostí vážení. Dávkování
různých druhů mastí, krémů a léčivých přípravků musí být
jednoduché a přesné. Infůze se pak často připravují podle
specifických potřeb pacienta. Ověřená kvalita vah METTLER
TOLEDO je garancí, že všechny potřeby lékárny budou
splněny podle požadavků vlastních i požadavků pacienta.
www.mt.com/lekarny

Přesnost a spolehlivost
METTLER TOLEDO je mezi uživateli vah
synonymem pro absolutní přesnost
vážení. Všechny naše váhy nabízejí
dlouhou životnost a odolnost.

Speciální provedení
Výrobní řada lékárenských vah METTLER
TOLEDO byla vyvinuta zvláště pro potřeby
lékáren, k maximálnímu zjednodušení
přípravy léčiv.

Jednoduchá 
příprava receptur
Lékárenské váhy METTLER TOLEDO
umožňují recepturní vážení. Recepturu 
je možné otevřít rychle a snadno
stiskem jediného tlačítka.

Automatická kalibrace
Funkce FACT (plně automatická kalibrace)
je zárukou toho, že vaše váhy budou vždy 
a za všech podmínek vážit zcela přesně.

Záruka servisu
Každé dobré váhy je třeba pravidelně 
kontrolovat. Využijte zkušenosti našich
servisních techniků. Pravidelný servis 
je zárukou dlouhé životnosti vašich vah.
www.mt.com/service



Globální celosvětový servis. Naše rozsáhlá
servisní síť patří mezi nejlepší na světě,
nabízí maximální dostupnost a zajišťuje
dlouhou životnost vašich produktů.

Certifikát kvality. Vývoj, výroba 
a testování podle normy ISO9001. 
Výroba šetrná k životnímu prostředí 
podle normy ISO14001.

Technické parametry – Lékárenské váhy

Mettler Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10
Tel.: +420 272 123 150
Fax: +420 272 123 170

Skutečný dílek (d) Model Horní mez váživosti (Max) Kalibrace Opakovatelnost Linearita Rozměry vah (š/h/v)

0.0001g AB104-S/MPH 110 g FACT 0.1 mg 0.2 mg 245 / 321/ 344 mm

AB204-S/MPH 210 g FACT 0.1 mg 0.2 mg 245 / 321/ 344 mm

0.001g PB303-S/MPH 310 g FACT 0.001 g 0.002 g 245 / 321/ 236 mm

PB503-S/MPH 510 g FACT 0.001 g 0.002 g 245 / 321/ 236 mm

PB503-SDR/MPH 100 g/510 g FACT 0.001 g/0.01 g 0.01 g 245 / 321/ 236 mm

0.01g PB3002-S/MPH 3100 g FACT 0.01 g 0.02 g 245 / 321/ 89 mm

PB3002-SDR/MPH 600 g/ 3100 g FACT 0.01 g/ 0.8 g 0.01 g 245 / 321/ 89 mm

0.001g PG1003-S/MPH 1010 g FACT 0.0015 g 0.003 g 226 / 360 / 239 mm

0.01g PG4002-S/MPH 4100 g FACT 0.008 g 0.02 g 226 / 360 / 95 mm

PG4002-SDR/MPH 800 g/4100 g FACT 0.008 g/0.03 g 0.02 g/0.05 g 226 / 360 / 95 mm

PG6002-S/MPH 6100 g FACT 0.01 g 0.02 g 226 / 360 / 95 mm

PG6002-SDR/MPH 1200 g/ 6100 g FACT 0.01 g/ 0.03 g 0.02 g/ 0.05 g 226 / 360 / 95 mm

Všechny modely lékárenských vah jsou určené k úřednímu
ověření.  K dispozici jsou rovněž v provedení bez verifikace.

Aplikační vybavení:
– Software pro recepturní vážení
– Funkce počítání kusů (s výjimkou vah PG-S/PH)

Funkce FACT zaručuje plně automatickou kalibraci vah
pomocí interního závaží v závislosti na změně okolní teploty. 

Delta Range
Desetkrát jemnější dělení v celém tárovacím rozsahu
stiskem jediného tlačítka. Tento jemný rozsah zahrnuje 
20% hrubého rozsahu s větším rozlišením.

Technické parametry – Speciální produkty

RS232 datové rozhraní pro připojení k počítači 
nebo LC-P45 tiskárně.

Displej s podsvícením nebo fluorescenční displej 
pro snadné přečtení výsledku vážení.

Vysoce kvalitní a chemicky odolný kryt z hliníkové
slitiny zaručuje spolehlivou ochranu vážicí cely 
a elektroniky.

Ochranný kryt slouží k zabezpečení váhy před
prachem a poškozením.
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Rozměry v mm

Model PL1501-S/MO3 PL6001-S/MO3 BBA422-35LA BBK422-35DLA 

Skutečný dílek (d) 0,2 g 0,1 g 5 g/ 10 g 0,1 g/1 g

Horní mez váživosti (Max) 1510 g 6100 g 15 kg/ 35 kg 7 kg/ 35,1 kg

Software LabX direct balance
Objednávací číslo 11120340
Software pro rychlé připojení
vah na počítač a sběr dat.

Pokud jste povinni dodržet pravidla
správné výrobní praxe (GMP) 
a přenositelnosti dat, můžete najít
další vhodné modely vah na adrese:
www.mt.com

Více informací
www.mt.com/lekarny

Shoda s evropskými normami.
Označení CE zaručuje shodu
našich výrobků s nejnovějšími
evropskými normami.


