
Wy wietlacz dla klienta: Wszystko 
pod kontrol

Wy wietlacz typu LED dla lepszego 
komfortu pracy 

Waga kalkulacyjna Mini-Tiger 
nadaje si  znakomicie do 
wszechstronnego zastosowania 
w sklepie, na straganie lub 
innym punkcie sprzeda y

Nie tylko do sklepu… 
Kompaktowa i niezawodna 

Waga kalkulacyjna Mini-Tiger 



Bezprzewodowa i przeno na

Ca kiem Mini 
- a jednak Tygrys! 

Niezale no  dzi ki zasilaniu akumulatorowemu

Szybka i prosta obs uga 

Kompaktowe wymiary – kompaktowa cena 

Nowoczesna konstrukcja 

Mini-Tiger Wymiary w mm 

Wymiary
Wymiary szalki 
Min. obci enie 

Dzia ka
Zakres 

W a ciwo ci
- klawiatura z 17 przyciskami 
- klawisz tary 
- klawisz zerowania
- pami  25 PLU 
- szalka ze stali nierdzewnej 
- tryb energooszcz dny 

Zakres tary 
- w pe nym zakresie wa enia 

Zasilanie 
- sieciowe przez zasilacz 230V AC, 
  50 Hz / 12 V DC 

Opcje
- zasilacz akumulatorowy
 6V / 5Ah

- kabel zasilaj cy z gniazda 
  zapalniczki samochodowej 12V 

* Podana warto  dotyczy nowego i
w pe ni na adowanego akumulatora.

Wy wietlacze 
- wy wietlacz typu LED od strony 
  operatora i klienta
- masa – 5 cyfr
- cena jednostkowa – 5 cyfr 
- warto – 6 cyfr 
- wska nik adowania baterii
- wska nik pracy bateryjnej 

Zastrzegamy prawo zmian danych technicznych.
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Certyfikat Jako ci
Projektowanie, produkcja, testowanie, sprzeda  i serwis tej wagi 
zgodne z ISO 900 /EN2900 (certyfikat DQS/SQS)

CE "Certyfikat Europejski"
Ten symbol umieszczony na wagach oznacza, e produkt 
jest zgodny ze standardami jako ci Unii Europejskiej. 

PL Mettler-Toledo Sp.z o.o.
  ul. Poleczki 21

PL-02-822 Warszawa
 Tel. +48 22/545 06 80
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    Internet: http://www.mt.comii

Autoryzowany przedstawiciel METTLER TOLEDO:

Temperatura pracy 
- zakres: od -10oC do +40oC

Dodatkowe funkcje 
- sumowanie nale no ci towarów 
  wa onych i niewa onych 
- wspó praca z kasami fiskalnymi 
  poprzez port RS 232 (opcja) 
- mo liwo  pracy w trybie check-out 
  z kasami lub komputerem PC 

-  interfejs RS232

Gotowo  do pracy 
- 10 godzin dla zasilania aku- 
   mulatorowego przy ci g ej
   pracy wagi*


