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InPro®3300
Die glasfreie pH-Elektrode

Technische Daten

InPro®3300

Kurzbeschreibung
METTLER TOLEDO’s pH Elektrode mit einem «solid state» sensitiven Teil ein für anspruchsvolle
Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

– Das Risiko von Glassplittern in Ihrem Prozess wird durch die glasfreie pH-Technologie eliminiert.
– Echtzeitkontrolle Ihres Prozesses anstatt zeitintensive Probenahme und Laboranalyse.
– Unzerbrechliche ISFET pH-Elektrode.
– Geeignet für hohe Ansprüche an die Hygiene: erfolgreich geprüft gemäss EHEDG, 

FDA-kompatible Werkstoffe, sterilisierbar.
– VP-Steckkopf mit IP68-Schutzklasse.
– Passt perfekt zu den Wechselarmaturen InTrac798 und InTrac 797e für hohe

Kontaminationssicherheit.



Messbereich pH 0…141)

Temperatur 0…80°C während der Messung
130°C während der Sterilisation

Druckbereich 0…6 bar bei 80°C
pH-Elektrode ISFET, «solid-state»
Bezugselektrode Gel-Elektrolyt, ein Keramikdiaphragma
Bezugssystem Argenthal (Ag/AgCl)
Schaft Durchmesser: 12 mm, PEEK

Oberflächenrauigkeit: RA < 0,8 µm
Werkstoffe mediumberührt PEEK, FDA zugelassen (21CFR177.2415)

Elastomere EPDM, FDA zugelassen (21CFR177.2600)
FDA zugelassen, wenn in einer Armatur installiert

Temperaturfühler Pt1000
Einbaulänge a=120 mm, 225 mm, 325 mm
Steckkopf VarioPin (VP), Pg13.5 Gewinde, Scheibe PTFE, O-Ring Viton®

VP-Kopf IP68, autoklavierbar
Kabel mit Vorverstärker Betriebstemperatur:  0…70°C
1) Bei hohen Temperaturen und gleichzeitig hohen pH-Werten ist die Lebensdauer der Elektrode reduziert. Das sind typische Prozessbedingungen, wie sie

während einer CIP-Reinigung vorkommen. Die Elektrode kann während der CIP-Reinigung mit Hilfe der Wechselarmatur InTrac798 geschützt werden.

Spezifikationen

Die neue glasfreie pH-Elektrode InPro3300

Die ISFET pH-Elektrode InPro 3300 braucht zwingend das Kabel VP-ST/ISFET mit Vorverstärker. Der
Vorverstärker benötigt eine Spannungsversorgung. Der pH Transmitter pH 2100e hat eine spezielle 
Speisung für den Vorverstärker. InPro 3300 kann nicht mit anderen Transmittern betrieben werden.

Transmitter

pH-Elektroden
Elektrodenlänge [a] Bestell-Nr. Empfohlene Armatur

Temperaturfühler Pt1000
InPro 3300/120/Pt1000 120 mm 52 002 253 InTrac798  od. InFit761-CIP
InPro 3300/225/Pt1000 225 mm 52 002 496 InTrac777e od. InFit761-CIP
InPro 3300/325/Pt1000 325 mm 52 002 497 InTrac797e od. InFit761-CIP

Kabel mit Vorverstärker
Betriebstemperatur Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
0…70°C VP6-ST/ISFET/3 m VP6-ST/ISFET/5 m VP6-ST/ISFET/10 m

52 300 313 52 300 314 52 300 315

pH-Transmitter
Bestell-Nr.

pH2100 e 52 121 102

Bestellinformationen
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Pufferlösungen
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
1 x 250 ml 6 x 250 ml 1 x 1000 ml

pH Pufferlösung
Puffer pH=4.01 (rot) 51 340 057 51 340 058 51 340 228
Puffer pH=7.00 (grün) 51 340 059 51 340 060 51 340 229
Puffer pH=9.21 (blau) 51 300 193 51 300 194 51 340 230



Die neue glasfreie pH-Elektrode InPro3300
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Zeichnung
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