Compacta. Robusta. Flexible.

Pesaje en el punfo de venta

Compacta

El disefio compacto de la Ariva-S-Mini
maximiza el espacio del mostrador,

de lo que se benefician tanto operarios
como clientes. La Ariva-S-Mini es la
balanza de mostrador mds pequefia de
su clase y cuenta con las mismas fun-
ciones que el modelo grande Ariva-S
ocupando mucho menos espacio.

Disefio robusto

Su empresa depende de que las
balanzas de checkout estén listas
para usarse en cualquier momento.
El disefio robusto de Ariva-S-Mini
supone una profeccion frente a la
suciedad y los liquidos durante fodos
sus anos de rendimiento fiable.

Flexibilidad
En cuanto a conectividad y pantallas, Ariva-S-Mini

la Ariva-S-Mini ofrece una amplia varie-

dad de opciones. Estd disponible con Balanza de checkout con dos escalas

conexiones RS232 o USB. Entre las
posibilidades de visualizacion, figuran
las simples pantallas para aplicaciones  Pequefa, pero muy efectiva: la Ariva-S-Mini ofrece

de solo pesaje, aquellas para caloulo un rendimiento fiable y duradero y ocupa el menor
de precios o nuestra solucion VCODisp. )
espacio de mostrador de las de su clase. Ocupa un
- 64 % menos de espacio de mostrador que la Ariva-S.

alanzas Checkouf Arivo

Tecnologia sostenible La balanza se conecta a la mayoria de los sistfemas
En lo que respecta al consumo de . . . .
energia, las balanzas de checkout de punfos de venta para las aplicaciones de caja, asi

Ariva-S-Mini son muy moderadas. Ade-  como a los PC para muchas ofras aplicaciones que

mas de su lorga vida Uil la mayor efi- 00 jieran datos sobre peso.
ciencia de las fuentes de alimentacion

y el empaquetado reciclable convierten

a las balanzas Ariva en una buena La Ariva-S-Mini cuenta con una robusta carcasa de
decision empresarial con un impacto L L
medioambiental minimo. aluminio inyectado y un plato de acero inoxidable.

Esta balanza de dos escalas es la solucién ideal para
los minoristas que requieren una elevada capacidad
(hasta 6 kg) y una resolucion de pesaje de alta
precision de 1 g para las mercancias ligeras.
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e Compacta: la que menor espacio ocupa de las de su clase

e Diseiio robusto: capaz de soportar la suciedad y los liquidos

e Ideal para entornos en los que un pesaje exacto es crucial

o Fdcil integracion: compatible con la mayoria de sistemas de punto de venta

Para exigencias extremas

La balanza de checkout independiente Ariva-S-Mini es la solucion
para cajas de METTLER TOLEDO perfecta para los minoristas mads
exigentes. La serie Ariva, concebida para el pesaje en el sistema de
punto de venta, abarca moédulos de pesaje que pueden montarse en
escaneres biopticos (Ariva-B), balanzas que permiten la integracion
de escdneres horizontales (Ariva-H) y balanzas independientes sin

escaner (Ariva-S y Ariva-S-Mini). Ariva:-S-Mini
Datos técnicos
Balanza de checkout con dos escalas Ariva-S-Mini
Rangos de pesaje Pantalla de una linea para aplicaciones de solo pesaje:
e Carga maxima: 3/6 kg opciones de montaje de torre y base
e Escalones: 1/2 g e Pantalla clara y refroiluminada con funcion de ahorro
e Carga minima: 20 g de energia
e Indicacion de pesos de 5 digitos
Interfaces e  Teclas para tara y puesta a cero
Comunicacion por USB o RS-232 para la conexion al sistema de
punto de venta o a la caja registradora. Comunicacion por USB Pantallas para aplicaciones de cdlculo de precios
disponible como puertos COM virtuales con driver de Windows®, . Pantalla clara y retroiluminada con funcioén de ahorro
HID® o HID® IBM® de energia
. Indicacion de peso de 5 digitos, 6 digitos para los precios
Conectividad de punto de venta base e importes, y 4 digitos para la indicacion de la tara
Compatible con la mayoria de sistemas de punto de venta e  Teclas para tara y puesta a cero
e Visualizacion opcional de texto del articulo
Intervalo de temperatura
-10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F), humedad del O al 85 %, sin Pantalla virtual de caja (VCODisp)
condensacion . Maédulo de software para la visualizacion de informacion
de pesaje en el monitor de la caja registradora
Alimentacion e Colocacion libre de las ventanas de VCODisp en el monitor
Fuente de alimentacion externa de 100-240 V CA/12 V CC/840 mA. de la caja registradora, con feclas tdctiles para la tara
y puesta a cero en la ventana de pesaje de VCODisp
Homologaciones (feclado o pantalla montada en base opcionales)
OIML, NTEP, CE, NSF y UL
Mds informacién
Dimensiones del equipo Si desea obtener mas informacion sobre las prestaciones de
o Plataforma de pesaje: 160 x 200 mm las balanzas de checkout Ariva y de las aplicaciones opcionales,
e Altura minima: 50 mm pongase en contacto con su distribuidor de METTLER TOLEDO.
e Ajuste de la altura y nivelacion mediante patas ajustables
Certificacion de gestion de calidad ISO 9001 www.mt.com/retail
Q Q Cerfificado de gesfion ambiental 1SO 14001 Para més informacién

Sujeto a modificaciones técnicas.
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