
Bedienhinweise

©  Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
ME-22016001M  Printed in Germany 1116/2.11

Ladenwaage bC:
be connected
be successful

Bedienhinweise



 Bedienhinweise - METTLER TOLEDO Inhaltsverzeichnis

 

 Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
1.1 EU-Konformitätserklärung ................................................................................................1
1.2 Eichhinweise .................................................................................................................2
1.3 Sicherheitshinweise ........................................................................................................3
1.4 Installationshinweise ......................................................................................................4
1.5 Nullstell-Einrichtung und Nullstellen der Waage .................................................................5
1.6 Hinweis für Thermopapiere und Thermoetiketten ................................................................5

2. Wartung Theken-, Kompakt-, SB- , Hängewaage und Terminal 
2.1 Reinigung  ....................................................................................................................6
2.2 Druckerleiste reinigen .....................................................................................................6
2.3 Papierbreite einstellen .....................................................................................................7
2.4 Bonrolle einsetzen ..........................................................................................................7
2.5 Etikettenrolle einsetzen  ...................................................................................................8
2.6 Wartung Linerless Drucker  ...........................................................................................10
2.7 Wartung Hängewaage  .................................................................................................12
2.8 Wartung Thekenwaage mit Doppeldrucker  .....................................................................14

3. Technische Angaben
3.1 Technische Angaben ....................................................................................................15

4. Entsorgung
4.1 Entsorgung..................................................................................................................15

5. Abmaße
5.1 bC-U2 Thekenwaage ....................................................................................................16
5.2 bC-C2 Compaktwaage..................................................................................................16
5.3 bC-U3 und bC-U4 Selbstbedienungswaage .....................................................................17
5.4 bC-R2 Terminal ...........................................................................................................17
5.5 bC-H2, bC-H22 und bC-HR2 Hängewaage und -terminal .................................................18
5.6 bC-U2 Thekenwaage mit Doppeldrucker .........................................................................18



1.1 EU-Konformitätserklärung

Typ:        bC-...
ab Serien-Nr.:     B 613 270 668

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
Unter dem Malesfelsen 34
D-72458 Albstadt, Deutschland

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung.

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
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 1.  Einleitung

Christoph Dermond, General Manager
Leiter SBU
General Manager
Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

Albstadt im April 2016

(1) XX = Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung
1259 Eidgenössisches Institut für Metrologie, Lindenweg 50, CH-3003 Bern-Wabern,  
 Notifizierte Stelle Nr. 1259



Wichtiger Vermerk für geeichte Waagen in 
EU-Ländern

1.2 Eichhinweise
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Der erste Schritt der Konformitätsbewertung wurde im Herstellerwerk durchgeführt. Er 
umfasst alle Prüfungen gemäß EN45501- Pkt. 8.3.3. Sofern gemäß den nationalen Vor-
schriften in den einzelnen Staaten die Gültigkeitsdauer der Eichung beschränkt ist, ist der 
Betreiber einer solchen Waage für die rechtzeitige Nacheichung selbst verantwortlich.

M

M

Waagen, bei denen die Konformität erklärt ist (Eichung), tragen vorstehendes Kennzeichen 
auf dem Packetikett...

sowie die Metrologie-Kennzeichnung auf dem Typenschild. Sie dürfen sofort in Betrieb 
genommen werden. 

Waagen, bei denen die Konformität in zwei Schritten erklärt wird, tragen vorstehendes 
Kennzeichen auf dem Packetikett und keine Metrologie-Kennzeichnung auf dem Typen-
schild. Der zweite Schritt ist durch den behördlich anerkannten Mettler-Toledo Servicetechni-
ker durchzuführen. Bitte nehmen Sie mit dem Mettler-Toledo Kundendienst Kontakt auf.



1.3 Sicherheitshinweise
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! Waage nicht in der Umgebung explosiver Gemische 

 von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben betreiben! 

 Jedes elektrische Gerät, das nicht mit einer speziellen  

 Zündschutzart ausgerüstet ist, die dem  explosionsge- 

 fährdeten Bereich entspricht, stellt in diesem Bereich  

 eindeutig ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar!

! Zur Vermeidung von Unfällen darf die Waage nur 

 von geschultem Kundendienst-Personal geöffnet 

 werden!

! VORSICHT!
 EXPLOSIONSGEFAHR BEI UNSACHGEMÄSSEM
 AUSTAUSCH DER BATTERIE.
 ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN NACH  
 ANLEITUNG.

!

! Ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel, mit integriertem Erdleiter verwenden.

! Die Netzsteckdose muss frei zugänglich sein.

! WENN DAS GERÄT NICHT ENTSPRECHEND DER BETRIEBSANLEITUNG VERWENDET WIRD, 
 KANN DER VORGESEHENE SCHUTZ BEEINTRÄCHTIGT SEIN.

! VORSICHT!
 Verwenden Sie mit diesem Produkt ausschließlich originale METTLER TOLEDO Zubehörteile sowie
 Kabelbaugruppen. Die Verwendung unerlaubter oder falscher Zubehörteile und Kabelbaugruppen
 kann zu Garantieverlust, unsachgemäßem oder fehlerhaftem Betrieb oder sogar zur Beschädigung
 von Sachanlagen (dem Gerät eingeschlossen) und PERSONENSCHÄDEN führen.

! WARNUNG!
 Verwenden Sie nur originale METTLER TOLEDO Ersatzakkus und Ladegeräte, wie im geltenden
 Benutzerhandbuch aufgeführt. Der Gebrauch aller nicht originalen METTLER TOLEDO Ersatzakkus
 und Ladegeräte kann Feuer oder Explosionen verursachen sowie zu ERNSTEN PERSONENSCHÄDEN
 ALS AUCH ZUM TOD FÜHREN oder Sachanlagen beschädigen.
 Akkus müssen entsprechend den öffentlichen Umweltauflagen und anderen geltenden gesetzlichen
 Bestimmungen entsorgt werden. Entsorgen Sie die Akkus nicht über den Hausmüll.



1.4 Installationshinweise

Ihre Waage ist in der Regel ein Bestandteil eines Verbund-

Systems und wird von METTLER TOLEDO oder einem unserer 

Vertragshändler installiert, ins Niveau gestellt und in Betrieb 

genommen. Sie erhalten bei der Einweisung eine umfassende 

Schulung und die notwendigen schriftlichen Unterlagen. Ihre 

Waage darf nur mit dem mitgelieferten Netzkabel an das Netz 

angeschlossen werden. 

Zur Kontrolle des Niveau´s Ihrer Waage dient die Libelle. Sie ist 

vor dem Anzeigestativ am Gehäuse der Waage angebracht. 

Die Libelle ist in regelmäßigen Abständen auf die ordnungs-

gemäße Anzeige zu prüfen. Bei einem Standortwechsel Ihrer 

Waage, muss das Niveau geprüft oder mit den Stellfüßen neu 

eingestellt werden.

Libelle

! Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit kor- 
 rektem Spannungs- und Schutzleiteranschluss be- 
 trieben werden.
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1.5 Nullstell-Einrichtung und Nullstellen der Waage

1.6 Hinweis für Thermopapiere und Thermoetiketten

Die Waage hat eine automatische Nullstell-Einrichtung, d.h. 

kleine Gewichtsveränderungen werden automatisch ausgegli-

chen (z.B. Fettrückstände auf der Wägeplatte).  

Die Nullstell-Einrichtung ist außer Betrieb, wenn ein Verpack-

ungsgewicht tariert ist.  

Nach Beseitigung von Verschmutzungen kann bei  

eingeschalteter Waage in der Anzeige entweder

 

•	 ein	negativer	Wert	erscheinen,

•	 oder	es	können	die	Segmente	„_	_	_	_	_“	leuchten.

Abhilfe:
•	 2x	[	C	]	drücken.

Tritt die Fehlermeldung erneut auf:
•	 Netzschalter	aus-	und	einschalten.

Der Drucker der Ladenwaagen bC ist ein Thermodrucker. Bei 

diesem Thermodrucker darf nur Thermopapier oder Thermo-

Etikettenpapier verwendet werden. Diese zwei Papiertypen sind 

in Langzeittests von METTLER TOLEDO geprüft sowie danach 

freigegeben worden und sie sind von der Eichbehörde zugelassen 

für die Ladenwaagen bC.

Falls Sie anderes Thermopapier oder Thermo-Etikettenpapier 

verwenden sollten als oben beschrieben ist, könnten die 

Druckqualität und die Lebensdauer der Druckerleiste beein-

trächtigt werden. In einem solchen Fall übernehmen wir keine 

Garantie für den Thermodrucker.   
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2.1 Reinigung 

2. Wartung Theken-, Kompakt-, SB-, Hängewaage und Terminal

•		 Waage  ausschalten und Netzstecker ziehen.  

•		 Bedienteil	mit	feuchtem	Tuch	reinigen	(nicht	nass).

•		 Die	drei	Folien	von	der	Waage	abnehmen	und	reinigen.

•		 Trockene	Folien	wieder	auflegen.

•		 Netzstecker	einstecken	und	Waage	wieder	einschalten.

Verwenden Sie zur Reinigung kein starkes Lösungs-

mittel sondern ein handelsübliches Reinigungsmittel. !

Vor jedem Eingriff ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.!

2.2 Druckerleiste reinigen
•	 Waage  ausschalten und Netzstecker ziehen. 
•	 Türe	aufklappen. 
•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	bis	zum	Anschlag 
 aus dem Gehäuse ziehen. 
•	 Entriegelungshebel	nach	unten drücken.  
 Die Druckerleiste klappt nach oben. 
•	 Kappe	vom	Reinigungsstift	abnehmen. 
•	 Mit	der	feuchten	Spitze	des	Stiftes	den	vorderen	Teil	der	 
 Druckerleiste reinigen. 
•	 Druckerleiste	nach	unten drücken, bis sie  
 wieder einrastet. 
•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	in	das	Gehäuse	hinein	 
 schieben.
•	 Türe	schließen.
•	 Reinigungsstift	mit	der	Kappe	verschließen. 
•	 Netzstecker	einstecken	und	Waage	wieder	einschalten.

!
Verwenden Sie zur Reinigung der Druckerleiste nur den beigelegten Reinigungsstift. 
Mit anderen Gegenständen wird die Druckerleiste beschädigt. 

6
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2.4  Bonrolle einsetzen

•	 Türe	öffnen.

•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	bis	zum	Anschlag 

 aus dem Gehäuse ziehen. 

•	 Leerhülse	der	verbrauchten	Rolle	entfernen.

•	 Entriegelungshebel	nach	unten drücken.  

 Die Druckerleiste klappt nach oben. 

•	 Neue	Bonrolle	gemäß	nebenstehender	Skizze	 

 einlegen. 

•	 Der	Papieranfang	ist	auf	der	linken	Seite.	 

•	 Das	Thermopapier	nach	vorne	herausziehen,	bis	es	 

 gespannt ist. 

•	 Druckerleiste	nach	unten drücken, bis sie  

 wieder einrastet. 

•	 Überstehendes	Papier	abreißen.

•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	in	das	Gehäuse	hinein- 

 schieben.

•	 Türe	schließen.

2.3  Papierbreite einstellen

•	 Druckertüre aufklappen.

•	 Drucker	am	grünen	Griff	bis	zum	Anschlag 

 aus dem Gehäuse ziehen. 

•	 Bon-	oder	Etikettenrolle	einlegen. 

•	 Papierführung	mit	dem	grünen	Stellrad	auf	die	ent- 

 sprechende Papierbreite einstellen. 

•	 weiter	wie	in 2.4 oder 2.5 vorgehen.

7  
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2.5  Etikettenrolle einsetzen

•	 Druckertüre	aufklappen.
•	 Drucker	am	grünen	Griff	bis	zum	Anschlag 
 aus dem Gehäuse ziehen. 

•	 Trägerpapier	in	den	Aufwickeldorn	einlegen. 

•	 Entriegelungshebel	nach	unten drücken. 

•	 Neue	Etikettenrolle,	Skizze	beachten,	einlegen. 
•	 Aufwickeldorn	nach	vorne	ziehen.

•	 Aufwickeldorn	wieder	hinein	drücken.

8
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•	 Druckerleiste nach unten drücken. 

•	 Drucker	hinein	schieben.
•	 Türe	zuklappen.
•	 Papiervorschubtaste	 betätigen.

•	 Aufwickeldorn nach rechts drehen, bis das Papier 

 gespannt ist. 

9
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Druckerleiste reinigen
•	 Waage  ausschalten und Netzstecker ziehen. 

•	 Türe	öffnen. 

•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	bis	zum	Anschlag 

 aus dem Gehäuse ziehen. 

•	 Entriegelungshebel	nach	unten drücken.  

 Die Druckerleiste klappt nach oben. 

•	 Kappe	vom	Reinigungsstift	abnehmen. 

•	 Mit	der	feuchten	Spitze	des	Stiftes	den	vorderen	Teil	der	 

 Druckerleiste reinigen. 

•	 Druckerleiste	nach	unten drücken, bis sie wieder einrastet. 

•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	in	das	Gehäuse	hinein	schieben.

•	 Türe	schließen.

•	 Reinigungsstift	mit	der	Kappe	verschließen. 

•	 Netzstecker einstecken und Waage wieder einschalten.

!

Vor jedem Eingriff ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
!

Verwenden Sie zur Reinigung der Druckerleiste nur den beigelegten Reinigungsstift. 

Mit anderen Gegenständen wird die Druckerleiste beschädigt. 

hier reinigen

2.6  Wartung Linerless Drucker

10
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Linerless Papierrolle einsetzen

•	 Waage  ausschalten und Netzstecker ziehen. 

•	 Türe	öffnen.

•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	bis	zum	Anschlag 

 aus dem Gehäuse ziehen. 

•	 Leerhülse	der	verbrauchten	Rolle	entfernen.

•	 Entriegelungshebel	nach	unten drücken.  

 Die Druckerleiste klappt nach oben. 

•	 Neue	Bonrolle	wie	auf	der	Skizze	unten	einlegen. 

•	 Der	Papieranfang	ist	auf	der	linken	Seite	 

•	 Das	Thermopapier	nach	vorne	herausziehen,	bis	es	gespannt	ist. 

•	 Druckerleiste	nach	unten drücken, bis sie wieder einrastet. 

•	 Überstehendes	Papier	abreißen. 

•	 Drucker	an	dem	grünen	Griff	in	das	Gehäuse	hineinschieben.

•	 Türe	schließen.

11
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Druckerleiste reinigen

!

Vor jedem Eingriff ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
!

Verwenden Sie zur Reinigung der Druckerleiste nur den beigelegten Reinigungsstift. 

Mit anderen Gegenständen wird die Druckerleiste beschädigt. 

2.7  Wartung Hängewaage

•	 Waage  ausschalten und Netzstecker ziehen. 

•	 Türe	öffnen. 

•	 Grünen	Entriegelungshebel	nach	unten	drücken.	 

 Die Druckerleiste klappt nach oben. 

•	 Kappe	vom	Reinigungsstift	abnehmen. 

•	 Mit	der	feuchten	Spitze	des	Stiftes	den	vorderen	Teil	der	 

 Druckerleiste reinigen. 

•	 Druckerleiste	nach	unten	drücken,	bis	sie	wieder	einrastet. 

•	 Reinigungsstift	mit	der	Kappe	verschließen. 

•	 Netzstecker einstecken und Waage wieder einschalten.

Einstellung der Papierbreite
•	 Mit	dem	grünen	Stellrad	können	Sie	die	Papier- 

 führung der Papierbreite anpassen.

12
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Bonrolle einsetzen

Etikettenrolle einsetzen

•	 Leerhülse	der	verbrauchten Rolle entfernen. 

•	 Grünen	Entriegelungshebel	nach	unten	drücken.	 

 Die Druckerleiste klappt nach oben. 

•	 Neue	Bonrolle	gemäß	nebenstehender	Skizze	einlegen. 

•	 Der	Papieranfang	ist	auf	der	linken	Seite	der	Bonrolle 

•	 Das	Thermopapier	nach	vorne	herausziehen,	bis	es	ge- 

 spannt ist. 

•	 Druckerleiste	nach	unten	drücken,	bis	sie	wieder	einrastet. 

•	 Überstehendes	Papier abreißen. 

•	 Leerhülse	der verbrauchten Rolle entfernen. 

•	 Grünen	Entriegelungshebel	nach	unten	drücken.	 

 Die Druckerleiste klappt nach oben. 

•	 Grünen	Aufwickeldorn	heraus	ziehen,	Trägerpapier	entfernen. 

•	 Neue	Etikettenrolle	gemäß	nebenstehender	Skizze	einlegen. 

•	 Der	Papieranfang	ist	auf	der	linken	Seite	der	Etikettenrolle. 

•	 Trägerpapier	in	den	Aufwickeldorn	einlegen	sowie	den	grünen	

 Aufwickeldorn hinein drücken. 

•	 Druckerleiste	nach	unten	drücken,	bis	sie	wieder	einrastet. 

•	 Papiervorschubtaste betätigen.
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Druckerleiste reinigen

!

Vor jedem Eingriff ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
!

Verwenden Sie zur Reinigung der Druckerleiste nur den beigelegten Reinigungsstift. 

Mit anderen Gegenständen wird die Druckerleiste beschädigt. 

2.8  Wartung Thekenwaage mit Doppeldrucker

•	 Waage ausschalten und Netzstecker ziehen. 

•	 Türe	öffnen. 

•	 Grünen	Entriegelungshebel	nach	hinten	drücken.	 

 Die Druckerleiste klappt nach vorne. 

•	 Kappe	vom	Reinigungsstift	abnehmen. 

•	 Mit	der	feuchten	Spitze	des	Stiftes	den	vorderen	Teil	der	 

 Druckerleiste reinigen. 

•	 Druckerleiste	nach	hinten	drücken,	bis	sie	wieder	einrastet. 

•	 Reinigungsstift	mit	der	Kappe	verschließen. 

•	 Netzstecker einstecken und Waage wieder einschalten.

Bonrolle einsetzen

•	 Leerhülse	der	verbrauchten Rolle entfernen. 

•	 Grünen	Entriegelungshebel	nach	hinten	drücken.	 

 Die Druckerleiste klappt nach vorne. 

•	 Neue	Bonrolle	gemäß	nebenstehender	Skizze	einlegen. 

•	 Der	Papieranfang	ist	auf	der	linken	Seite	der	Bonrolle. 

•	 Das	Thermopapier	nach	vorne	herausziehen,	bis	es

 gespannt ist. 

•	 Druckerleiste	nach	hinten	drücken,	bis	sie	wieder	einrastet. 

•	 Überstehendes	Papier abreißen. 
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 3.  Technische Angaben

•	 Nenneingangspannung

 100VAC (-10%)  ...  240VAC (+10%); 50/60Hz; 0,5A. 

•	 Sicherung	T6,3A/250V	intern.

•	 Temperaturbereich	-10°	...	+40°C.

•	 Max.	relative	Luftfeuchte	von	80%	für	Temperaturen	bis 

	 31°C,	linear	abnehmend	bis	50%	relativer	Luftfeuchte	 

	 bei	40°C,	nicht	kondensierend.

•	 Verschmutzungsgrad	2.

•	 Überspannungskategorie	II.

•	 Gebrauchshöhe	bis	2000m.

•	 Gewicht	10kg.

3.1  Technische Angaben

In	Übereinstimmung	mit	 den	Anforderungen	der	Europäischen	

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(WEEE) darf dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt 

werden. Sinngemäss gilt dies auch für Länder außerhalb der EU 

entsprechend den geltenden nationalen Regelungen. Bitte ent-

sorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Bestimmungen 

in einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige 

Behörde oder den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben 

haben. Bei Weitergabe dieses Gerätes (z.B. für private oder 

gewerbliche/industrielle Weiternutzung) ist diese Bestimmung 

sinngemäß weiterzugeben. Vielen Dank für Ihren Beitrag zum 

Schutz der Umwelt.

 4.  Entsorgung

4.1  Entsorgung
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5.2  bC-C2 Compaktwaage

 5.  Abmaße

5.1  bC-U2 Thekenwaage
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5.3  bC-U3 und bC-U4 Selbstbedienungswaage

5.4  bC-R2 Terminal
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5.5  bC-H2, bC-H22 und bC-HR2 Hängewaage und -terminal

5.6  bC-U2 Thekenwaage mit Doppeldrucker
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Für eine gute Zukunft Ihres METTLER TOLEDO Produktes:
METTLER TOLEDO Service sichert Ihnen auf Jahre Qualität, 
Messgenauig keit und Werterhaltung der METTLER TOLEDO Produkte.
Verlangen Sie bitte genaue Unterlagen über unser attraktives
Service-Angebot. Vielen Dank.
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