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1.1 Uygunluk Beyanı

Biz,    Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
  Unter dem Malesfelsen 34
  D-72458 Albstadt

olarak bu bildirgede bahsi geçen ve seri numarası 2837657’den başlayan

  bC mode denwaage
  Perakende Terazinin - ... 

  

aşağıdaki yönerge ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğumuzla beyan ederiz:

Yönerge  Standart

EMC Yönergesi (2004/108/EEC)  EN 61 000-6-1
   EN 61 000-6-3

Düşük Voltaj Yönergesi (2006/95/EEC) EN 61 010-1 

Otomatik Olmayan Tartım Cihazları Yönergesi (2009/23/EEC) EN 45 501 

Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanı EN 301 489-1
yönergesi 1999/5/EEC  EN 301 489-17
   EN 300 328
   EN 60 950-1

Albstadt, Ocak 2013 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
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 1.  Giriş

Christoph Dermond, Genel Müdür



AB ülkelerinde kalibrasyonu yapılmış teraziler 
için önemli uyarı!

1.2 Kalibrasyon Uyarıs
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Bu teraziler zaten ilk kalibrasyon islemine tâbi tutulmuştur  (Uygunluk Beyanindaki EN 45501-8.2’ye 

göre) ve kullanım yerinde tekrar kalibre edilmelidir. Kalibrasyon işlemi yetkili bir METTLER TOLEDO servi-

si tarafından yapılmalıdır. 

Daha fazla bilgi için lütfen METTLER TOLEDO müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Perakende teraziler kullanılmadan önce resmi olarak onaylanmalıdır.

Lütfen işlemlerinizde ülkenizin ağırlık ve ölçüm kurallarına bağlı kalınız.

M

M

M

Fabrikada kalibrasyonu yapılmış terazilerin ambalaj etiketlerinin üzerinde bu 
işaret bulunur.

Kalibrasyon levhası üzerinde yeşil M etiketi bulunan teraziler kullanıma hazırdır.

İki aşamada kalibre edilecek terazilerin ambalaj etiketi üzerinde bu işaret bulunur.



1.3 Güvenlik Önlemleri
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1.4 Kurulum

! Patlayıcı gaz, buhar ya da tozun yoğun olduğu 

mekânlarda terazinizi çalıştırmayınız. Patlayıcı madde 

barındıran bölgede güvenli açma/kapama sistemi bulun-

mayan herhangi bir elektronik cihaz ciddi güvenlik riskleri 

oluşturur.

! ZOlası kazaları önlemek için terazi sadece eğitimli yetkili 

servis personeli tarafından açılmalıdır.

! VUYARI!

 HATALI BATARYA DEĞİŞİMİ PATLAMAYA SEBEP  

 OLABİLİR. KULLANIM SÜRESİ DOLMUŞ  

 BATARYALARI TARİF EDİLDİĞİ ŞEKİLDE İMHA EDİNİZ

!

Su terazisi

Teraziniz bir ağ sisteminin parçası olmakla birlikte METTLER 

TOLEDO ya da yetkili bir bayimiz tarafından kurulacak, ayarla-

nacak ve çalışır hale getirilecektir. Kurulum süresince size hem 

yoğun bir eğitim hem de terazi ile ilgili tüm belgeler verilecektir. 

Terazinizi sadece ürünle birlikte verilen güc kablosuyla ana 

elektrik sebekesine baglayiniz.

Terazinizin denge ayarını kontrol etmek için ekran ayağı üzerin-

de bulunan su terazisini kullanınız. Terazinizin ayarından emin 

olmak için su terazisini düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Ter-

azinizin yerini değiştirdikten sonra su terazisini kontrol ediniz 

ve gerekirse ayarlanabilir terazi ayaklarını kullanarak dengeyi 

yeniden ayarlayınız.



1.5 Sıfırlama Özelliği  ve Teraziyi Sıfırlama
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1.6 Termal Kağıt ve Termal Etiketler Hakkında Bilgi

Terazinin otomatik sıfırlama özelliği bulunmaktadır. 
Yani, örneğin, terazi kefesindeki yağlı kalıntılardan 
dolayı ağırlıktaki ufak değişimleri eşitler, denkleştirir. 
Eğer tartılan paketin darası alınmışsa sıfırlama özelliği 
çalışmayacaktır. Kir veya kalıntının temizlenmesinden 
sonra terazinin açılmasıyla birlikte ekranda
 

• Negatif değer,
• Ya da „_ _ _ _ _“ gibi bir hata mesajı görülebilir.

Çözüm:
• 2 kere [ C ] tuşuna basın.
Eğer tekrar hata mesajı belirirse:
• Güç düğmesini kapatıp tekrar açın.

bC perakende terazilerinde kullanılan yazıcı termal yazıcıdır. 
Bu nedenle sadece termal kâğıt ve termal etiket kullanınız. 
METTLER TOLEDO her iki kâğıt türünü de kullanmaya karar 
vermeden önce uzun süre test etmiştir. Ayrıca, bC pera-
kende terazilerinde kullanılan kâğıt türüne ağırlık ve ölçüm 
uzmanları tarafından da onay verilmiştir.

Termal kâğıt ya da termal etiket dışındaki kullanımlarda 
hem yazım kalitesi hem de yazıcı kafasının servis ömrü 
kısalacaktır. Bu gibi durumlarda termal yazıcı için garanti 
verilmemektedir.



2.1 Temizleme 
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2. Tezgah Terazisi, Kompakt Terazi, Self-Service Müşteri
Terazisi ve Askı Terazi Bakımı

• Teraziyi kapatın ve fişini prizden çekin.

• Teraziyi ıslak olmayan hafif nemli bir bezle silin.

• Tuş takımı üzerinde bulunan üç kaplamayı çıkarın ve temizleyin.

• Kaplamaları kuruduktan sonra yerine yerleştirin. 

• Terazinin fişini prize takın ve güç düğmesini açık konuma getirin.

Teraziyi temizlemek için güçlü çözücü kimyasallar 
kullanmayınız. Bunun yerine sıradan temizlik ürün-
lerini tercih ediniz.!

Üzerinde çalışmadan önce terazinin fişini mutlaka prizden çekiniz.!

2.2 Yazıcı Kafası Temizleme
• Teraziyi kapatın ve fişini prizden çekin.
• Yazıcı kapağını açın.
• Yeşil kolu kavrayıp mümkün olduğunca dışarıya  
 doğru çekerek yazıcıyı yuvasından çıkarın.
• Bırakma kolunu aşağıya doğru bastırın.  
 Yazıcı kafası yukarıya kalkacaktır.
 Temizleme kaleminin kapağını çıkarın.
• Yazıcı kafasının ön kısmını temizleme kaleminin  
 nemli ucuyla temizleyin.
• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya  
 doğru bastırın.
• Yeşil kolu kullanarak yazıcıyı yuvasına itin.
 Yazıcı kapağını kapatın.
• Temizleme kaleminin kapağını tekrar kapatın.
• Terazinin fişini prize takın ve güç düğmesini açık  
 duruma getirin.!

Yazıcı kafasını temizlemek için sadece temizleme kalemini kullanınız.
Diğer nesnelerle yapılacak temizlik yazıcı kafasına zarar verecektir.
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2.4  Fiş Rulosunu Takma
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• Yazıcı kapağını açın.

• Yeşil kolu kavrayıp mümkün olduğunca dışarıya 

 doğru çekin ve yazıcıyı yuvasından çıkarın.

• Daha önce kullanılmış rulonun boşunu çıkartın.

• Bırakma kolunu aşağıya doğru bastırın.  

 Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.

• Yeni etiketleme rulosunu terazi üzerinde 

 belirtilmiş şemaya göre takın.

• Kâğıt başlangıcı soldadır.

• Termal kâğıdı gerilinceye kadar öne doğru çekin.

• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar  

 aşağıya doğru bastırın.

• Artan kâğıdı yırtın.

• Yeşil kolu kullanarak yazıcıyı yuvasına itin.

• Kapağı kapatın.

2.3 Kâğıt Genişliği Ayarlama

• Yazıcı kapağını açın.
• Yeşil kolu kavrayıp mümkün olduğunca dışarıya  
 doğru çekin ve yazıcıyı yuvasından çıkarın.
• Fiş ya da etiket rulosunu takın.
• Yeşil dişliyi kullanarak gerekli kâğıt genişliğini  
 ayarlayın.

 
 2.4 ve 2.5 deki islemleri tekrarlayın.
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2.5  Etiket Rulosunu Takma

• Yazıcı kapağını açın.
• Yeşil kolu kavrayıp mümkün olduğunca dışarı  
 çekerek yazıcıyı dışarı çıkarın.

• Etiket kâğıdını sarma miline yerleştirin.

• Bırakma kolunu aşağıya doğru bastırın.

• Yeni etiket rulosunu şemaya göre takın.
• Sarma milini dışarıya doğru çekin.

• Sarma milini yerine yerleştirin.



• Yazıcı kafasını aşağıya doğru bastırın.

• Yazıcıyı yuvasına yerleştirin.
• Kapağını kapatın

• Kâğıt besleme tuşuna basın.  ` 

• Sarma milini kâğıt gerilinceye kadar çevirin.

8
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Yazıcı Kafası Temizleme
• Teraziyi kapatın ve fişini prizden çıkartın.

• Kapağı açın.

• Yeşil kolu kavrayıp dışarıya doğru çekerek yazıcıyı yuvasından çıkarın.

• Bırakma kolunu aşağıya bastırın. Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.

 Temizleme kaleminin kapağını çıkarın.

• Yazıcı kafasının ön kısmını temizleme kaleminin nemli ucuyla temizleyin.

• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya doğru bastırın.

• Yeşil kolu kullanarak yazıcıyı yuvasına itin.

• Kapağı kapatın.

 Temizleme kaleminin kapağını tekrar kapatın.

 Terazinin fişini prize takın ve güç düğmesini açık duruma getirin.

!
Yazıcı kafasını temizlemek için sadece temizleme kalemini kullanınız.

Diğer nesnelerle yapılacak temizlik yazıcı kafasına zarar verecektir.

Burayi Temizleyin

2.6 Linerless Yazıcı Servisi

Üzerinde çalışmadan önce teraziyi mutlaka prizden çekiniz.!
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Linerless Rulosu Takma

• Teraziyi kapatın ve fişini prizden çekin.
• Kapağı açın.
• Yeşil kolu mümkün olduğunca dışarı çekip yazıcıyı yuvasından çıkarın.
• Daha önce kullanılmış rulonun boşunu çıkartın.
• Salma kolunu aşağıya doğru bastırın. Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.
• Yeni fiş rulosunu aşağıdaki şemada görüldüğü gibi yerleştirin.
• Kâğıt başlangıcı soldadır.
• Termal kâğıdı gerilinceye kadar öne doğru çekin.
• Yerine kilitleninceye kadar yazıcı kafasını aşağıya doğru bastırın.
• Yeşil kolu kullanarak yazıcıyı yuvasına itin.
• Artan kâğıdı yırtıp atın.
• Kapağı kapatın.

Kullanım Kılavuzu - METTLER TOLEDO Tezgah 
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Yazıcı Kafası Temizleme

!

Üzerinde çalışmadan önce teraziyi mutlaka prizden çekiniz.!

Yazıcı kafasını temizlemek için sadece temizleme kalemini kullanınız.
Diğer nesnelerle yapılacak temizlik yazıcı kafasına zarar verecektir.

2.7  Askı Terazi Bakımı

• Teraziyi kapatın ve fişini prizden çıkartın.
• Kapağı açın.
• Salma kolunu aşağıya bastırın. Yazıcı kafası yukarı  
 kalkacaktır.
• Temizleme kaleminin kapağını çıkarın. 
• Yazıcı kafasının ön yüzünü temizleme kaleminin nemli  
 ucuyla temizleyin.
• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya doğru  
 bastırın.
• Temizleme kaleminin kapağını tekrar kapatın.
• Terazinin fişini prize takın ve güç düğmesini açık duruma  
 getirin.

Kâğıt Genişliğini Ayarlama
• Yeşil ayar düğmesini kullanarak kâğıt genişliğini 
 ayarlayabilirsiniz.



Fiş Rulosunu Takma

Etiket Rulosunu Takma

• Daha önce kullanılmış rulonun boşunu çıkartın.
• Yeşil salma kolunu aşağıya doğru bastırın. 
 Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.
• Yeni fiş rulosunu şemaya göre yerleştirin.
• Kâğıt başlangıcı fiş rulosunun solundadır.
• Termal kâğıdı gerilinceye kadar çekin.
• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya doğru  
 bastırın.
• Artan kâğıdı yırtarak atın.

• Daha önce kullanılmış rulonun boşunu çıkartın 
• Yeşil salma kolunu aşağıya doğru bastırın. 
 Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.
• Yeşil sarma milini çekin ve kâğıdı çıkarın.
• Yeni etiket rulosunu şemaya göre yerleştirin.
• Kâğıt başlangıcı etiket rulosunun solundadır.
• Kağıdı sarma miline yerleştirin ve yeşil mil kapağını yerine 
  takın.
• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya doğru  
 bastırın.

• Kağıt besleme düğmesine basın  ` .

12

Kullanım Kılavuzu - METTLER TOLEDO Tezgah 



Tezgah  Kullanım Kılavuzu - METTLER TOLEDO

13

Yazıcı Kafası Temizleme

!

Üzerinde çalışmadan önce terazinin fişini mutlaka prizden çekin.
!

Yazıcı kafasını temizlemek için sadece temizleme kalemini kullanınız.
Diğer nesnelerle yapılacak temizlik yazıcı kafasına zarar verecektir.

2.8 Çift Yazıcılı Tezgah Terazisi Bakımı

• Teraziyi kapatın ve fişini prizden çıkartın.
• Kapağı açın. 
• Salma kolunu aşağıya bastırın. 
 Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.
• Temizleme kaleminin kapağını çıkarın. 
• Yazıcı kafasının ön yüzünü temizleme kaleminin nemli  
 ucuyla temizleyin.
• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya doğru 
 bastırın.
• Temizleme kaleminin kapağını tekrar kapatın.
• Terazinin fişini prize takın ve güç düğmesini açık duruma 
 getirin.

Fiş Rulosunu Takma

• Daha önce kullanılmış rulonun boşunu çıkartın.
• Yeşil salma kolunu aşağıya doğru bastırın. 
• Yazıcı kafası yukarı kalkacaktır.
• Yeni fiş rulosunu şemaya göre yerleştirin.
• Kâğıt başlangıcı fiş rulosunun solundadır.
• Termal kâğıdı gerilinceye kadar çekin.
• Yazıcı kafasını yerine kilitleninceye kadar aşağıya 
 doğru bastırın.
• Artan kâğıdı yırtarak atın.



3. Teknik Özellikler

• Çalışma voltajı 
100VAC (-10%)  veya 240VAC (+10%); 50/60Hz; 0,5A.
• Sigorta T6,3A/250V
• Çalışma sıcaklık aralığı:  -10°C +40°C.
• 31°C’ye kadar olan sıcaklıklar için en yüksek bağıl 
nem oranı 80%, 40°C’de doğrusal olarak 50%’ye kadar 
azalan bağıl nem oranı, yoğunlaşma olmadan.
• Kirletme oranı: 2
• Yüksek voltaj kategorisi II
• 2000m’ye kadar kullanım rakımı
• Ağırlık 10kg.

3.1 Teknik Özellikler

Avrupa direktiflerinin gerekliliklerine uygun olarak.Atıl elektrik 
ve elektronik aletler üzerine olan 2002/96/EC’ye göre, bu 
terazi evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bu, aynı zamanda 
ilgili ulusal yönetmeliklerin devreye girdiği Avrupa Birliği böl-
gesi dışındaki ülkelerde de geçerlidir. Lütfen bu ürünü yerel 
yönetmeliklere uygun olarak, elektrikli ve elektronik aletlerin 
toplandığı yere atın. Bu terazinin atılmasıyla ilgili sorularınızı 
lütfen ilgili yerel yetkililere veya teraziyi temin ettiğiniz yere 
danışın. Üçüncü şahıslara (ör: kişisel veya ticari kullanım) 
aktarılması durumunda, bu atma yönetmeliği, teraziyle bir-
likte verilmelidir. Çevre korumasına katkınız için teşekkürler.

4. Tasfiye

4.1 Tasfiye
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5.2 bC-C2 Boyunsuz Terazi

 5.  Boyutlar

5.1 bC-U2 Tezgah Terazisi

Boyutlar Kullanım Kılavuzu - METTLER TOLEDO
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5.3 bC-U3 ve bC-U4 Self-Servis Müşteri Terazisi

5.4  bC-R2 Terminal

 Kullanım Kılavuzu - METTLER TOLEDO Boyutlar
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5.5 bC-H2, bC-H22 ve bC-HR2 Askı Terazi ve Askı Terminal

5.6 bC-U2 Çift Yazıcılı Tezgah Terazisi
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METTLER TOLEDO ürününüze daha parlak bir gelecek sağlayın:
METTLER TOLEDO servisi METTLER TOLEDO ürünlerinizin yıllarca 
sorunsuz bakımını ve doğru ölçüm yapmasını sağlarken değerini de 
korur.
Lütfen yerel METTLER TOLEDO dağıtıcınızdan cazip servis teklifleri 
hakkında detaylı bilgi isteyiniz.

© Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 2013 ME-22024013A Almanya’da basılmıştır 0113/2.11

Mettler Toledo sağlanan ürünlerde teknik 
değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Çevre için %100 klorsuz üretilen kağıda 
basılmıştır. 

22024013
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