
GWP® Önerisi ile:    
–		Sadece	işlem	ve	kalite	
gereksinimlerinizi	karşılayacak	
doğrulukta	ekipmanı	satın	
alırsınız

–		Seçim	yapmadan	önce	ortam	ve	
düzenleme	faktörlerini	de	dikkate	
alın

GWP®	Önerisi,	tüm	dünyada	
ücretsiz	olarak	kullanılabilir	ve	
tüm	METTLER	TOLEDO	terazileri	ve	
tartılarıyla	birlikte	verilebilir.	

Bir	terazi	veya	tartının	işlem	
gereksinimlerinize	göre	bilimsel	
şekilde	seçilmesini	vurgulayan	bir	
örnek	indirdiniz.
GWP®	Önerisi,	seçilen	cihazın	
ölçüm,	ortam	ve	düzenleme	
gereksinimlerini	karşıladığını	belgeli	
olarak	kanıtlar.
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Bir	terazinin	veya	tartının	okunabilirliği	(ekran	çözünürlüğü)	çoğu	zaman	doğruluk	konusuyla	karıştırılır.	Aslında,	
okunabilirlik	bir	cihazın	doğruluğunun	bilimsel	ifadesi	olan	ölçüm	belirsizliğine	neden	olan	unsurlardan	sadece	
biridir.	Doğru	bir	ölçüm	olması	için,	yeni	bir	terazi	veya	tartıyı	seçmeden	önce	en	azından	aşağıdaki	faktörleri	
dikkate	almanız	gerekir.

1	Müşteri	bilgileri

2	Cihaz	bilgileri

3  Tartım	gereksinimleri	ve	ulaşılan	
noktalar:	Renk	kodları	doğruluk	
ve	güvenlik	faktörünü	belirtir

4	Uygun	test	ağırlıkları	ve	ağırlık	
sınıfları

5 Ayrıntılı	açıklamalar	ve	bilgiler

GWP®,	tüm	üreticilerin	her	tür	tartım	sistemine	uygulanabilen	ve	tartım	
sistemlerinin	kullanım	ömrü	boyunca	etkili	şekilde	yönetimi	
konusunda	tek	bilimsel,	küresel	standarttır.	Şunları	yapmanıza	
yardımcı	olur:
•	doğru	teraziyi	veya	tartıyı	seçme
•	tartım	ekipmanınızı	güvenli	şekilde	kalibre	etme	ve	çalıştırma
•	mevcut	kalite,	uyumluluk,	laboratuvar	ve	üretim	standartlarına	uyma
                                                   www.mt.com/GWP
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