
使用 GWP® 建议书：  
– 您可购买到符合准确度要求的
设备，以满足您的过程与质量

要求

– 在选型之前，考虑环境与法规
因素

GWP® 建议书在全球范围内免费
提供，可用于梅特勒 -托利多任
何天平或秤。 

您已经下载了一份介绍如何根据

您的过程要求科学选择天平或秤

的范本。

GWP® 建议书提供书面凭证，证
明选择的仪器符合计量、环境与

法规要求。
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天平或秤的可读性（或显示分辨率）通常被误认为准确度。实际上，测量不确定度是仪器准确度的科学表

达，可读性只是造成测量不确定度的原因之一。为确保准确测量，在选择新天平或秤之前务必至少考虑以

下因素：

1 客户信息

2 仪器信息

3  称量要求与实际达到的结果比较：
颜色表征准确度与安全系数

4 适当的测试砝码与砝码等级

5 详细说明与注释

GWP® 是唯一基于科学的称量系统高效生命周期管理全球性标准，
适用于任何生产商的各种类型称量系统。它有助于您
• 选择正确的天平或秤
• 安全地校准和操作称量设备
• 遵从现有的质量要求、法规、实验室和生产标准
                                                   www.mt.com/GWP

GWP®

Good Weighing Practice ™

www.mt.com 
访问网站，获得更多信息
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