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PRECAUTIONS 

• READ the Installation Guide BEFORE operating or servicing this equipment and FOLLOW all instructions

carefully.

• SAVE all documentation for future reference.

 WARNING 
FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST SHOCK HAZARD CONNECT THE TERMINAL TO PROPERLY GROUNDED OUTLET 

ONLY. DO NOT REMOVE THE GROUND PRONG. 

 WARNING
DO NOT USE THE IND246 TERMINAL IN AREAS CLASSIFIED AS HAZARDOUS BECAUSE OF COMBUSTIBLE OR EXPLOSIVE 

ATMOSPHERES. CONTACT AN AUTHORIZED METTLER TOLEDO REPRESENTATIVE FOR INFORMATION ABOUT 

HAZARDOUS AREA APPLICATIONS. 

 WARNING
WHEN THIS EQUIPMENT IS INCLUDED AS A COMPONENT PART OF A SYSTEM, THE RESULTING DESIGN MUST BE 

REVIEWED BY QUALIFIED PERSONNEL WHO ARE FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF ALL 

COMPONENTS IN THE SYSTEM AND THE POTENTIAL HAZARDS INVOLVED. FAILURE TO OBSERVE THIS PRECAUTION 

COULD RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE. 

 WARNING
THE BATTERY USED IN THIS DEVICE MAY PRESENT A RISK OF FIRE OR CHEMICAL BURN IF MISTREATED. DO NOT 

CRUSH, DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 60C OR INCINERATE. REPLACE BATTERY WITH 72253419 ONLY. USE OF 

ANOTHER BATTERY MAY PRESENT A RISK OF BURN, FIRE OR EXPLOSION. 

 WARNING
ONLY THE COMPONENTS SPECIFIED ON THE IND246 DOCUMENTATION CD CAN BE USED IN THIS TERMINAL. ALL 

EQUIPMENT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS DETAILED IN THE 

INSTALLATION MANUAL. INCORRECT OR SUBSTITUTE COMPONENTS AND/OR DEVIATION FROM THESE INSTRUCTIONS 

CAN IMPAIR THE SAFETY OF THE TERMINAL AND COULD RESULT IN BODILY HARM AND/OR PROPERTY DAMAGE. 

 NOTICE 

DO NOT ATTEMPT TO CHARGE THE BATTERY IF THE BATTERY TEMPERATURE IS BELOW 0C (32F). CHARGING IS NOT POSSIBLE AT OR 

BELOW THIS TEMPERATURE. DO NOT OPERATE THE BATTERY CHARGER OUTSIDE ITS TEMPERATURE RANGE OF 0C (32F) TO 40C 

(104F). 

 NOTICE 

DISPOSE OF USED BATTERY PROMPTLY. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISASSEMBLE AND DO NOT DISPOSE OF IN FIRE. 

NOTICE 

OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES. 

Compliance Documents Download 

National approval documents, e.g. the FCC Supplier Declaration of 

Conformity, are available online and/or included in the packaging. 

 www.mt.com/ComplianceSearch 

Manuals Download 

Visit the website www.mt.com/IND246 OR scan the QR-Code to

download Installation Manual, Quick Guide and User's Guide of 

IND246. 

https://www.mt.com/au/en/home/search/compliance.html?cmp=als_compliancesearch
www.mt.com/IND246
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VORSICHTMASSNAHMEN 

• LESEN Sie die Installationsanleitung, BEVOR Sie dieses Gerät bedienen oder warten, und BEFOLGEN Sie alle

Anweisungen genau.

• SPEICHERN Sie alle Dokumentationen zum Nachschlagen.

 ACHTUNG 
FÜR EINEN KONTINUIERLICHEN SCHUTZ GEGEN STROMSCHLAG NUR AN EINE ORDNUNGSGEMÄSS GEERDETE 

STECKDOSE ANSCHLIESSEN. DEN ERDUNGSSTIFT NICHT ENTFERNEN. 

ACHTUNG 
DAS IND246-TERMINAL DARF NICHT IN BEREICHEN VERWENDET WERDEN, DIE AUFGRUND ENTZÜNDLICHER ODER 

EXPLOSIVER UMGEBUNGEN ALS EXPLOSIONSGEFÄHRDET EINGESTUFT WURDEN. WENDEN SIE SICH AN EINEN 

BEFUGTEN VERTRETER VON METTLER TOLEDO, WENN SIE INFORMATIONEN ÜBER ANWENDUNGEN IN 

EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN BENÖTIGEN. 

 ACHTUNG 
WENN DIESES GERÄT ALS KOMPONENTE IN EIN SYSTEM INTEGRIERT WIRD, MUSS DIE DARAUS ENTSTEHENDE 

KONSTRUKTION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL ÜBERPRÜFT WERDEN, DAS MIT DEM BAU UND BETRIEB ALLER 

KOMPONENTEN IM SYSTEM UND DEN POTENZIELLEN GEFAHREN VERTRAUT IST. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER 

VORSICHTSMASSNAHMEN KÖNNTE ZU VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. 

VORSICHT 
VOR DEM ANSCHLIESSEN ODER ABTRENNEN INTERNER ELEKTRONISCHER BAUTEILE ODER VERBINDUNGSKABEL 

ZWISCHEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN MUSS STETS DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN UND MINDESTENS DREISSIG 

(30) SEKUNDEN GEWARTET WERDEN, BEVOR ANSCHLÜSSE ODER ABTRENNUNGEN VORGENOMMEN WERDEN. DIE

NICHTBEACHTUNG DIESER VORSICHTSMASSNAHMEN KÖNNTE ZU EINER BESCHÄDIGUNG ODER DER ZERSTÖRUNG DES

GERÄTES UND/ODER ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

VORSICHT 
DER IN DIESEM GERÄT VERWENDETE AKKU KANN BEI MISSBRAUCH EINE BRAND- ODER CHEMISCHE 

VERBRENNUNGSGEFAHR DARSTELLEN. NICHT ZERDÜCKEN, ZERLEGEN, ÜBER 60 C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. 

AKKU NUR DURCH 72253419 ERSETZEN. DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN AKKUS KANN DAS RISIKO VON 

VERBRENNUNGEN, BRAND ODER EXPLOSION IN SICH BERGEN. 

 HINWEIS 
NICHT VERSUCHEN, DEN AKKU AUFZULADEN, WENN DIE AKKUTEMPERATUR UNTER 0 C (32 F) LIEGT. EIN AUFLADEN BEI ODER 

UNTERHALB DIESER TEMPERATUR IST NICHT MÖGLICH. DAS AKKULADEGERÄT NICHT AUSSERHALB DES TEMPERATURBEREICHS VON 0 C 

(32 F) BIS 40 C (104 F) BETREIBEN. 

 HINWEIS 
ABGENUTZTE AKKUS ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGEN. VON KINDERN FERNHALTEN. NICHT ZERLEGEN UND NICHT DURCH VERBRENNEN ENTSORGEN. 

HINWEIS 
BEACHTEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT GERÄTEN, DIE EMPFINDLICH AUF 

ELEKTROSTATIK REAGIEREN. 

Compliance-Dokumente herunterladen 

Nationale Zulassungsdokumente, z. B. die FCC Supplier 

Declaration of Conformity, sind online verfügbar und/ oder in der 

Verpackung enthalten. 

 www.mt.com/ComplianceSearch 

Handbüc`her herunterladen 

Besuchen Sie die Website  www.mt.com/IND246 
ODER scannen Sie den QR-Code, um das 

Installationshandbuch, die das Kurzanleitung und 

Benutzerhandbuch von IND246 herunterzuladen. 

https://www.mt.com/au/en/home/search/compliance.html?cmp=als_compliancesearch
https://www.mt.com/us/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/Terminals-and-Controllers/terminals-bench-floor-scales/basic-bench-floor-applications/ind246-terminal/IND246%20and%20IND246%20POWERCELL%20Industrial%20Scale%20Terminals.html#documents
www.mt.com/IND246
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PRECAUCIÓNES 

• LEA la Guía de instalación NTES de operar o dar servicio a este equipo y SIGA todas las instrucciones con

atención.

• GUARDE toda la documentación para futura referencia.

 ADVERTENCIA 
PARA PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, CONECTE SÓLO EN UNA TOMA CON CONEXIÓN A 

TIERRA APROPIADA. NO RETIRE EL POLO DE CONEXIÓN A TIERRA 

 ADVERTENCIA 
NO USE EL TERMINAL IND246 EN ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS DEBIDO A LAS ATMÓSFERAS 

COMBUSTIBLES O EXPLOSIVAS. COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO METTLER TOLEDO PARA 

PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS APLICACIONES EN ÁREAS PELIGROSAS. 

 ADVERTENCIA 
CUANDO ESTE EQUIPO ES INCLUIDO COMO PARTE DE UN SISTEMA, EL DISEÑO RESULTANTE DEBE SER REVISADO 

POR PERSONAL CALIFICADO QUE ESTÉ FAMILIARIZADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS 

COMPONENTES EN EL SISTEMA Y LOS PELIGROS POTENCIALES INVOLUCRADOS. EL NO TENER EN CUENTA ESTA 

PRECAUCIÓN PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD. 

PRECAUCIÓN 
ANTES DE CONECTAR/DESCONECTAR CUALQUIER COMPONENTE ELECTRÓNICO INTERNO O INTERCONECTAR EL 

CABLEADO ENTRE EL EQUIPO ELECTRÓNICO SIEMPRE INTERRUMPA LA CORRIENTE Y ESPERE AL MENOS TREINTA 

(30) SEGUNDOS ANTES DE HACER CUALQUIER CONEXIÓN O DESCONEXIÓN. EL OMITIR ESTAS PRECAUCIONES

PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS O LA DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO Y/O LESIONES PERSONALES.

PRECAUCIÓN 
LA BATERÍA USADA EN ESTE DISPOSITIVO PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE INCENDIO O DE QUEMADURAS 

QUÍMICAS SI NO SE MANEJA CORRECTAMENTE. NO LA APLASTE, DESENSAMBLE, CALIENTE POR ARRIBA DE 60 C 

NI LA INCINERE. REMPLACE LA BATERÍA POR UNA 72253419 SOLAMENTE. EL USO DE OTRA BATERÍA PUEDE 

REPRESENTAR RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO O EXPLOSIÓN. 

 AVISO 
NO INTENTE CARGAR LA BATERÍA SI LA TEMPERATURA DE ÉSTA ES INFERIOR A 0 C (32 F). NO ES POSIBLE CARGAR LA BATERÍA A 

ESTA TEMPERATURA O POR DEBAJO DE ESTA TEMPERATURA. NO OPERE EL CARGADOR DE BATERÍA FUERA DE SU RANGO DE 

TEMPERATURA DE 0 C (32 F) A 40 C (104 F). 

 AVISO 
DESECHE LA BATERÍA RÁPIDAMENTE. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO LA DESENSAMBLE Y NO LA DESECHE EN EL FUEGO. 

AVISO 

TENGA EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PARA MANIPULAR LOS DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA ELECTROESTÁTICA. 

Descarga de documentos de cumplimiento 

Los documentos de aprobación nacionales, por ejemplo, la 

Declaración de conformidad del proveedor de la FCC, están 

disponibles en línea y/o incluidos en el embalaje. 

 www.mt.com/ComplianceSearch 

Descarga de Manuales 

Visite el sitio web  www.mt.com/IND246 O escanee el código QR

para descargar el manual de instalación, la guía 

rápida y la guía del usuario de IND246. 

https://www.mt.com/au/en/home/search/compliance.html?cmp=als_compliancesearch
https://www.mt.com/us/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/Terminals-and-Controllers/terminals-bench-floor-scales/basic-bench-floor-applications/ind246-terminal/IND246%20and%20IND246%20POWERCELL%20Industrial%20Scale%20Terminals.html#documents
www.mt.com/IND246
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MISES EN GARDE 

• LISEZ le Guide d’installation AVANT de faire fonctionner ou d’entretenir cet équipement et SUIVEZ avec soin

toutes les instructions.

• CONSERVER tous documentation à titre de référence ultérieure.

 AVERTISSEMENT 
POUR ASSURER UNE PROTECTION SANS FAILLE CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHER UNIQUEMENT DANS UNE 

PRISE CORRECTEMENT MISE À LA TERRE. NE PAS ENLEVER LA BROCHE DE MISE À LA TERRE. 

 AVERTISSEMENT 
N'UTILISEZ PAS LE TERMINAL IND246 DANS DES ZONES CLASSÉES DANGEREUSES EN RAISON DE COMBUSTIBLES OU 

D'ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES. CONTACTEZ UN REPRÉSENTANT METTLER TOLEDO AGRÉÉ POUR DE PLUS AMPLES 

INFORMATIONS SUR LES APPLICATIONS DESTINÉES AUX ZONES DANGEREUSES. 

 AVERTISSEMENT 
LORSQUE CET APPAREIL EST INCLUS COMME COMPOSANT D'UN SYSTÈME, LA CONCEPTION EN RÉSULTANT DOIT ÊTRE 

PASSÉE EN REVUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ CONNAISSANT BIEN LA FABRICATION ET LE FONCTIONNEMENT DE 

TOUS LES COMPOSANTS DU SYSTÈME AINSI QUE LES DANGERS POTENTIELS INHÉRENTS. NE PAS RESPECTER CETTE 

CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. 

ATTENTION 
LA BATTERIE UTILISÉE DANS CE DISPOSITIF PEUT PRÉSENTER UN RISQUE D'INCENDIE OU DE BRÛLURES CHIMIQUES EN 

CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS. ÉVITER TOUT ÉCRASEMENT, DÉMONTAGE, CHALEUR AU-DESSUS DE 60 C ou 

INCINÉRATION. REMPLACER EXCLUSIVEMENT LA BATTERIE PAR LE MODÈLE 72253419. L'UTILISATION D'UNE AUTRE 

BATTERIE PEUT PRÉSENTER UN RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. 

ATTENTION 
AVANT DE BRANCHER ET DE DÉBRANCHER LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES INTERNES OU D’EFFECTUER DES 

CONNEXIONS ENTRE LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES, TOUJOURS METTRE HORS TENSION ET ATTENDRE AU MOINS 

TRENTE (30) SECONDES AVANT DE CONNECTER/DÉCONNECTER LES APPAREILS. NE PAS RESPECTER CES CONSIGNES 

POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER, VOIRE DÉTRUIRE L’APPAREIL. 

 AVIS 
N'ESSAYEZ PAS DE CHARGER LA BATTERIE SI SA TEMPÉRATURE EST INFÉRIEURE À 0 C (32 F).  LA CHARGE EST IMPOSSIBLE À CETTE 

TEMPÉRATURE OU EN DESSOUS. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE CHARGEUR DE BATTERIE EN DEHORS DE SA PLAGE DE TEMPÉRATURE 

DE 0 C (32 F) À 40 C (104 F). 

 AVIS 
METTEZ RAPIDEMENT AU REBUT LA BATTERIE USAGÉE. NE LA LAISSEZ PAS À PORTÉE DES ENFANTS. NE LA DÉMONTEZ PAS ET NE 

L'INCINÉREZ PAS. 

AVIS 
TOUJOURS MANIPULER LES APPAREILS SENSIBLES À DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES AVEC PRÉCAUTION. 

Téléchargement des documents de conformité  

Les documents d'approbation nationaux, par exemple la 

déclaration de conformité du fournisseur FCC, sont disponibles 

en ligne et/ou inclus dans l'emballage.  

 www.mt.com/ComplianceSearch 

Téléchargement des manuels 

Visiter le site web www.mt.com/IND246 OU scannez le QR-Code pour 

télécharger le manuel d’installation, le guide rapide 

et le guide de l’utilisateur de l’IND246. 

https://www.mt.com/au/en/home/search/compliance.html?cmp=als_compliancesearch
https://www.mt.com/us/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/Terminals-and-Controllers/terminals-bench-floor-scales/basic-bench-floor-applications/ind246-terminal/IND246%20and%20IND246%20POWERCELL%20Industrial%20Scale%20Terminals.html#documents
www.mt.com/IND246
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PRECAUZIONI 

• LEGGERE la Guida d’installazione PRIMA di mettere in funzione o prestare assistenza a questo dispositivo,

SEGUIRE tutte le istruzioni con attenzione.

• SALVA tutta la documentazione per utilizzo futuro.

 AVVERTENZA 
PER UNA PROTEZIONE CONTINUA CONTRO IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, COLLEGARE SOLO A UNA PRESA 

CORRETTAMENTE MESSA A TERRA. NON RIMUOVERE IL POLO DI TERRA. 

 AVVERTENZA
NON UTILIZZARE IL TERMINALE IND246 ALL'INTERNO DI AREE A RISCHIO, A CAUSA DI ATMOSFERE COMBUSTIBILI O 

ESPLOSIVE. PER INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI PERICOLOSE, CONTATTARE UN RAPPRESENTANTE METTLER 

TOLEDO AUTORIZZATO. 

 AVVERTENZA
QUANDO QUESTA APPARECCHIATURA VIENE INCLUSA COME PARTE COMPONENTE DI UN SISTEMA, È NECESSARIO FAR 

ESAMINARE IL PROGETTO RISULTANTE DA PERSONALE QUALIFICATO CHE CONOSCA LA STRUTTURA E IL 

FUNZIONAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI NEL SISTEMA E I POTENZIALI RISCHI RELATIVI. IL MANCATO RISPETTO DI 

QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E/O LESIONI CORPOREE. 

 AVVERTENZA
IN CASO DI UTILIZZO NON CONSONO, LA BATTERIA UTILIZZATA IN QUESTO DISPOSITIVO POTREBBE ESSERE 

SOTTOPOSTA A RISCHIO INCENDIO O INCENDIO CHIMICO. NON SCHIACCIARE, SMONTARE, SURRISCALDARE OLTRE I 

60C O INCENERIRE. SOSTITUIRE LA BATTERIA ESCLUSIVAMENTE CON 72253419. L’UTILIZZO DI UN’ALTRA BATTERIA 

POTREBBE CAUSARE USTIONI, INCENDI O ESPLOSIONI. 

 AVVERTENZA
CON IL TERMINALE È POSSIBILE UTILIZZARE SOLO I COMPONENTI SPECIFICATI NEL CD DELLA DOCUMENTAZIONE 

IND246. TUTTE LE APPARECCHIATURE DEVONO ESSERE INSTALLATI IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DI 

INSTALLAZIONE DESCRITTI NEL MANUALE DI INSTALLAZIONE. COMPONENTI NON CORRETTI O SOSTITUITI E/O LE 

DEVIAZIONI DALLE ISTRUZIONI POSSONO DANNEGGIARE LA SICUREZZA INTRINSECA DEL TERMINALE E RISULTARE IN 

LESIONI CORPOREE E/O DANNI MATERIALI. 

 AVVISO 

NON TENTARE DI CARICARE LA BATTERIA SE LA TEMPERATURA DELLA BATTERIA È INFERIORE A 0C (32F). IL CARICAMENTO NON È 

AMMESSO A QUESTA TEMPERATURA O A UNA TEMPERATURA INFERIORE. NON UTILIZZARE IL CARICATORE BATTERIA AL DI FUORI DEL SUO 

INTERVALLO DI TEMPERATURA DA 0C (32F) A 40C (104F). 

 AVVISO 

DISPOSE OF USED BATTERY PROMPTLY. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISASSEMBLE AND DO NOT DISPOSE OF IN FIRE. 

AVVISO 

RISPETTARE LE PRECAUZIONI PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE. 

Compliance Documents Download 

I documenti di approvazione nazionale, ad esempio la 

Dichiarazione di conformità del fornitore FCC, sono disponibili 

online e/o inclusi nella confezione. 

 www.mt.com/ComplianceSearch 

Scarica i manuali 

Visita il sito www.mt.com/IND246 OPPURE scansiona il codice QR 

per scaricare il Manuale di installazione, la Guida rapida e la Guida 

per l'utente di IND246. 

https://www.mt.com/au/en/home/search/compliance.html?cmp=als_compliancesearch
https://www.mt.com/us/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/Terminals-and-Controllers/terminals-bench-floor-scales/basic-bench-floor-applications/ind246-terminal/IND246%20and%20IND246%20POWERCELL%20Industrial%20Scale%20Terminals.html#documents
www.mt.com/IND246
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PRECAUÇÕES 

• LEIA o Guia de Instalação ANTES de operar ou fazer a manutenção deste equipamento e SIGA todas as

instruções cuidadosamente.

• GUARDE toda a documentação para referência futura

 ADVERTÊNCIA 
PARA PROTEÇÃO CONTINUA CONTRA PERIGO DE CHOQUE, CONECTE SOMENTE A UMA TOMADA DEVIDAMENTE 

ATERRADA. NÃO REMOVA O PINO TERRA. 

 ADVERTÊNCIA
NÃO USE O TERMINAL IND246 EM ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS POR CAUSA DE ATMOSFERAS 

COMBUSTÍVEIS OU EXPLOSIVAS. FALE COM O REPRESENTANTE AUTORIZADO DA METTLER TOLEDO PARA TER 

INFORMAÇÕES SOBRE APLICAÇÕES EM ÁREAS PERIGOSAS. 

 ADVERTÊNCIA
QUANDO ESTE EQUIPAMENTO FOR USADO COMO COMPONENTE DE UM SISTEMA, O PROJETO RESULTANTE DEVE SER 

ANALISADO POR PESSOAL QUALIFICADO E FAMILIARIZADO COM A CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE TODOS OS 

COMPONENTES DO SISTEMA E DOS RISCOS POTENCIAIS ENVOLVIDOS. SE ESTA PRECAUÇÃO NÃO FOR SEGUIDA 

PODEM OCORRER LESÕES CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS. 

 ADVERTÊNCIA
A BATERIA USADA NESTE DISPOSITIVO PODE APRESENTAR UM RISCO DE QUEIMADURA POR FOGO OU PRODUTO 

QUÍMICO SE FOR TRATADA DE FORMA INADEQUADA. NÃO APERTE, DESMONTE, AQUEÇA ACIMA DE 60C OU 

INCINERE. TROQUE A BATERIA POR 72253419 APENAS. O USO DE OUTRA BATERIA PODE APRESENTAR UM RISCO DE 

QUEIMADURA, INCÊNDIO OU EXPLOSÃO. 

 ADVERTÊNCIA
SOMENTE OS COMPONENTES ESPECIFICADOS NO CD-ROM DE DOCUMENTAÇÃO PODEM SER USADOS NESTE 

TERMINAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS DE ACORDO AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

DETALHADAS NO MANUAL DE INSTALAÇÃO. COMPONENTES INCORRETOS OU SUBSTITUTOS E/OU O DESVIO DESTAS 

INSTRUÇÕES PODEM PREJUDICAR A SEGURANÇA DO TERMINAL E RESULTAR EM LESÕES CORPORAIS E/OU DANOS 

MATERIAIS. 

 AVISO 

NÃO TENTE CARREGAR A BATERIA SE A TEMPERATURA DA BATERIA ESTIVER ABAIXO DE 0C (32F). A CARGA NÃO É POSSÍVEL EM OU 

ABAIXO DESTA TEMPERATURA. NÃO OPERE O CARREGADOR DA BATERIA FORA DA SUA FAIXA DE TEMPERATURA DE 0C (32F) A 40C 

(104F). 

 AVISO 

DESCARTE IMEDIATAMENTE A BATERIA USADA. MANTENHA-A FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO DESMONTE E NÃO INCINERE. 

AVISO 

SIGA ESTAS PRECAUÇÕES AO MANUSEAR DISPOSITIVOS SENSÍVEIS À ELETRICIDADE ESTÁTICA. 

Download de Documentos de Conformidade 

Os documentos de aprovação nacionais, por exemplo, a 

Declaração de Conformidade do Fornecedor da FCC, estão 

disponíveis on-line e/ou incluídos na embalagem. 

 www.mt.com/ComplianceSearch 

Download de Manuais 

Visite o site  www.mt.com/IND246 OU digitalize o QR-Code para 

baixar o Manual de Instalação, Guia Rápido e Guia do Usuário 

do IND246. 

https://www.mt.com/au/en/home/search/compliance.html?cmp=als_compliancesearch
https://www.mt.com/us/en/home/products/Industrial_Weighing_Solutions/Terminals-and-Controllers/terminals-bench-floor-scales/basic-bench-floor-applications/ind246-terminal/IND246%20and%20IND246%20POWERCELL%20Industrial%20Scale%20Terminals.html#documents
www.mt.com/IND246


To protect your product’s future: 

METTLER TOLEDO Service assures 

the quality, measuring accuracy and 

preservation of value of this product 

for years to come. 

Please request full details about our 

attractive terms of service. 

www.mt.com/service 
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