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เทอร์์มิินััลการ์ชัั่�งนัำ�าหนััก  
IND131xx และ IND331xx

เทอร์์มิินััลเคร่์�องชัั่�งแบบอะนัาล็อก IND131xx และ IND331xx 

ส่่งมิอบข้้อมูิลการ์วััดท่�แม่ินัยำำาในั แพ็็คเกจเด่ยำวัท่�ค้้มิค่า  

ปลอดภััยำส่ำาหร์ับการ์ใชั่้งานัในัพ็่�นัท่�อันัตร์ายำ Zone 2/22 และ  

Division 2/Zone 2 ค้ณส่มิบัติข้องหน้ัาจอเคร่์�องชัั่�งปร์ะกอบด้วัยำ:

•  จอแส่ดงผล LED ออร์์แกนิักส่ามิาร์ถอ่านัได้ในัท้กส่ภัาพ็แส่ง

•  อัตร์าการ์แปลง A/D ท่�ร์วัดเร็์วัเป็นัพิ็เศษและการ์กร์องแบบ 

ดิจิทัล TraxDSPTM

•  ตัวัเร่์อนัออกแบบมิาเพ่็�อให้เข้้ากับส่ภัาพ็แวัดล้อมิการ์ใช้ั่งานั – 

การ์ออกแบบแบบแยำกส่่วันัชั่่วัยำให้ส่ามิาร์ถติดตั�งได้หลายำแบบ

•  ใช้ั่งานัแบบ 24 VDC

•  ร์องรั์บตัวัเล่อกหลากหลายำ ร์วัมิถึง DIO, พ็อร์์ตอน้ักร์มิเส่ริ์มิ

และอินัเทอร์์เฟซ PLC

•  การ์ตั�งค่าการ์ปรั์บเท่ยำบ/การ์กำาหนัดค่าแบบพ็กพ็าและ 

การ์อัพ็เดตเฟิร์์มิแวัร์์ผ่านัการ์์ดหน่ัวัยำควัามิจำา SD

•  การ์ปรั์บเท่ยำบเคร่์�องชัั่�งผ่านัอินัเทอร์์เฟซ PLC CalFreeTM ทำาให้

ส่ามิาร์ถส่อบเท่ยำบเคร่์�องชัั่�งได้โดยำไม่ิต้องใช้ั่นัำ�าหนัักทดส่อบ

การเช่ื่�อมต่่อสููงสุูด Mini Footprint 
กระบวนการช่ั่�งนำ�าหน่กในพ้ื้�นท่ี่�อ่ันตราย

Zone 2/22, Division 2

อินัเทอร์์เฟซ PLC
หลากหลาย
เทอร์์มิินััล IND131xx และ IND331xx 

ทั�งหมิดส่ามิาร์ถติดตั�งตัวัเล่อก PLC 

ได้หลากหลายำ

การ์ชั่ั�งนัำ�าหนััก
เทอร์์มิินััล IND131xx และ IND331xx ส่่งมิอบ 
ควัามิแม่ินัยำำา ควัามิน่ัาเช่ั่�อถ่อ และปร์ะสิ่ทธิิภัาพ็ 
ท่�ยำอดเย่ำ�ยำมิส่ำาหรั์บแอปพ็ลิเคชัั่�นัการ์ชัั่�งนัำ�าหนััก
ในักร์ะบวันัการ์ในัพ่็�นัท่�อันัตร์ายำ

สอดคล้อง
เทอร์์มิินััลแส่ดงค่านัำ�าหนัักท่�เหน่ัอกว่ัาเหล่าน่ั� 
มิาพ็ร้์อมิปร์ะสิ่ทธิิภัาพ็และควัามิน่ัาเช่ั่�อถ่อ 
ท่�คาดหวัังข้องเคร่์�องม่ิอท่�ออกแบบมิาเพ่็�อให้ 
ส่อดคล้องกับ การ์วััดค่าและการ์ชัั่�งนัำ�าหนััก  
พ่็�นัท่�อันัตร์ายำ และกฎร์ะเบ่ยำบด้านัควัามิ
ปลอดภััยำข้องสิ่นัค้า ปร์ะกอบด้วัยำค้ณส่มิบัติและ
ฟังก์ชัั่นัการ์ทำางานัท่�ไม่ิเคยำม่ิมิาก่อนัในัรู์ปแบบ
ข้นัาดกะทัดรั์ดและอเนักปร์ะส่งค์

วาล์ว
ค้ณส่มิบัติโดยำธิร์ร์มิชั่าติข้องเทอร์์มิินััลการ์ชัั่�ง 
นัำ�าหนัักตามิกร์ะบวันัการ์จาก METTLER TOLEDO  

ช่ั่วัยำให้ OEM และผู้บูร์ณาการ์ร์ะบบส่ามิาร์ถ 
ส่ร้์างร์ะบบชัั่�งนัำ�าหนัักท่�ด่ท่�ส้่ดในัร์ะดับเด่ยำวักันั 
ได้อย่ำางค้้มิค่า

เชั่ื�อมิต่อ
การ์ร์วัมิเข้้ากับส่ถาปัตยำกร์ร์มิเคร่์อข่้ายำตามิ
กร์ะบวันัการ์อย่ำางง่ายำดายำให้ข้้อมูิลพ่็�นัโร์งงานั 
ท่�ม่ิค้ณค่าแก่เจ้าข้องกร์ะบวันัการ์เพ่็�อเพิ็�มิ
ปร์ะสิ่ทธิิภัาพ็การ์ผลิตและลดเวัลาหย้ำดทำางานั

โซลูชัั่นัแบบบร์ร์จุ IND131xx / IND331xx  
เทอร์์มิินััลท่�ได้รั์บการ์ปรั์บปร้์งในัตัวัเร่์อนัท่�แข็้งแกร่์ง

•  IND131xx และ IND331xx ในัตัวเรื์อนั  
ผ่่านัการ์อนุัมัิติให้ใช้ั่งานัได้ในั division 2,  
Zone 2 และ Zone 22

•  สามิาร์ถกำาหนัดค่าแต่ละเวอร์์ชัั่นัได้ด้วย 
ตัวเลือกอินัเทอร์์เฟซและการ์เชืั่�อมิต่อต่าง ๆ 
ของเคร์ื�องชั่ั�ง

•  ปร์ะกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟกร์ะแสตร์ง 24 V  
ท่�ผ่่านัการ์อนุัมัิติจากหน่ัวยงานั

ข้อมิูลจำาเพาะของตัวเร์ือนั

ตัวัเร่์อนัโลหะส่เตนัเลส่ ส่ต่ลข้อง IND131xx DIN และ IND331xx  

แบบแผงผ่านัการ์อน้ัมัิติจาก FM ส่ำาหรั์บใช้ั่ในัพ่็�นัท่�ปลอดภััยำ  

และในัพ่็�นัท่�อันัตร์ายำ Division 2, Zone 2 ตัวัเร่์อนัผ่านัการ์รั์บร์อง 

จาก ATEX/IECEx ส่ำาหรั์บใช้ั่ในัพ่็�นัท่�อันัตร์ายำ Zone 22 (ฝุ้่�นัละออง)  

จ้ดเช่ั่�อมิต่อส่ายำเคเบิลใช้ั่เป็นัฮัับท่อร้์อยำส่ายำท่�ใช้ั่กับแกลนัด์ท่� 

ผ่านัการ์อน้ัมัิติในัส่หรั์ฐอเมิริ์กาหร่์อ ATEX ส่ำาหรั์บการ์ใช้ั่งานั 

ในัส่หภัาพ็ย้ำโร์ป

•  ตัวัเร่์อนัท่�ได้รั์บการ์รั์บร์อง FM, ก๊าซและฝุ้่�นั 

•  รั์บร์อง ATEX และ IECEx ส่ำาหรั์บส่ภัาพ็แวัดล้อมิ Zone 2/22

•  การ์ปกป้องร์ะดับ IP66, IP65 เม่ิ�อใช้ั่กับเทอร์์มิินััลแผงควับค้มิ

•  ร์ะดับอ้ณหภูัมิิ T5

มิ่การ์กำาหนัดค่าเทอร์์มิินััลหลากหลายแบบให้เลือกใชั่้

เม่ิ�อหน้ัาจอเพ่็ยำงตัวัเด่ยำวัไม่ิเพ่็ยำงพ็อ เร์าม่ิแบบหลายำหน้ัาจอ 

ให้เล่อกใช้ั่ พ็ร้์อมิแหล่งจ่ายำไฟท่�ผ่านัการ์อน้ัมัิติจากหน่ัวัยำงานัรั์ฐ 

อ้ปกร์ณ์เส่ร์ิมิ ISB (แผงกั�นันัิร์ภััยำ) และค้ณลกัษณะเพิ็�มิเตมิิตามิ

ควัามิต้องการ์ใช้ั่งานั

โหลดเซลล์ในัพื�นัท่�อันัตร์าย

การ์ใชั่้งานัท่�ติดตั�งโหลดเซลล์ในัพ็่�นัท่� Division 1 / Zone 1 หร์่อ Zone 

1/21 ต้องใชั่้แผงกั�นัโหลดเซลล์แบบอะนัาล็อกท่�มิ่ร์ะบบควัามิ

ปลอดภััยำจากภัายำในั (ISB) เทอร์์มิินััล IND131xx และ IND331xx 

ท่�มิาพ็ร์้อมิกับแผงกั�นัท่�ปลอดภััยำจากภัายำในัข้อง METTLER TOLEDO 

ISB05 เป็นัโซลูชัั่นัแบบบูร์ณาการ์ส่ำาหรั์บการ์ใช้ั่งานัดังกล่าวั อ้างถึง

แผนัภัาพ็วัาดการ์ควับค้มิส่ำาหรั์บควัามิเข้้ากันัได้ข้องโหลดเซลล์



อินัเทอร์์เฟซท่�กำาหนัดเอง

IND131xx และ IND331xx แบบแพ็็กเกจส่ามิาร์ถปรั์บแต่ง

ส่ำาหรั์บการ์ใช้ั่งานัเฉพ็าะเพ่็�อร์วัมิตัวัดำาเนิันัการ์ท่�ได้รั์บ 

การ์อน้ัมัิติจากหน่ัวัยำงานัส่ำาหรั์บ I/O เช่ั่นัตัวัแจ้งเต่อนัและ

ป้�มิกดทำาให้การ์โต้ตอบข้องผู้ปฏิิบัติงานัง่ายำขึ้�นัส่อดคล้องกันั

และปลอดภััยำยิำ�งขึ้�นั

การ์กำาหนัดค่าแบบจำาลองแบบแพ็็กเกจ

แพ็็คเกจ IND131xx และ IND331xx ส่ามิาร์ถปร์ับแต่งได้สู่ง ตาร์าง
แส่ดงอาร์์เร์ยำ์ข้องการ์กำาหนัดค่าหลักท่�มิ่อยำู่

รู์ปแบบท่�เป็นัไปได้ส่องแบบแส่ดงอยู่ำด้านัล่าง รู์ปท่� 1 

แส่ดงร์ะบบท่�ปร์ะกอบด้วัยำ IND131xx พ็ร้์อมิตัวักั�นั ISB05 เส่ริ์มิ 

รู์ปท่� 2 แส่ดงเทอร์์มิินััลข้ายึำดแผง IND331xx (ไม่ิแส่ดงอินัเทอร์์เฟซ

ท่�แผงด้านัหน้ัา) ส่ามิาร์ถเล่อกใช้ั่การ์กำาหนัดค่าร่้์นัได้กับ PLC อินัเท

อร์์เฟซ (EtherNet/IP, PROFIBUS DP, Modbus TCP, ControlNet,  

Device-Net) และ Solid State DIO

แพ็คเกจท่�ใชั่ ้IND131xx

•  ISB05 (ตัวัเล่อก)

•  แหล่งจ่ายำไฟท่�ได้รั์บการ์รั์บร์องจาก FM / CSA / ATEX, 24VDC  

ท่� 1.3 A, 100-240 VAC, 50/60 Hz

•  ร่้์นั ATEX (ส่ำาหรั์บการ์ติดตั�งในัย้ำโร์ป)

•  ตัวัเร่์อนัท่�ได้รั์บการ์รั์บร์อง FM, ATEX และ IECEx 

แพ็คเกจมิาตร์ฐานัท่�ใชั่ ้IND331xx  

(ไมิ่แส่ดงจอแส่ดงผลด้านัหนั้า)

•  แหล่งจ่ายำไฟท่�ได้รั์บการ์รั์บร์องจาก FM / CSA / ATEX,  

24VDC ท่� 1.3 A, 100–240 VAC, 50/60 Hz

•  ฮัับท่อร้์อยำส่ายำ (ส่ำาหรั์บการ์ติดตั�งในัส่หรั์ฐอเมิริ์กา / แคนัาดา)

•  ตัวัเร่์อนัท่�ได้รั์บการ์รั์บร์อง FM, ATEX และ IECEx

ภาพท่� 1

ภาพท่� 2

ตาร์าง
ฮัับท่อร้์อยสายท่�ได้รั์บการ์

รั์บร์องจาก FM

รุ่์นัท่�ผ่่านัการ์รั์บร์องจาก 
ATEX

หน้ัาจอ เทอร์์มิินััลเด่�ยำวั/คู่ เทอร์์มิินััลเด่�ยำวั/คู่

ร์างยึด DIN ของ 
IND131xx

มิาตร์ฐานั* มิาตร์ฐานั*

ม่ิ ISB05 ม่ิ ISBO5

อุปกร์ณ์์ยึดแบบ
แผ่ง IND331xx

มิาตร์ฐานั* มิาตร์ฐานั*

ม่ิ ISB05 ม่ิ ISB05

*เทอร์์มิินััลพ็ร้์อมิแหล่งจ่ายำไฟ กร์ะแส่ตร์ง 24V ท่�ได้รั์บการ์รั์บร์องจากหน่ัวัยำงานั

หน้ัาจอแส่ดงค่านัำ�าหนััก IND131xx และ IND331xx

ข้อมูิลทางเทคนิัค ร์างยึด DIN IND131xx ท่�ติดตั�ง แผ่ง IND331xx ท่�ติดตั�ง ตัวเรื์อนั IND131xx JBox

ปร์ะเภัทตัวัเร่์อนั หนั่วัยำวััด ร์างยึำด DIN, พ็ลาส่ติก,  

พ็ร้์อมิอินัเตอร์์เฟซผู้ปฏิิบัติงานั

แผงยึำดโคร์ง ส่แตนัเลส่ ส่ต่ล 
พ็ร้์อมิอินัเทอร์์เฟซผู้ปฏิิบัติงานั +  

แชั่ส่ซ่พ็ลาส่ติก

ตัวัเร่์อนัส่แตนัเลส่ ส่ต่ล ร์วัมิทั�ง
บอร์์ดภัายำในัร์วัมิโหลดเซลล์

ข้นัาด L × H × D มิมิ.  
 นิั�วั

68 × 138 × 111

2.7 × 5.4 × 4.4

แผงด้านัหนั้า:

168 × 68 × 12

6.6 × 2.7 × 0.5

251 × 261 × 123

9.9 × 10.3 × 4.8

นัำ�าหนัักในัการ์ข้นัส่่ง กิโลกรั์มิ/ปอนัด์ 1 / 2.2 1.5 / 3.3 5.5 / 12.1

การ์ปกป้องสิ่�งแวัดล้อมิ IP20, Tip 1 IP65 ปร์ะเภัท 4x และ 12 IP69k

ส่ภัาพ็แวัดล้อมิโดยำร์อบ
การ์ทำางานั °C / °F -10 ถึง 40/14 ถึง 104 ควัามิช่ั่�นัสั่มิพั็ทธ์ิ 10% ถึง 90% ไม่ิควับแน่ันั

การ์จัดเก็บ °C / °F -20 ถึง 60/-4 ถึง 140 ควัามิช่ั่�นัสั่มิพั็ทธ์ิ 10% ถึง 90% ไม่ิควับแน่ันั

ข้้อกำาหนัดทางไฟฟ้า VDC / mA 18-36; ร์ะบ้ 24 / 84-170; ร์ะบ 120 (IND131xx), 130 (IND331xx)

จอแส่ดงผล
ปร์ะเภัท

OLED ส่่เข่้ยำวัร์วัมิถึงการ์แส่ดงนัำ�าหนัักหน่ัวัยำนัำ�าหนัักตัวับ่งช่ั่�ร์วัมิ / ส้่ทธิิและสั่ญลักษณ์กร์าฟิกส่ำาหรั์บการ์เคล่�อนัท่�และศูนัย์ำกลาง 
ข้องศูนัย์ำ การ์อัปเดต 10 ร์ายำการ์/วิันัาท่

ควัามิสู่งอักข้ร์ะ มิมิ. / นิั�วั 5.6 / 0.22 12 / 0.47 5.6 / 0.22 (ภัายำในั)

จอแส่ดงนัำ�าหนััก ควัามิละเอ่ยำดท่�แส่ดงสู่งส้่ด 100,000 หน่ัวัยำ

ปร์ะเภัทข้องเคร่์�องชัั่�ง โหลดเซลล์แบบอะนัาล็อก

จำานัวันัเซลล์ โหลดเซลล์สู่งส้่ดถึง 4 350 Ω โหลดเซลล์ 2 หร่์อ 3 mV/V

จำานัวันัเคร่์�องชัั่�ง 1

อัตร์าการ์อัปเดตแบบอะนัาล็อก/ดิจิทัล Hz อะนัาล็อกภัายำในั: 366 / การ์เปร่์ยำบเท่ยำบเป้าหมิายำ: 50 / อินัเทอร์์เฟซ PLC 20

การ์กร์องแบบดิจิทัล TraxDSPTM

หน่ัวัยำควัามิจำา เก็บค่าควับค้มิเป้าหมิายำส่องควัามิเร็์วัและค่าข่้ด จำากัด ส่ำาหรั์บตัวัเปร่์ยำบเท่ยำบส่ามิตัวั

การ์ปร์ะย้ำกต์ใช้ั่งานั การ์ชัั่�งนัำ�าหนัักขั้�นัพ่็�นัฐานัส่ำาหรั์บการ์เพิ็�มินัำ�าหนััก (การ์เติมิ) การ์ลดนัำ�าหนััก (การ์เติมิ) และการ์ร์ะบ้ร์ะดับ

แร์งดันัไฟฟ้ากร์ะต้้นัข้องโหลดเซลล์ VDC 5

μV การ์ส่ร้์างขั้�นัตำ�า/ท่�อน้ัมัิติ ไมิโคร์โวัลต์ 0.1 / 0.6

แผงป้�มิกด
4 ป้�มิ (ล้าง, ศูนัย์ำ, ภัาชั่นัะ, พิ็มิพ์็); การ์ซ้อนัทับโพ็ล่เอส่เทอร์์ (PET) หนัา 1.22 มิมิ. พ็ร้์อมิเลนัส์่แส่ดงผล 

โพ็ล่คาร์์บอเนัต

การ์เช่ั่�อมิต่อ
อินัเทอร์์เฟซอน้ักร์มิ

มิาตร์ฐานั: พ็อร์์ตอนั้กร์มิ (COM1), RS-232, 300 ถึง 115,200 บอด

ตัวัเล่อกเส่ริ์มิ: พ็อร์์ตอน้ักร์มิ COM2/RS-232/RS-485, 300-115.200 บอด

โปร์โตคอล
อินัพ้็ตแบบอน้ักร์มิ: คำาสั่�ง ASCII ส่ำาหรั์บ CTPZ (ล้าง, ทดนัำ�าหนััก, พิ็มิพ์็, ศูนัย์ำ), SICS (คำาสั่�งส่่วันัใหญ่ ร์องรั์บ SICS 

ร์ะดับ 0 และ 1) เอาท์พ้็ตอน้ักร์มิ ต่อเน่ั�อง ข้ยำายำต่อเน่ั�อง หร่์อควัามิต้องการ์ (รู์ปแบบจำากัด)

การ์รั์บร์อง

นัำ�าหนัักและการ์วััดค่า
ส่หร์ัฐอเมิร์ิกา: NTEP Class III/IIIL - 10,000d; CoC 09-051

แคนัาดา: Class III/IIIHD - n สู่งส้่ด 10,000/20,000; AM-5744
ย้ำโร์ป: OIML, Class III, 6000e; 

R76/2006-NL1-09.26

ส่ถานัท่�อันัตร์ายำ

          ติดตั�งตามิแผนัภัาพ็วัาดการ์ควับค้มิ 72238303R ติดตั�งต่อแผนัภัาพ็วัาดการ์ติดตั�ง 72246295R

MID OIML R51 (การ์ชัั่�งนัำ�าหนัักแบบคว้ัาจับอัตโนัมัิติ) T10262; OIML R61 (การ์ชัั่�งนัำ�าหนัักแบบกร์าวิัเมิตริ์กอัตโนัมัิติ) T10261

ควัามิปลอดภััยำข้องผลิตภััณฑ์์ UL, cUL, CE

IND331 พร้์อมิแผ่่นัอะแดปเตอร์์ PTPN

อุปกร์ณ์์เสริ์มิ ได้รั์บการ์รั์บร์องจากหน่ัวัยำงานั (FM / CSA / ATEX) แหล่งจ่ายำไฟติดร์าง DIN กร์ะแส่ตร์ง 24V แผ่นัอะแดปเตอร์์เทอร์์มิินััล PTPN (ส่ำาหรั์บหน่ัวัยำแผง IND331) 

ISB05 สิ่�งก่ดข้วัางท่�ปลอดภััยำอย่ำางแท้จริ์งเม่ิ�อโหลดเซลล์อยู่ำในัพ่็�นัท่� zone 1/21 หร่์อ Div 1
การ์์ด SD หน่ัวัยำควัามิจำา 2GB ส่ำาหรั์บการ์กำาหนัดค่าและการ์ส่อบเท่ยำบ 

การ์ส่ำาร์องและกู้ค่นัข้้อมูิล

COM2 / DIO ปร์ะกอบด้วัยำ: หมิายำเลข้ร่้์นั COM2-RS-232/485 ข่้ดควัามิส่ามิาร์ถข้อง Modbus RTU

เอาต์พ้็ตไม่ิต่อเน่ั�อง 4 ส่ถานัะข้องแข็้ง   อินัพ้็ตแยำก 2 ช่ั่อง (เล่อกแอคท่ฟหร่์อพ็าส่ซ่ฟได้)   

อินัเทอร์์เฟซ Programmable Logic 
Controller (PLC)

เอาต์พ้็ตอะนัาล็อก 4-20 mA Ethernet/IPTM* DeviceNetTM

PROFIBUS® DP
Modbus TCP

ControlNetTM*

* ร์องรั์บการ์ส่่งข้้อควัามิแบบวันัร์อบคลาส่ 1 และคลาส่ 3

ตัวเลือก

สหร์ัฐอเมิร์ิกา - FM
NI / I, II, III / 2 /  
ABCDEFG / T5 Ta = 40 °C

I / 2 / IIC / T5 Ta = 40 °C

แคนัาดา - FM
NI / I / 2 / ABCD / T5 Ta = 40 °C; 
DIP / II, III / 2 / EFG / T5 Ta = 40 °C

ATEX
II 3 G Ex nA nL [nL] IIC T5

II 3 D Ex tD A22 IP 65 T 100 °C

IECEx
Ex nA nL [nL] IIC T5

Ex tD A22 IP65 T100 °C

NEPSI
ร์อการ์อน้ัมัิติ

www.mt.com
ส่ำาหรั์บข้้อมูิลเพิ็�มิเติมิ

METTLER TOLEDO Group

แผนักอ้ตส่าหกร์ร์มิ
ผู้ปร์ะส่านังานัในัพ็่�นัท่�: www.mt.com/contacts
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