
ทรงพลัังแลัะเป่ี่�ยมด้้วยปี่ระสิิทธิิภาพ
การใช้้งานเพ่ื่�อช่้�งนำ�าหน่กระด่ับสููง
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ความปลอดภััยในพ้ื้�นท่ี่�อันตราย
ท้ั้�ง IND780 รุ่่�นทั้นต่�อสภาพแวดล้้อมรุ่่นแรุ่ง
แล้ะรุ่่�น Panel Mount ต่�างก็็เหมาะสำาหรุ้่บใช้้ใน
พ้�นท่ั้�อ้นต่รุ่ายโซน 2/22 หรุ้่อดิวิช้้น 2 แล้ะย้ง
รุ่องรุ้่บก็ารุ่เช้้�อมต่�อก้็บเครุ้่�องช้้�งแอนะล็้อก็แล้ะ
เครุ้่�องช้้�งความแม�นยำาสูงหล้าก็หล้ายรูุ่ปแบบ 
เพ้�อปรุ่ะสิทั้ธิิภาพของก็รุ่ะบวนก็ารุ่ในรุ่ะด้บสูงส่ด 
รุ่วมท้ั้�งรุ้่บรุ่องก็ารุ่ปฏิิบ้ติ่ต่ามข้อก็ำาหนดแล้ะ
ความปล้อดภ้ย

การควบคุมกระบวนการอันที่รง
ประสิิที่ธิิภัาพื้
IND780 รุ่องรุ้่บเทั้คโนโล้ย่เครุ้่�องช้้�งท่ั้�หล้าก็
หล้าย แล้ะก็ารุ่ป้อนนำ�าหน้ก็ 4 คำาส้�งพรุ้่อม
ก้็น อินเทั้อร์ุ่เฟซรุ่ะบบอ้ต่โนม้ติ่แล้ะต้่วเล้้อก็
ก็ารุ่ส้�อสารุ่ท่ั้�ม่ทั้ำาให้ก็ารุ่ควบค่มก็รุ่ะบวนก็ารุ่ช้้�ง
นำ�าหน้ก็ แล้ะรุ่วมข้อมูล้เข้าสู�เครุ้่อข�ายก็ารุ่ผลิ้ต่
โดยต่รุ่งเป็นเรุ้่�องง�าย เพ้�อความสามารุ่ถในก็ารุ่
มองเห็นแล้ะก็ารุ่ควบค่มสูงส่ด

การกำาหนดค่าท่ี่�ย้ดหยุ่น
IND780 ต่รุ่งก้็บข้อก็ำาหนดด้านปรุ่ะสิทั้ธิิภาพ
ในสภาพแวดล้้อมอ่ต่สาหก็รุ่รุ่มส�วนใหญ่�ด้วย
ต้่วเล้้อก็ต้่วเครุ้่�องท่ั้�แข็งแรุ่งทั้นทั้านถึง 2 รูุ่ป
แบบ หน้าจอแสดงผล้แบบส่ขนาดใหญ่�จะเสริุ่ม
ปรุ่ะสิทั้ธิิภาพก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็ท้ั้�งแบบมาต่รุ่ฐาน
แล้ะแบบก็ำาหนดเองเต็่มรูุ่ปแบบ โดยเพิ�มก็ารุ่
ม่ส�วนรุ่�วมของเจ้าหน้าท่ั้�ปฏิิบ้ติ่งานแล้ะพ้ฒนา
ความสามารุ่ถในก็ารุ่ผลิ้ต่

การตรวจติดตามระบบเชิิงรุก
TraxEMTTM (Embedded Maintenance 
Technician - ช้�างซ�อมบำารุ่่งท่ั้�ฝัังอยู�ในต้่ว)  
ท่ั้�ติ่ดต้่�งภายในต้่วจะเสริุ่มก็ล้ย่ทั้ธ์ิเชิ้งป้องก้็นเพ้�อ
คาดก็ารุ่ณ์์แล้ะวางแผนก็ารุ่บำารุ่่งรุ้่ก็ษาเครุ้่�องช้้�ง 
แทั้นท่ั้�จะต่อบสนองหล้้งจาก็ท่ั้�อ่ปก็รุ่ณ์์หย่ด
ทั้ำางานแล้้ว จึงช้�วยให้รุ่ะบบของค่ณ์ทั้ำางานได้
อย�างต่�อเน้�องในสภาพท่ั้�ด่ท่ั้�ส่ด แล้ะป้องก้็น 
ข้อผิดก็�อนท่ั้�จะก็รุ่ะทั้บผล้ก็ำาไรุ่ของค่ณ์

หน้้าจอแสิด้งค่่าน้ำ�าหนั้กสิำาหรับอุตสิาหกรรม 
IND780
เพ่ื่�อการค่วบคุ่มกระบวนการท่ี่�ด่ัย่ิ่�งข้ึ้�น

IND780 เป็นหน้าจอแสดงค�านำ�าหน้ก็แล้ะต้่วควบค่มท่ั้�ม่ความ
ย้ดหย่�นสูง ซึ�งออก็แบบมาเพ้�อรุ่องรุ้่บก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็รุ่ะด้บสูงท้ั้�ง
โซลู้ช้้นแบบสแต่นด์อะโล้นหรุ้่อแบบผสานรุ่วม IND780 ม่ฟังก์็ช้้น
ท่ั้�ครุ่อบคล่้มก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็ ก็ารุ่ส้�อสารุ่ แล้ะก็ารุ่ควบค่ม ซึ�งรุ่องรุ้่บ
ก็ารุ่ปรุ่ะมวล้ผล้แบบม้ล้ติ่ทั้าสก์็ความเร็ุ่วสูงเพ้�อเพิ�มความสามารุ่ถ
ในก็ารุ่ผลิ้ต่แล้ะผล้ผลิ้ต่โดยรุ่วมให้สูงขึ�น  

หาก็ค่ณ์ม่ก็ารุ่ใช้้งานเฉพาะทั้างท่ั้�ต้่องควบค่มหรุ้่อทั้ำางานเพิ�มเติ่ม 
ท่ั้ม METTLER TOLEDO ในพ้�นท่ั้�ของค่ณ์จะปรุ้่บเปล่้�ยนแล้ะขยาย
ความสามารุ่ถมาต่รุ่ฐานของ IND780 เพ้�อปรุ้่บแต่�งให้เข้าก้็บข้อ
ก็ำาหนดในก็รุ่ะบวนก็ารุ่ของค่ณ์ โดยใช้้ก็ารุ่ต้่�งโปรุ่แก็รุ่มแบบก็ำาหนด
เองต่ามสภาพแวดล้้อมด้วย TaskExpert ของเรุ่า
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หน้้าจอแสิด้งค่่าน้ำ�าหนั้กแลัะตัวค่วบคุ่ม IND780 
คุ่ณสูมบ่ต่ิท่ี่�วไปและคุ่ณประโยิ่ช้น์

หน้้าจอแสิด้งค่่าน้ำ�าหนั้กแลัะตัวค่วบคุ่ม IND780xx
การที่ำางานในพ่ื่�นท่ี่�อ่นติรายิ่

การรับรองใช้ิกับพ้ื้�นท่ี่�อันตราย

คุณสิมบัติที่างเที่คนิค 

ประเภัที่ตัวเคร้�องและ
ขนาด (ย × ก × ล)

Panel Mount: 220 × 320 × 105 มิล้ลิ้เมต่รุ่ (8.7 × 12.6 × 4.1 นิ�ว) แผงด้านหน้าสเต่นเล้ส สต่่ล้ท่ั้�ผ�านก็ารุ่รุ้่บรุ่องปรุ่ะเภทั้ 4 × /12

ต้่วเครุ้่�องแบบทั้นทั้าน: 200 × 299 × 235 มิล้ลิ้เมต่รุ่ (7.8 × 11.8 × 9.3 นิ�ว) สเต่นเล้ส สต่่ล้ท่ั้�ผ�านก็ารุ่รุ้่บรุ่อง IP69K 

ปุ�มกด HMI รุ่ะบบแบบก็ด 30 ป่�ม พรุ้่อมป่�มก็ดต้่วเล้ข ป่�มลู้ก็ศรุ่ ป่�มฟังก์็ช้้น ป่�มซอฟต์่ค่ย์ แล้ะป่�มแอปพลิ้เคช้้น

จอแสิดงผล จอแสดงผล้ LCD ส่ช้นิด Active TFT ม่ไฟส�องสว�าง ความล้ะเอ่ยด 320 × 240 พิก็เซล้ QVGA ขนาด 145 มิล้ลิ้เมต่รุ่ (5.7 นิ�ว) ใน
แนวทั้แยง

นำ�าหนักในการขนส่ิง 5 กิ็โล้ก็รุ้่ม (11 ปอนด์)

กำาลังไฟฟ้า รุ่องรุ้่บแหล้�งจ�ายไฟแรุ่งด้น 100 - 240 VAC ท่ั้� 49 - 61 Hz ใช้้ก็รุ่ะแสไฟฟ้า 400 mA

ประเภัที่เคร้�องชัิ�งท่ี่�รองรับ แอนะล็้อก็ 10 VDC Exciatation รุ่องรุ้่บโหล้ดเซล้ล์้ 350 โอห์ม 8 เซล้ล์้ต่�อช้�องทั้างก็ารุ่ช้้�ง สูงส่ดท่ั้� 16 เซล้ล์้ท่ั้� 350 
โอห์มต่�อหน้าจอแสดงค�านำ�าหน้ก็

POWERCELL®
โหล้ดเซล้ล์้ท่ั้�ใช้้ PDX, MTX แล้ะ GDD โมดูล้ก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็ แล้ะเครุ้่�องช้้�งแบบต้่�งพ้�น

IDNet แทั้�นช้้�งความแม�นยำาสูง T-Brick แล้ะ PIK-Brick
SICS อินเทั้อร์ุ่เฟซเครุ้่�องช้้�ง SICS ท่ั้�ได้รุ้่บก็ารุ่ปรุ้่บปรุ่่งเพ้�อรุ่องรุ้่บเครุ้่�องช้้�งแบบ WM/WMH, 4-series แล้ะรุ่ะด้บ 

Excellence

มิเต่อร์ุ่ว้ดก็ารุ่ไหล้ ช้�องมิเต่อร์ุ่ว้ดก็ารุ่ไหล้ (Pulse Input) สูงส่ด 4 ช้�อง

อัตราการอัปเดต A/D ท่ั้� 366 Hz, เป้าหมาย (จ่ดปรุ้่บต้่�ง) ท่ั้� 50 Hz, อินเทั้อร์ุ่เฟซ PLC สูงส่ด 20 Hz, Serial สูงส่ด 20 Hz

การเช้ิ�อมต่อมาตรฐาน (1) RS-232, (1) RS-232/422/485; อ่เทั้อร์ุ่เน็ต่ 10/100 Base-T; USB Master (แป้นพิมพ์แล้ะสแก็นเนอร์ุ่ภายนอก็)

โปรโตคอลการส้ิ�อสิาร อินพ่ต่ รุ่องรุ้่บ SICS รุ่ะด้บ 0 แล้ะ 1, คำาส้�ง ASCII สำาหรุ้่บล้บทิั้�ง ทั้ดค�านำ�าหน้ก็ภาช้นะ พิมพ์ แล้ะศูนย์

เอาต์่พ่ต่ เอาต์่พ่ต่ท่ั้�ต้่องก็ารุ่แล้ะต่�อเน้�องด้วยเทั้มเพล้ต่ท่ั้�ก็ำาหนดค�าได้มาก็ถึง 10 แบบ 

โปรุ่โต่คอล้ต่�อเน้�องของ METTLER TOLEDO สำาหรุ้่บก็ารุ่ส้�อสารุ่ก้็บจอแสดงผล้รุ่ะยะไก็ล้ ADI

เซิร์ุ่ฟเวอร์ุ่แช้ร์ุ่ข้อมูล้ท่ั้�ฝัังภายในต้่วอำานวยความสะดวก็ในก็ารุ่เช้้�อมต่�อก้็บ ACI400 IIoT Edge เพ้�อให้ก็ารุ่
ส้�อสารุ่ผ�าน OPC UA แล้ะ MQTT

สิภัาพื้แวดล้อมในการที่ำางาน -10°C ถึง 40°C (14°F ถึง 104°F) ความช้้�นส้มพ้ทั้ธ์ิ 10% ถึง 95% ไม�ควบแน�น

ตัวเล้อกอินเตอร์เฟซ PLC (รุ่องรุ้่บต้่วเล้้อก็เด่ยว) เอาต์่พ่ต่แอนะล็้อก็, ControlNetTM, DeviceNetTM, EtherNet/IPTM, Modbus TCP , PROFIBUS® DP, 
PROFINET®

ตัวเล้อก I/O ดิจิทัี่ล I/O แยก็ส�วน: สูงส่ด 40 ช้�องส้ญ่ญ่าณ์ขาเข้า 56 ช้�องส้ญ่ญ่าณ์ขาออก็
รุ่ะยะใก็ล้้ (Relay หรุ้่อ Solid State): 1 หรุ้่อ 2 โมดูล้ แต่�ล้ะโมดูล้ม่อินพ่ต่ 4 ช้�อง ซิงก์็ภายนอก็ 5-30 VDC; เอาต์่พ่ต่ 4 ช้�อง @ 
30 VAC/VDC, สูงส่ด 1 A
รุ่ะยะไก็ล้: สูงส่ด (8) โมดูล้ ARM100 I/O, 4 เข้า / 6 ออก็ @ 60 VDC/250 VAC, สูงส่ด 1 A

นำ�าหนักและการวัด USA: Class II 100,000d; Class III/IIIL 10,000d; CoC 06-017
แคนาดา: Class II 100,000d; Class III/IIIHD 10,000/20,2000d; CoC #AM-5592
ย่โรุ่ป: คล้าสขึ�นอยู�ก้็บฐานของแทั้�นช้้�ง Class III, IIII 10,000e; TC6944 ก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็รุ่ถ - T10232; ก็ารุ่บรุ่รุ่จ่แบบก็รุ่าวิเมต่ริุ่ก็ 
- T10233

    

• ปรุ่ะสิทั้ธิิภาพก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็ท่ั้�น�าเช้้�อถ้อแล้ะรุ่วดเร็ุ่วด้วยความล้ะเอ่ยดภายใน 1,000,000 ครุ้่�งอ้ปเดต่ A/D 366 ครุ้่�งต่�อวินาท่ั้
• ก็ารุ่ก็รุ่องแบบดิจิท้ั้ล้ท่ั้�ปรุ้่บได้ TraxDSPTM ช้�วยล้ดผล้ก็รุ่ะทั้บจาก็สภาพแวดล้้อมต่�อความแม�นยำาในก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็
• ก็ารุ่ต่รุ่วจติ่ดต่ามแล้ะควบค่มช้�องทั้างก็ารุ่ช้้�งว้ด 4 ช้�องพรุ้่อมก้็นอย�างอิสรุ่ะ พรุ้่อมแสดงค�านำ�าหน้ก็ช้�องเด่ยวหรุ้่อหล้ายช้�องเพ้�อความสามารุ่ถ

ในก็ารุ่ผลิ้ต่ท่ั้�สูงขึ�น
• จอแสดงผล้ SmartTRACTM ท่ั้�สามารุ่ถเล้้อก็ได้ช้�วยให้เจ้าหน้าท่ั้�ปฏิิบ้ติ่งานมองเห็นก็ารุ่ขนส�งว้สด่ แล้ะ 

ก็รุ่ะบวนก็ารุ่ช้้�งต่รุ่วจสอบนำ�าหน้ก็เกิ็น/ขาดได้อย�างยอดเย่�ยม
• ฟังก์็ช้้น CalFREETM ช้�วยให้ก็ารุ่สอบเท่ั้ยบรุ่วดเร็ุ่วแล้ะง�ายดายโดยไม�ต้่องใช้้ต้่่มนำ�าหน้ก็ทั้ดสอบ
• ต่ารุ่างก็ารุ่ทั้ดค�านำ�าหน้ก็ภาช้นะจะจ้ดเก็็บค�านำ�าหน้ก็ภาช้นะหล้ายรุ้่อยรุ่ายก็ารุ่ด้วย ID พรุ้่อมรุ่ายล้ะเอ่ยดต่�างๆ แล้ะรุ่วมรุ่ายก็ารุ่ท้ั้�งหมดโดย 

ID บ้นทึั้ก็
• ต่ารุ่างเป้าหมายจะจ้ดเก็็บเป้าหมายหล้ายรุ้่อยรุ่ายก็ารุ่พรุ้่อม ID รุ่ายล้ะเอ่ยดต่�างๆ แล้ะรุ่ะด้บความผิดพล้าดท่ั้�ยอมรุ้่บได้ เพ้�อก็ารุ่ช้้�งต่รุ่วจ

สอบนำ�าหน้ก็เกิ็น/ขาดหรุ้่อก็ารุ่ขนส�งว้สด่
• ก็ารุ่ควบค่มก็ารุ่ขนส�งว้สด่ด้วยเอาต์่พ่ต่ก็ารุ่เปรุ่่ยบเท่ั้ยบเป้าหมายแบบสล้้ก็หรุ้่อแบบส่�มสำาหรุ้่บควบค่มความเร็ุ่วแบบเด่�ยวหรุ้่อคู�
• Alibi Memory ภายในท่ั้�เข้าถึงบ้นทึั้ก็ก็ารุ่ทั้ำารุ่ายก็ารุ่ได้ถึง 256,000 รุ่ายก็ารุ่ ซึ�งค้นหาได้ต่ามว้นท่ั้�หรุ้่อหมายเล้ขรุ่ายก็ารุ่
• ฟังก์็ช้้นก็ารุ่จ้ดก็ล่้�มหน้าจอแสดงค�านำ�าหน้ก็จะช้�วยอำานวยความสะดวก็ให้ก็ารุ่ทั้ำางานของหน้าจอแสดงค�านำ�าหน้ก็จาก็รุ่ะยะไก็ล้ในวง LAN 

อ่เทั้อร์ุ่เน็ต่
• ก็ารุ่ต่รุ่วจติ่ดต่ามสภาพท่ั้�ปรุ้่บปรุ่่งใหม�เพ้�อรุ้่บรุ่องความน�าเช้้�อถ้อของรุ่ะบบ ล้ดเวล้าหย่ดทั้ำางาน แล้ะช้�วยป้องก้็นความเส่ยหายท่ั้�คาดไม�ถึง

จาก็ก็ารุ่ช้้�งนำ�าหน้ก็ยานพาหนะด้วยโหล้ดเซล้ล์้ดิจิท้ั้ล้ POWERCELL® PDX®

• สามารุ่ถใช้้ก็ารุ่ส้�อสารุ่ก้็บเซิร์ุ่ฟเวอร์ุ่ OPC UA แล้ะไคล้เอนต์่ MQTT เม้�อผสานก็ารุ่ทั้ำางาน IND780 เข้าก้็บอ่ปก็รุ่ณ์์ ACI400 IIoT Edge

ก็รุ่ะแสไฟ AC

คอมพิวเต่อร์ุ่

ERP

รุ่ะบบ PLC

เครุ้่�องพิมพ์

เครุ้่�องช้้�งรุ่ถบรุ่รุ่ท่ั้ก็

เครุ้่�องช้้�งแบบต้่�งโต๊่ะ

เครุ้่�องช้้�งถ้ง

เครุ้่�องช้้�งแบบต้่�งพ้�น หรุ้่อ

หน้าจอแสิดงค่านำ�าหนัก IND780

พ้ื้�นท่ี่�อันตรายโซน 2/22 หร้อดิวิชัิน 2 พ้ื้�นท่ี่�ไม่อันตราย

ตัวอย่างเลย์เอาที่์ระบบ

IND780 แบบ Panel Mount สามารุ่ถติ่ดต้่�งก้็บต้่วเครุ้่�องท่ั้�เหมาะสมก้็บข้อก็ำาหนดพิเศษอ้�นๆ ต่ามท่ั้�ก็ำาหนดโดยก็ารุ่รุ้่บรุ่องพ้�นท่ั้�อ้นต่รุ่ายเพ้�อนำาไปใช้้ใน
พ้�นท่ั้�หมวดหมู�ดิวิช้้น 2 หรุ้่อโซน 2/22 ได้

IND780 พรุ้่อมต้่วเครุ้่�องท่ั้�ทั้นต่�อสภาพแวดล้้อมรุ่่นแรุ่งสามารุ่ถส้�งซ้�อได้จาก็โรุ่งงานของเรุ่าเพ้�อติ่ดต้่�งแบบสแต่นด์อะโล้นในพ้�นท่ั้�ดิวิช้้น 2 หรุ้่อโซน 2/22  
ก็ารุ่เล้้อก็ปรุ่ะเภทั้ก็ารุ่รุ้่บรุ่องท่ั้�เหมาะสมในขณ์ะส้�งซ้�อช้�วยให้สามารุ่ถติ่ดต้่�งได้อย�างปล้อดภ้ยต่ามข้อก็ำาหนดในภูมิภาค

โปรุ่ดต่รุ่วจสอบให้แน�ใจว�าก็ำาล้้งไฟฟ้า สายเคเบิล้ก็ารุ่ส้�อสารุ่ แล้ะก็ารุ่เช้้�อมต่�อเป็นไปต่ามข้อก็ำาหนดสำาหรุ้่บพ้�นท่ั้� ศึก็ษาเอก็สารุ่ก็ารุ่รุ้่บรุ่อง เอก็สารุ่ก็ารุ่
ควบค่ม (64069877) แล้ะคู�ม้อก็ารุ่ติ่ดต้่�ง IND780 ในพ้�นท่ั้�ดิวิช้้น 2 (64063214) เพ้�อดูคำาแนะนำาเก่็�ยวก้็บข้อก็ำาหนดต่�างๆ

UL คล้าส I,II,III;ส�วนท่ั้� 2; ก็ล่้�ม C, D, F, G T4

ATEX โซน 2 - II 3 G Ex ic nA [ic] IIB T4 Gc 
โซน 22 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc
-10°C ≤ T amb ≤ +40°C

IECEx โซน 2 - Ex ic nA [ic] IIB T4 Gc 
โซน 22 - Ex tc IIIC T85°C Dc
-10°C ≤ T amb ≤ +40°C

ใบรับรอง UL – US/แคนาดา 
หมายเลข ใบรับรอง ATEX 
หมายเลข
ใบรับรอง IECEx หมายเลข

UL E152336
DEMKO 07ATEX0520819X 
IECEx UL 10.0014X

โปรุ่ดติ่ดต่�อสำาน้ก็งานขายของ METTLER TOLEDO สำาหรุ้่บก็ารุ่รุ้่บรุ่องเฉพาะแต่�ล้ะปรุ่ะเทั้ศ



สำาหรุ้่บข้อมูล้เพิ�มเติ่ม

www.mt.com/IND780
METTLER TOLEDO Group
แผนก็ทั้างอ่ต่สาหก็รุ่รุ่ม
ผู้ปรุ่ะสานงานในพ้�นท่ั้�: www.mt.com/contacts

ข้อมูล้ทั้างเทั้คนิคอาจม่ก็ารุ่เปล่้�ยนแปล้ง
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ข้้อมูลัการสัิ�งซ้ื้�อ
หน้าจอแสูดังค่่านำ�าหน่กสูำาหร่บอุติสูาหกรรม IND780 

ขนาด

หน้าจอแสดงค�านำ�าหน้ก็ IND780 มาพรุ้่อมก็ารุ่ก็ำาหนดค�าฮาร์ุ่ดแวร์ุ่แล้ะซอฟต์่แวร์ุ่ท่ั้�ปรุ้่บแต่�งให้ต่รุ่งก้็บความต้่องก็ารุ่โดยเฉพาะ รุ่วมถึงต่รุ่งก้็บ
ข้อก็ำาหนดด้านงบปรุ่ะมาณ์ของลู้ก็ค้าได้ โปรุ่ดติ่ดต่�อต้่วแทั้นฝั�ายขายของ METTLER TOLEDO เพ้�อขอข้อมูล้รุ่ายล้ะเอ่ยดก็ารุ่ส้�งซ้�อ

หมายเลขวัสิดุสิำาหรับการสัิ�งซ้�อหลัก: 64087983

ขนาดต้่วเครุ้่�องแบบ Panel Mount มิล้ลิ้เมต่รุ่ / นิ�ว:

320 มิล้ลิ้เมต่รุ่ / 12.6 นิ�ว

299 มิล้ลิ้เมต่รุ่ / 11.7 นิ�ว

235.4 มิล้ลิ้เมต่รุ่ / 9.27 นิ�ว

105 มิล้ลิ้เมต่รุ่ /  
4.13 นิ�ว

220 มิล้ล้เมต่รุ่ / 8.66 นิ�ว
200 มิล้ล้เมต่รุ่ / 7.87 นิ�ว

141.4 มิล้ล้เมต่รุ่ / 5.57 นิ�ว

ขนาดต้่วเครุ้่�องแบบทั้นต่�อสภาพแวดล้้อมท่ั้�รุ่่นแรุ่ง มิล้ลิ้เมต่รุ่ / นิ�ว:

IND780

IND780

http://www.mt.com/IND780
http://www.mt.com/contacts

