loT Industrial

Dispositivo ACI400 lloT Edge

Seguranca de Dados Garantida
A seguranca de dados é uma grande
preocupacdo para a maioria das
instalagdes de produgdo. O ACI400
implementa criptografia e aufenticacao
baseada em certificado para garantir
conexdes seguras.

Projetado para Crescer com

Vocé

Com base em protocolos de comunica-
¢do estabelecidos, o ACI400 conecta-se
a dispositivos de pesagem mais novos e
antigos, prolongando sua vida dfil e
poupando investimentos existentes da
eliminac@o prematura.

Projetado para a Automagdo da

Pesagem

0 ACI400 tem uma biblioteca de dados
abrangente, o resultado da colabora-
¢do entre especialistas da industria de
pesagem e da aufomacado industrial.

E adequado para aplicacdes de pesa-
gem comuns na maioria das
industrias.

configuragﬁo sem Esforgo

0 servidor Web incorporado torna a
configuracdo no local ou remota rapida e
facil de concluir. O servidor Web também
é utilizado para atualizar o firmware
ACI400 & medida que se desenvolvem
novos recursos de loT.
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Conectividade de nuvem e ERP/MES
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Prepare-se para a Inddstria 4.0

Dé mais recursos para sua operac@o com as ferramen-
tas certas para se preparar para a Industria 4.0. O dispo-
sitivo ACI400 lloT Edge da METTLER TOLEDO é um ga-
teway para a Internef das Coisas Industrial. Fornece um
servidor OPC UA e vdrios clienfes MQTT para uma froca
perfeita de dados sem tempo critico entre as nossas so-
lugBes de pesagem e 0s seus sistemas de nuvem e
ERP/MES escolhidos.

0 ACI400 é ideal para clientes das industrias quimica,
alimenticia, farmacéutica, e de fransporte e logistica. Ele
permite que as operagdes gerenciem de forma segura e
eficiente dados e recursos com solugdes bem estabeleci-
das, como o Azure, AWS (Amazon \Web Services),

IBM e SAP.
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Detalhes da Solucdo

Os clientes MQTT para Azure, Amazon Web Services e um agenfe de MQTT genérico facilitam a fransmissdo de
cargas Uteis seleciondveis pelo cliente direfamente aos servigos em nuvem. O servidor OPC UA estrutura dados
importanfes de um processo de pesagem para que os dados sejam aceitos por sistemas ERP/MES sem dificuldade.

0 gateway ACI400 lloT Edge suporta vdrias conexdes simultneas do agente MQTT e do cliente OPC UA. E possivel
uma comunicagdo bidirecional, permitindo que 0s servigos externos enviem comandos para os dispositivos de
pesagem METTLER TOLEDO.

CLOUD
ERP / MES

Cliente Servidor

Duas portas Ethernet 1GB MQTT OPC/UA A conexao fisica com dis-
sdo fornecidas para criar = positivos METTLER TOLEDO
separacdo enfre a rede de € possivel por meio de

Tl e a rede de producdo. Ethernet, serial e USB

=
| Rede di
fér, >_Au’romagc“lo

fnl |

(e, 2

Cada ACI400 lloT Edge pode conectar até quatro canais de pesagem exclusivos. 1sso pode significar quairo canais
de balangas a partir de um Unico terminal, quatro ferminais de balangas individuais, quatro médulos de pesagem
inteligentes ou qualquer combinagdo desses dispositivos.

Uma lista abrangente de dispositivos da METTLER TOLEDO compativeis estd disponivel no site do produto
em www.mt.com/ACI400-iiot-edge.
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ACI400 lloT Edge — Biblioteca de Dados*

A comunicagdo bidirecional entre o ACI400 lloT Edge e um dispositivo de pesagem ocorre através do profocolo SICS da METTLER
TOLEDO ou de uma conexdo de SDS (Servidor de Dados Compartilhados). A transmissdo de dados do ACI400 para um agente
MQTT também pode ser feita usando um simples modelo de impressdo de saida a partir do dispositivo de pesagem conectado. Os
dispositivos de pesagem industrial da METTLER TOLEDO compativeis com o profocolo SICS ou que possuem um Servidor de Dados
Compartilhados, ou que simplesmente podem transmitir dados impressos, podem se conectar & Internet das Coisas Industrial pelo
gateway ACI400 lloT Edge.

Dados Disponiveis ::::: :gg: :ng;g:z; I":'::::x IND570/xx  IND69O/xx  IND780/xx  IND930 Q"L‘:,‘L“;’(
Comunicagdo com ACI400 SICS SIcS SICS SDS SICS SDS SICS SICS SDS SICS sICS
Dados do Recurso

Tipo de Dispositivo ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Fabricante ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Modelo ° ° ° ° ° ° ° ° ° o °
Vers@o do Firmware ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
NUmero de Série ° . ° ° ° ° ° ° . ° .
Dados de Peso

Balanga Selecionada X n/a nfa n/a n/a n/a X X ° X n/a
Tipo de Balanga X X X ° X ° X X ° X X
Capacidade da Balanga ° ° ° ° . ° ° ° ° ° .
Incremento da Balanga ° X X ° X ° X X ° o X
Unidade Primdria de Balanga ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Peso Exibido ° ° ° ° ° ° ° ° ° o °
Unidade Exibida Atualmente ° ° o ° ° ° ° ° ° ° °
Peso Bruto Atual ° . ° ° ° ° ° ° ° ° °
Peso Liquido Atual ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Peso da Tara Atual ° . ° ° ° ° ° ° . ° °
Modo Tara o X X ° X ° ° ° ° ° X
Peso Regisfrado ° ° ° ° ° ° ° ° . ° °
Status de Peso e Dispositivo

Status Estavel de Peso ° ° ° ° ° ° ° ° . . .
Status OK de Dados de Peso X X X ° X ° X X ° X X
Status legal para comércio ° X X ° X ° X ° ° ° X
Abaixo da Capacidade ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Acima da Capacidade ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Comandos Suportados para o Dispositivo

Tarar balanga . . . . . . . . . . .
Configurar Tara predefinida ° ° ° ° ° ° ° ° . ° °
Limpar Tara . . . ] . . . . . . .
Zerar balanca ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

e - Dados disponiveis
X - Dados ndo disponiveis
n/a - O dispositivo suporta uma unica escala.

* Esta tabela da Biblioteca de Dados ndo pretende ser uma lista completa de produtos da METTLER TOLEDO compativeis e n@o garante a
disponibilidade de informacdes pelo ACI400. Visite www.mt.com/ACI400-iiot-edge para obter o resumo mais afualizado dos dispositivos
compativeis, dados disponiveis e protocolos compativeis, ou entre em contato com o representante local da METTLER TOLEDO para obter mais
detalhes.
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Dimensoes
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ACI400 mostrado em famanho real; ‘ B ‘
acima, com monfagem de parede instalada 1,33°/34 mm
Informacgdo para pedidos
Nimero do . =
Material Descrigdo
30551833 Gateway ACI400 lloT Edge com Montagem em Trilho Din
30551834 Gafeway ACI400 lloT Edge com montagem em parede
64088427 Cabo acessorio, conversor USB para RS232, 2 m (6 pés)
30576643 Adaptador de alimentac@o de substituicdo do ACI400, 12 V com tfomadas internacionais
30539590 Cabo adaptador serial de substituicdo do ACI400, IDC10 a DB9, 265 mm (10,4")
VETTLER TOLEDO. LLG www.mt.com/ACI400-iiot-edge
C € ! Para obter mais informagoes

Divisdo Industrial
Contato local: www.mt.com/contacts
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