
หน้้าจอ IND560x
หน้้าจอช่ั่�งน้ำ�าหน่้ก IND560x มีีความีปลอดภ่ัยอย่างแท้้จริิง  

มีอบสมีริริถน้ะและคุณสมีบ่ติิที้�หลากหลายใน้พ้ื้�น้ที้� Division 1, 

Zone 1 และ Zone 21 เล้อกใช้ั่เท้คโน้โลยีการิช่ั่�งน้ำ�าหน่้กแบบ 

อะน้าล็อกหร้ิอดิจิท่้ล และส้�อสาริผ่่าน้อีเท้อร์ิเน็้ติอนุ้กริมีและ 

อิน้เท้อร์ิเฟซ PLC ที้�หลากหลาย ต่ิ�งโปริแกริมี IND560x ที้�มีี 

คุณสมีบ่ติิมีากมีายได้อย่างง่ายดาย หร้ิอสร้ิางแอพื้พื้ลิเคช่ั่น้ 

ซอฟต์ิแวร์ิที้�กำาหน้ดเอง ไม่ีว่าต้ิองการิสิ�งใด IND560x เป็น้โซลูช่ั่น้ 

ที้�สมีบูริณ์แบบสำาหร่ิบการิช่ั่�งน้ำ�าหน่้กใน้พ้ื้�น้ที้�อ่น้ติริาย

การช่ั่�งน้ำ�าหน่้กท่ี่�เร่ยน้ร้้ 
ได้้เอง
จอแสดงผ่ลแบบกริาฟิก SmartTrac™  

การิแจ้งเต้ิอน้ผู้่ปฏิิบ่ติิงาน้ และการิเข้้าถึง 
คุณสมีบ่ติิข้องเท้อร์ิมิีน่้ลด้วยปุ�มีเดียว
ผ่่าน้ปุ�มีซอฟต์ิคีย์ ท้ำางาน้เพ้ื้�อปร่ิบปรุิง
ปริะสิท้ธิิผ่ลและลดความีคลาดเคล้�อน้ 
ให้น้้อยที้�สุด

เพ่ิ่�มความเร็ว
IND560x มีีคุณสมีบ่ติิอ่ติริาการิแปลงกริะแส 

A/D ที้�ริวดเร็ิวเป็น้พิื้เศษ การิกริองแบบดิจิท่้ลที้�
ปร่ิบค่าได้ TraxDSP™ ลดผ่ลกริะท้บด้าน้สิ�ง
แวดล้อมีต่ิอความีถูกต้ิองข้องการิช่ั่�งน้ำ�าหน่้ก 
เพื้ลิดเพื้ลิน้ก่บการิว่ดค่าที้�แม่ีน้ยำาและท้ำาซำ�าได้
ต่ิ�งแต่ิมิีลลิกร่ิมีถึงต่ิน้

เช่ั่�อมต่่อได้้ง่าย
การิผ่สาน้ PLC อย่างริวดเร็ิวและการิเข้้า
ถึงเคร้ิอข่้ายไปย่งพ้ื้�น้ที้�อ่น้ติริายผ่่าน้โมีดูล
การิส้�อสาริ ACM500

การช่ั่�งน้ำำ�าหน่้ำกท่ี่�ที่ำาได้้แม้้ใน
พ้ื้�นท่ี่�อัันตราย

กระบวน้การควบคุม
ต่ิวเล้อก I/O แบบไม่ีต่ิอเน้้�องภัายใน้
สร้ิางการิควบคุมีโดยติริงข้อง
กริะบวน้การิอ่ติโน้ม่ีติิและกึ�งอ่ติโน้ม่ีติิ
ภัายใน้พ้ื้�น้ที้�อ่น้ติริาย
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คุณสมบ่ต่่และประโยชั่น์้ท่ี่�ได้้ร่บ
• การิออกแบบที้�ปลอดภ่ัยอย่างแท้้จริิงหมีายความีว่าไม่ีจำาเป็น้ต้ิองมีีต่ิวก่�น้หร้ิอต่ิวเร้ิอน้เม้ี�อน้ำาเท้อร์ิมิีน่้ลไปต่ิ�งใน้พ้ื้�น้ที้�อ่น้ติริาย Zone 1, Zone 21 หร้ิอ 

Division 1

• มีีการิช่ั่�งน้ำ�าหน่้กแบบพื้กพื้าเม้ี�อใช้ั่รุ่ิน้ต่ิวเร้ิอน้สำาหร่ิบการิใช้ั่งาน้ที้�รุิน้แริง/อะน้าล็อก ที้�ใช้ั่ร่ิวมีก่บ IND560x-PAB (บอร์ิดอะแดปเติอร์ิแปลงไฟ) และชุั่ด
แบติเติอรีิ� NiMH ภัายน้อก

• TraxEMT™ (Embedded Maintenance Technician) จะบ่น้ทึ้กข้้อมูีลริะบบที้�สำาค่ญโดยอ่ติโน้ม่ีติิเพ้ื้�อช่ั่วยใน้การิติริวจสอบความีถูกต้ิองข้องกริะบวน้การิ 
ที้�เข้้มีงวดและการิปฏิิบ่ติิติามีข้้อกำาหน้ด การิท้ดสอบวินิ้จฉ่ัยใน้ต่ิวช่ั่วยเพิื้�มีความีสามีาริถใน้การิให้บริิการิ

• โมีดูลการิส้�อสาริใน้พ้ื้�น้ที้�ปลอดภ่ัย ACM500 ริองร่ิบอิน้เท้อร์ิเฟซ PLC ที้�หลากหลายพื้ร้ิอมีก่บ Ethernet และพื้อร์ิติอนุ้กริมี ช่ั่วยให้สามีาริถริวมี IND560x  

เข้้าก่บเคร้ิอข่้ายข้องโริงงาน้และริะบบควบคุมีที้�กว้างขึ้�น้ได้อย่างง่ายดาย
• ลดต้ิน้ทุ้น้การิติิดต่ิ�งโดยใช้ั่โมีดูลการิส้�อสาริ ACM200 เม้ี�อต้ิองการิการิส้�อสาริแบบอนุ้กริมีไปย่งพ้ื้�น้ที้�ปลอดภ่ัยเท่้าน่้�น้
• ต่ิวเล้อกฮาร์ิดแวร์ิการิส้�อสาริมีีท่้�งส่ญญาณกริะแสและไฟเบอร์ิออพื้ติิก อิน้เท้อร์ิเฟซที้�ใช้ั่ก่บต่ิวแปลงข้้อมูีลข้อง METTLER TOLEDO รุ่ิน้เก่าสามีาริถใช้ั่ได้ 

ท้ำาให้การิเปลี�ยน้จากอุปกริณ์รุ่ิน้เก่าท้ำาได้อย่างริาบร้ิ�น้
• ซอฟต์ิคีย์ที้�ต่ิ�งโปริแกริมีได้ 15 ปุ�มี ช่ั่วยข้จ่ดความีคลาดเคล้�อน้ใน้การิท้ำางาน้และเพิื้�มีปริะสิท้ธิิผ่ล
• ติาริางหน่้วยความีจำาที้�เข้้าถึงได้ง่ายจะจ่ดเก็บข้้อมูีลเป้าหมีายและการิปร่ิบค่าศูน้ย์ ไม่ีจำาเป็น้ต้ิองจ่ดเก็บข้้อมูีลภัายน้อกและปร่ิบปรุิงปริะสิท้ธิิภัาพื้ข้อง

กริะบวน้การิ
• ข้้อความีแจ้งบน้หน้้าจอที้�ต่ิ�งโปริแกริมีได้จะแน้ะน้ำาผู้่ปฏิิบ่ติิงาน้อย่างสมีำ�าเสมีอผ่่าน้การิดำาเนิ้น้การิที้�ซ่บซ้อน้ สน่้บสนุ้น้ SOPs ข้องโริงงาน้และปร่ิบปรุิง

คุณภัาพื้กริะบวน้การิโดยริวมี
• โหมีดการิท้ำางาน้สูง/ติำ�าได้ร่ิบการิปร่ิบปรุิงด้วยการิแสดงผ่ลแบบกริาฟิกและ I/O ที้�ต่ิ�งโปริแกริมีได้เพ้ื้�อริะบุสถาน้ะการิช่ั่�งอย่างช่ั่ดเจน้
• โหมีดการิถ่ายโอน้ว่สดุริองร่ิบการิควบคุมีเป้าหมีายแบบสล่ก I/O ท้ำาให้ IND560x เป็น้เคร้ิ�องควบคุมีการิบริริจุหร้ิอการิจ่ายส่วน้ผ่สมีใน้พ้ื้�น้ที้�อ่น้ติริาย 

ที้�ดีเยี�ยมี
• โมีดูลซอฟต์ิแวร์ิแอปพื้ลิเคช่ั่�น้เสริิมีเพิื้�มีคุณสมีบ่ติิข่้�น้สูงเม้ี�อจำาเป็น้:

หน้้าจอ IND560x

−	Fill-560:	การิบริริจุและการิจ่ายส่วน้ผ่สมีข่้�น้สูง −	Drive-560:	การิช่ั่�งน้ำ�าหน่้กริถ (เข้้า/ออก) อย่างง่าย

−	COM-560:	ริองร่ิบโปริโติคอลการิส้�อสาริแบบเดิมี −	TaskExpert™:	เพ้ื้�อสร้ิางแอปพื้ลิเคช่ั่น้แบบกำาหน้ดเอง

คอมีพิื้วเติอร์ิ

เคร้ิ�องพิื้มีพ์ื้

แบบอนุ้กริมี

อีเธิอร์ิเน็้ติ

Ni M H
การิบริริจุแบติเติอริี�*

หร่อ

หร่อ

อุปกริณ์จ่ายไฟรุ่ิน้ 
APS768x

ARM100 
ริะยะไกล I/O

ไฟเบอร์ิออพื้ติิก

IND560x
ACM500

พ่ิ่�น้ท่ี่�อ่น้ต่ราย Area พ่ิ่�น้ท่ี่�ปลอด้ภ่ัย

วงจริกริะแสไฟฟ้า
PLC

โหลดเซลล์แบบอะน้าล็อก

K..x	(T-Brick	Ex)	Base

การิควบคุมีพื้้�น้ท้ี�อ่น้ติริาย I/O

* ใช้ั่เฉัพื้าะก่บหน้้าจอต่ิอ 
ชุั่ดเคร้ิ�องช่ั่�ง IND56 0 x ใน้
สภัาพื้แวดล้อมีที้�สมีบุกสมีบ่น้/ 
แบบอะน้าล็อกพื้ร้ิอมีต่ิวเล้อก  
IND560x PAB อ้างถึง 
แผ่น้ภัาพื้การิควบคุมี 721916 
00
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คุณสมบ่ต่่เฉพิ่าะที่างเที่คน่้ค

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH

Im Langacher

8606	Greifensee

โท้ริศ่พื้ท์้ +41-1-944 -22 -11

โท้ริสาริ +41-1-944-31-70

METTLER TOLEDO มีีคุณสมีบ่ติิเฉัพื้าะใน้การิให้บริิการิติิดต่ิ�ง การิปร่ิบเที้ยบ และ 

การิบำารุิงร่ิกษาที้�จำาเป็น้ต่ิอการิร่ิบริองความีแม่ีน้ยำา การิเพิื้�มีริะยะเวลาการิท้ำางาน้  

และการิย้ดอายุอุปกริณ์  ต่ิวแท้น้บริิการิข้องเริาจะไปที้�น่้�น้ใน้เวลาที้�เหมีาะสมี 

โดยมีีส่วน้ที้�เหมีาะสมีเคร้ิ�องม้ีอที้�เหมีาะสมีและท่้กษะที้�เหมีาะสมีเพ้ื้�อติอบสน้อง 

ความีต้ิองการิข้องคุณ

บร่การท่ี่�จำาเป็น้สำาหร่บประส่ที่ธ่ิภัาพิ่ท่ี่�เช่ั่�อถ่ือได้้

สำาหร่ิบข้้อมูีลเพิื้�มีเติิมี

www.mt.com/IND560x

ขน้าด้ต่่วเร่อน้  
(ส้ง x กว้าง x ลึก)

ติิดต่ิ�งแผ่งยึด: 160 x 265 x 92 มีมี. (6.3 x 10.4 x 3.6 นิ้�ว) 

โต๊ิะ/ผ่น่้ง/สภัาพื้แวดล้อมีที้�สมีบุกสมีบ่น้: 170 x 289 x 183 มีมี. (6.7 x 11.4 x 7.2 นิ้�ว)

โครงสร้างของต่่วเคร่�อง/ 

การป้องก่น้สภัาพิ่แวด้ล้อม
ติิดต่ิ�งแผ่งยึด: แผ่งด้าน้หน้้าสแติน้เลส สตีิล ต่ิวถ่งอลูมิีเนี้ยมี ผ่่าน้การิร่ิบริองมีาติริฐาน้ IP65 แผ่งด้าน้หน้้าโปริไฟล์ติำ�าช่ั่วยลดการิปน้เป้�อน้  

 สภัาพื้แวดล้อมีที้�รุิน้แริง: โคริงสเติน้เลส สตีิลเต็ิมีชุั่ด ผ่่าน้การิร่ิบริองมีาติริฐาน้	IP69k,	IP68,	IP65

สภัาพิ่แวด้ล้อมใน้การที่ำางาน้ -10°C ถึง	40°C	(14°F	ถึง	104°F),	ความีช้ั่�น้ส่มีพ่ื้ท้ธ์ิ 10% ถึง 95%, ไม่ีมีีการิควบแน่้น้

จอแสด้งผล จอแสดงผ่ลคริิสต่ิลเหลวแบบ 128 x 64 จุดพื้ร้ิอมีแสงพ้ื้�น้หล่งมีาติริฐาน้ จอแสดงน้ำ�าหน่้กสูง 21 มีมี.

ระบบการจ่ายไฟ ท้ำางาน้ร่ิวมีก่บแหล่งจ่ายไฟเลี�ยงแบบปลอดภ่ัยจากภัายใน้ APS768x มีีรุ่ิน้ 120 VAC และ 240 VAC

สภัาพื้แวดล้อมีที้�รุิน้แริง/รุ่ิน้อะน้าล็อกที้�เข้้าก่น้ได้ก่บชุั่ดแบติเติอรีิ� NiMH ภัายน้อกเม้ี�อติิดต่ิ�ง	IND560x-Power	Adapter	Board	(PAB)	ที้�เป็น้อุปกริณ์เสริิมี

แผงปุ�มกด้ เปิด/ปิดเคร้ิ�อง ล้าง, ท้ดน้ำ�าหน่้ก, พิื้มีพ์ื้, ศูน้ย์ ปุ�มีกดต่ิวเลข้ ชุั่ดปุ�มีน้ำาท้าง 5 ปุ�มีซอฟต์ิคีย์

ประเภัที่เคร่�องช่ั่�ง ริองร่ิบอิน้เท้อร์ิเฟซเคร้ิ�องช่ั่�งเดี�ยว: เคร้ิ�องช่ั่�งแบบอะน้าล็อก, การิกริะตุ้ิน้ 5 VDC, โหลดเซลล์สูงสุด 4x 350W(ความีต้ิาน้ท้าน้ติำ�าสุด	87	Ω)	2	หร้ิอ 3 

mV/V ความีละเอียดสูงสุด 100,000d

เคร้ิ�องช่ั่�ง IDNet แบบ	TBrick-Ex	Base	ความีแม่ีน้ยำาสูง หร้ิอเคร้ิ�องช่ั่�ง	SICSpro	หมีวดหมู่ี	PBK9/PFK9	ปริะเภัท้ 2 (MPXI) ความีแม่ีน้ยำาสูง

การปร่บเท่ี่ยบ แยก Zero และ	Span	แบบข่้�น้ติอน้เดียว การิปร่ิบเชิั่งเส้น้ 5 จุดที้�มีีอยู่ การิปร่ิบเที้ยบข่้�น้ติอน้ หร้ิอ CalFREE™	(ไม่ีจำาเป็น้ต้ิองใช้ั่น้ำ�าหน่้กท้ดสอบ)

ต่ิ�งโปริแกริมีและบ่น้ทึ้กลำาด่บการิท้ดสอบการิสอบเที้ยบ 25 ข่้�น้ติอน้เพ้ื้�อร่ิบปริะก่น้การิท้ำาซำ�า การิหมีดอายุการิสอบเที้ยบที้�กำาหน้ดค่าได้และ 

การิแจ้งเต้ิอน้ท้างอีเมีลพื้ร้ิอมีใช้ั่งาน้

อ่ต่ราการอ่ปเด้ต่ การิแปลง	A/D	≤	366	Hz	กำาหน้ดเป้าหมีายได้สูงสุด	50	Hz	PLC	สูงถึง	20	Hz	I/O	แบบไม่ีต่ิอเน้้�องสูงถึง	25	Hz

การเช่ั่�อมต่่อแบบอนุ้กรม มีาติริฐาน้: พื้อร์ิติ RS-232 ที้�ปลอดภ่ัยจากภัายใน้มีาติริฐาน้หนึ้�งพื้อร์ิติ (COM1) 

ต่ิวเล้อกเสริิมี COM4/COM5: ไฟเบอร์ิออพื้ติิกสองทิ้ศท้างแบบสองทิ้ศท้างหร้ิออิน้เท้อร์ิเฟซลูปกริะแสที้�ปลอดภ่ัยจากภัายใน้สำาหร่ิบการิส้�อสาริไปย่งพ้ื้�น้ที้�

ปลอดภ่ัย

อุปกรณ์ส่�อสารแบบต่่อพ่ิ่วง การิเช้ั่�อมีต่ิอไฟเบอร์ิออพื้ติิกหร้ิอวงจริกริะแสก่บ ACM500 ใน้พ้ื้�น้ที้�ปลอดภ่ัย การิเช้ั่�อมีต่ิอวงจริปัจจุบ่น้ก่บ ACM200 ใน้พ้ื้�น้ที้�ปลอดภ่ัย การิเช้ั่�อมีต่ิอไฟ

เบอร์ิออพื้ติิกก่บต่ิวแปลงไฟเบอร์ิออพื้ติิกเดิมีข้อง METTLER TOLEDO

สามีาริถใช้ั่งาน้เป็น้จอแสดงผ่ลริะยะไกลสำาหร่ิบหน้้าจออ้�น้ๆ ใน้ Ex หร้ิอพ้ื้�น้ที้�ปลอดภ่ัย

การส่�อสารท่ี่�รองร่บ* พื้อร์ิติอนุ้กริมี (RS-232/422/485), อีเท้อร์ิเน็้ติ 10 Base-T, PLC (A-B RIO, เอาต์ิพุื้ติอน้าล็อก,	DeviceNet,	PROFIBUS	DP,	EtherNet/IP,	Modbus	TCP)

ส่ญญาณเข้้า: ASCIII, CPTZ, SICS ริะด่บ 0/1, จอแสดงผ่ลริะยะไกล

ส่ญญาณออก: METTLER TOLEDO เท้มีเพื้ลติต่ิอเน้้�อง, ความีต้ิองการิ, เท้มีเพื้ลติต่ิอเน้้�อง, เท้มีเพื้ลติที้�กำาหน้ดค่าได้ 5 แบบ

*ต่ิวเล้อกการิส้�อสาริบางอย่างใช้ั่ได้ก่บ ACM500 เท่้าน่้�น้
I/O ต่ิวเล้อก I/O แบบแยกสถาน้ะโซลิดสเติติภัายใน้มีีอิน้พุื้ติท่้�งหมีด 4 อิน้พุื้ติและเอาต์ิพุื้ติ 6 เอาต์ิพุื้ติ เล้อกจากหนึ้�งใน้สามีต่ิวเล้อก: อิน้พุื้ติแบบแอ็คที้ฟ/

เอาต์ิพุื้ติแบบแอ็คที้ฟ, อิน้พุื้ติแบบแอ็คที้ฟ/เอาต์ิพุื้ติแบบพื้าสซีฟ, อิน้พุื้ติแบบพื้าสซีฟ/เอาต์ิพุื้ติแบบพื้าสซีฟ

- อ่น้พุิ่ต่แบบแอ็คท่ี่ฟร่ิบการิข่้บเคล้�อน้ภัายใน้โดย IND560x และได้ร่ิบการิออกแบบมีาเพ้ื้�อใช้ั่ก่บสวิติช์ั่พ้ื้�น้ที้�อ่น้ติริายแบบธิริริมีดา

- เอาต์่พุิ่ต่แบบแอ็คท่ี่ฟร่ิบการิข่้บเคล้�อน้ภัายใน้โดย IND560x และมีีการิสล่บ 12 VDC ที้� 50 mA สิ�งเหล่านี้�มีีไว้สำาหร่ิบใช้ั่ก่บข้ดลวดโซลีน้อยด์ 

ที้�มีีพื้ล่งงาน้ติำ�าและปลอดภ่ัยจากภัายใน้

- อ่น้พุิ่ต่แบบพิ่าสซ่ีฟและเอาต์่พุิ่ต่แบบพิ่าสซ่ีฟจำาเป็น้ต้ิองมีีการิจ่ายไฟจากภัายน้อกผ่่าน้สิ�งกีดข้วางที้�เหมีาะสมี ต้ิองย้น้ย่น้พื้าริามิีเติอร์ิเอน้ทิ้ตีิ

การิควบคุมี I/O ท่้�งหมีดข้ยายได้ถึง 12 อิน้พุื้ติและ 18 เอาต์ิพุื้ติโดยใช้ั่โมีดูล ARM100 และ RS-485 จาก ACM500

การร่บใบร่บรองคุณสมบ่ต่่ สหร่ิฐอเมีริิกา:	 	IS,	Class	I,	II,	III;	Div	1;	Groups	A-G	 

T4 Ta = -10°C ถึง	+40°C;	IP65;	ปริะเภัท้ 4 

I/1/AEx ib IIC T4 

แผ่น้ภัาพื้วาดการิควบคุมี 72191600

แคน้าดา:	 	IS,	Class	I,	II,	III;	Div	1;	Groups	A-G	 

T4 Ta = -10 °C ถึง	+40	°C;	IP65;	 

แผ่น้ภัาพื้วาดการิควบคุมี 72191600

ATEX: ใบร่ิบริอง BVS 09 ATEX E 010 และส่วน้

เสริิมี 2

II	2	G	Ex	ib	[op	is	Ga]	IIC	T4	Gb

II	2	D	Ex	ib	[op	is	Da]	IIC	T60°C	Db

IP65

ใบร่ิบริอง IECEx IECEx BVS 10.0096X

Ex	ib	[op	is	Ga]	IIC	T4	Gb

Ex	ib	[op	is	Da]	IIIC	T60°C	Db

IP65

การร่บรองจากหน่้วยงาน้ 
ช่ั่�ง ต่วง ว่ด้

สหร่ิฐอเมีริิกา:	Class	II,	100,000d;	Class	III/IIIL,	10,000d;	CoC	#05-0572A4

แคน้าดา:	 Class	II,	100,000d;	Class	III,	10,000d;	Class	IIIHD,	20,000d;	AM-5593	Rev	3

ยุโริป: ความีละเอียด	Class	II	ที้�กำาหน้ดโดยการิอนุ้ม่ีติิข้องแพื้ลติฟอร์ิมี คลาส	III,	10,000e;	TC6812	Rev	15

	 MID:	Catchweighing	-	T10230;	การิบริริจุแบบกริาวิเมีติริิก - T10231


