
เคร่ื่�องช่ั่�งแบบต่ั้�งพ่ื้�น
ใช้้โหลดเซลล์รุ่่�น SLB515 ในแท่�นช่้�งและเครุ่่�อง
ช่้�งแบบต่ั้�งพ่ื้�น การุ่ออกแบบท่่�เช่้�อมปิิดสนิท่ท่ำาให้
รุ่่�น SLB515 เหมาะอย่�างยิ่�งสำาหรุ่่บกรุ่ะบวนการุ่
ท่่�ม่สภาพื้แวดล้อมท่่�รุ่่นแรุ่งและการุ่ใช้้งานด้าน
อาหารุ่ ท่่�งย่่งม่การุ่รุ่่บรุ่องแบบครุ่บครุ่่น จึึง
รุ่องรุ่่บการุ่ใช้้งานได้แบบเต็ั้มท่่�และท่ำาให้การุ่ใช้้
งานเหล�าน่�ม่ความปิลอดภ่ย่

การื่ช่ั่�งนำ�าหน่กถ่ัง
ม่ช้�วงพิื้ก่ดนำ�าหน่กต่ั้�งแตั้� 110 กก. ถึึง 4.4 ต่ั้น 
ท่ำาให้สามารุ่ถึช่้�งนำ�าหน่กถ่ึงและไซโลได้ ด่ไซน์ท่่�
เป็ินสเตั้นเลส สต่ั้ล การุ่ปิิดผนึกแน�นสนิท่ และ
การุ่ป้ิองก่นรุ่ะด่บ IP68/IP69K ช้�วย่ให้การุ่ใช้้
งานด้านการุ่ช่้�งนำ�าหน่กถ่ึงและฮอปิเปิอร์ุ่ม่ความ
เช่้�อถ่ึอได้สูงส่ดในกรุ่ะบวนการุ่ท่่�ม่สภาพื้แวดล้อม
รุ่่นแรุ่งและในการุ่ใช้้งานด้านอาหารุ่

ปิิดผนึกแน่นสนิท
โหลดเซลล์รุ่่�น SLB515 ท่ำามาจึากสเตั้นเลส  
สต่ั้ลและปิิดผนึกแน�นสนิท่ด้วย่การุ่เช่้�อมเลเซอร์ุ่ 
ซึ�งจึะช้�วย่ปิกป้ิองโหลดเซลล์จึากความช่้�นเพ่ื้�อ
ให้ม่ความเสถ่ึย่รุ่และปิรุ่ะสิท่ธิิภาพื้การุ่ตั้รุ่วจึว่ด
สูงส่ด 

อุปิกรื่ณ์์เสริื่ม
อ่ปิกรุ่ณ์์เสริุ่มสำาหรุ่่บการุ่เพิื้�มโหลดอย่�างเหมาะ
สมท่่�ม่ให้เล่อกน่�นจึะช้�วย่รุ่่บปิรุ่ะก่นปิรุ่ะสิท่ธิิภาพื้
ท่่�ด่ท่่�ส่ดในการุ่ใช้้งานท่่�ม่การุ่ขย่าย่ต่ั้วจึากความ
รุ้่อนและการุ่ส่�นสะเท่่อน 

โหลดเซลล์ท่ี่�ใช้้คานรุ่่�น SLB515
ผ่่านการรับรองโดยสมบูรณ์์

SLB515 ผ�านการุ่รุ่่บรุ่องสำาหรุ่่บการุ่ใช้้งานหลากหลาย่รูุ่ปิแบบ
ในย่่โรุ่ปิ เอเช่้ย่ อเมริุ่กา และในท่ว่ปิอ่�นๆ เก่อบท่่กแห�งท่่�วโลก 
หากจึำาเป็ินต้ั้องม่การุ่รุ่่บรุ่อง SLB515 อาจึสอดคล้องตั้ามกฎ
ข้อกำาหนดอยู่�แล้ว แม้จึะต้ั้องใช้้งานในพ่ื้�นท่่�อ่นตั้รุ่าย่ในภาย่หล่ง 
SLB515 ก็เตั้รุ่่ย่มพื้รุ้่อมสำาหรุ่่บการุ่ใช้้งานล่กษณ์ะน่�อยู่�แล้ว

โหลดเซลล์ท่่�ใช้้คานรุ่่�น SLB515 ม่ค่ณ์สมบ่ติั้ด่งตั้�อไปิน่� 
• การุ่เพิื้�มโหลดผ�านรูุ่เกล่ย่ว
• การุ่รุ่่บรุ่องตั้ามมาตั้รุ่ฐาน OIML C3 และ NTEP III M 5K
• การุ่รุ่่บรุ่องสำาหรุ่่บ ATEX โซน 1/2 และ 21/22
• การุ่รุ่่บรุ่องในคลาส FM I,II,III แบบท่่� 1 และ 2 สำาหรุ่่บ

สหรุ่่ฐอเมริุ่กาและแคนาดา
• สเตั้นเลส สต่ั้ล
• การุ่ออกแบบในล่กษณ์ะปิิดผนึกแน�นสนิท่
• คลาสการุ่ป้ิองก่นรุ่ะด่บ IP68, IP69K

การุ่ใช้้งานที่่�วโลก
ผ่่านการรับรองความแม่นยำาและความปลอดภััย
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ข้อมูลจึำาเพื้าะของโหลดเซลล์รุ่่�น SLB515
พื้ารื่ามิเตั้อร์ื่ หน่วยว่ด ข้้อมูลจำำาเพื้าะ

หมาย่เลขรุ่่�น SLB515

พิื้ก่ดการุ่ช่้� งท่่�กำาหนด 
(R.C.) กก. (ปิอนด์) 110 (250) 220 (500) 550 (1,250) 1,100 (2,500) 2,200 (5,000) 4,400 (10,000)

เอาต์ั้พ่ื้ตั้ท่่�กำาหนด
mV/V ท่่� R.C. - กก. 0.970 ± 0.2% 1.940 ± 0.1%

mV/V ท่่� R.C.- 
ปิอนด์

1.000 ± 0.2% 2.000 ± 0.1%

ไม�ม่เอาต์ั้พ่ื้ตั้โหลด %R.C. ≤ 2 ≤ 1

ข้อผิดพื้ลาดรุ่วม 1) 2) %R.C. ≤ 0.03  ≤ 0.018 ≤ 0.026

ข้อผิดพื้ลาดของความ
สามารุ่ถึในการุ่ท่ำาซำ�า

%A.L. 3)  ≤ 0.01 ≤ 0.02

การุ่เคล่�อนแบบช้้าๆ 
30 นาท่่

%A.L.  ≤ 0.017

การุ่ส�งค่นเอาต์ั้พ่ื้ตั้โหลดตั้าย่ต่ั้วตั้ำ�าส่ด (DR) 30 นาท่่ %A.L.  ≤ 0.017

ผลกรุ่ะท่บจึากอ่ณ์หภูมิ
ตั้�อ

เอาต์ั้พ่ื้ตั้โหลดตั้าย่ต่ั้วตั้ำ�าส่ด %R.C./°C (../°F)  ≤ 0.0032  
(0.0018)

≤ 0.0016 
(0.0009) ≤ 0.0013 (0.0007) ≤ 0.0016 (0.0009)

ความไว 2) %A.L./°C (../°F)  ≤ 0.001 (0.0006) ≤ 0.002 (0.0001)

ช้�วงอ่ณ์หภูมิ
ท่่�ช้ดเช้ย่

°C (°F)
-10 ถึึง +40 (+14 ถึึง +104)

ท่่�ใช้้งาน -40 ถึึง +65 (-40 ถึึง +150)
การุ่เก็บรุ่่กษาท่่�ปิลอดภ่ย่ -40 ถึึง +80 (-40 ถึึง +176)

การุ่รุ่่บรุ่องตั้ามมาตั้รุ่ฐาน 
OIML/ย่่โรุ่ปิ 4)

หมาย่เลข, หมาย่เลขการุ่รุ่่บรุ่อง ตั้ามมาตั้รุ่ฐาน OIML

–

TBD  /  TC8758

คลาส C3 C1
nmax 3,000 1,000
Vmin ก. 25 50 100 250 500
PLC 0.7
ส่ญล่กษณ์์ของความช่้�น CH

โหลดตั้าย่ต่ั้วตั้ำ�าส่ด กก. 0
Z 3,000 1,000
ผลกรุ่ะท่บจึากความกดอากาศ ไม�ม่

การุ่รุ่่บรุ่องตั้ามมาตั้รุ่ฐาน 
NTEP  4)

หมาย่เลข

–

15–052

คลาส III M
nmax 5,000 1,600
Vmin ปิอนด์ 0.05 0.1 0.25 0.5 1

โหลดตั้าย่ต่ั้วตั้ำ�าส่ด ปิอนด์ 0

การุ่รุ่่บรุ่องตั้ามมาตั้รุ่ฐาน 
ATEX 4)

หมาย่เลข, หมวด 2/หมวด 3 DEKRA 13ATEX0081  /  DEKRA 13ATEX0082

การุ่จ่ึดรุ่ะด่บ, หมวด 2 II 2 G Ex ia IIC T4 Gb  /  II 2 D Ex ib IIIC T100 °C Db

การุ่จ่ึดรุ่ะด่บ, หมวด 3 II 3 G Ex ic IIC T4 Gc  /  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc  /  II 3 D Ex tc IIIC T100 °C Dc

พื้ารุ่ามิเตั้อร์ุ่เอนทิ่ต่ั้ Ui/Un = 20V, Ii = 600 mA, Pi = 1.25W, Ci = 0.2nF/m (5), Li = 1µH/m (5)

IECEx Approval 4)

หมาย่เลข IECEx DEK 20.0086X

การุ่จ่ึดรุ่ะด่บ
Ex ia IIC T4 Gb; Ex ic IIC T4 Gc; Ex ec IIC T4 Gc 

Ex ib IIIC T100 °C Db; Ex tc IIIC T100 °C Dc

พื้ารุ่ามิเตั้อร์ุ่เอนทิ่ต่ั้ Ui=20V, Ii=600mA, Pi=1.25W, Ci=1.2nF, Li=6µH; Urated = 20V, Irated = 55mA

การุ่รุ่่บรุ่องตั้าม Factory 
Mutual, สหรุ่่ฐอเมริุ่กา/
แคนาดา 4)

หมาย่เลข, สหรุ่่ฐอเมริุ่กา/
แคนาดา

FM18US0025 / FM18CA0032

การุ่จ่ึดรุ่ะด่บ, สหรุ่่ฐอเมริุ่กา IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T4 เอนทิ่ต่ั้
NI / I / 2 / ABCD / T6 NIFW;  S / II, III / 2 / FG / T6

การุ่จ่ึดรุ่ะด่บ, แคนาดา IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T4 เอนทิ่ต่ั้
NI / I / 2 / ABCD / T6 NIFW;  DIP / II, III / 2 / FG / T6

พื้ารุ่ามิเตั้อร์ุ่เอนทิ่ต่ั้ Vmax=20V, Imax=600mA, Pi=1.25W, Ci=0, Li=0; NIFW: Vmax=20V, Imax=600mA, Ci= 0, Li=0
หมาย่เลขภาพื้เค้าโครุ่งของ
รุ่ะบบ, สหรุ่่ฐอเมริุ่กา 30136756

แรุ่งด่นไฟฟ้ากรุ่ะต้่ั้น
แนะนำา

V AC/DC
5 ~ 15

สูงส่ด 20

ความต้ั้านท่านของข่�ว
การุ่กรุ่ะต้่ั้น

Ω
382 ± 4

เอาต์ั้พ่ื้ตั้ 350 ± 1

ความต้ั้านท่านของฉนวนท่่� 50VDC MΩ > 5,000

แรุ่งด่นไฟฟ้าท่่�ท่ำาให้เกิด
ความล้มเหลว

V AC > 500

ว่สด่

ชิ้�นส�วนสปิริุ่ง สเตั้นเลส สต่ั้ล
เครุ่่�องห�อห้่ม สเตั้นเลส สต่ั้ล 304
อ่ปิกรุ่ณ์์ข้อตั้�อสาย่เคเบิล สเตั้นเลส สต่ั้ล 304
สาย่เคเบิล พื้อลิยู่รุ่่เท่น (PU)

การุ่ป้ิองก่น
ปิรุ่ะเภท่ เช่้�อม
รุ่ะด่บการุ่ปิกป้ิอง IP IP68, IP69K 

การุ่จ่ึดรุ่ะด่บของ NEMA NEMA 6/6P

การุ่ปิ้องก่นน�ำาหน่กเกิน ใช้� ไม�ม่

ข่ดจึำาก่ดโหลด
ปิลอดภ่ย่ %R.C.

150

ปิรุ่ะล่ย่ 300

การุ่โหลดน�ำาหน่กด้าน
ข้างอย่�างปิลอดภ่ย่

%R.C. 100

การุ่โหลดน�ำาหน่กแบบ
ไดนามิกอย่�างปิลอดภ่ย่

%R.C. 70

อาย่่การุ่ใช้้งานเน่�องจึาก
ความล้า จึำานวนรุ่อบท่่� R.C. >1,000,000

ท่ิศท่างการุ่โหลด คาน
การุ่เบ่�ย่งเบนท่่� R.C., ท่่�รุ่ะบ่ มม. (นิ�ว) 0.14 (0.005) 0.23 (0.009) 0.26 (0.01) 0.37 (0.015) 0.6 (0.024)

น�ำาหน่ก, ท่่�รุ่ะบ่ กก. (ปิอนด)์ 1 (2.2) 1.4 (3.1) 2.4 (5.3)

สาย่เคเบิล
ความย่าว ม. (ฟ่ตั้) 3 (9.8), 5 (16.4), 10 (32.8)
เส้นผ�านศูนย่์กลาง มม. (นิ�ว) 5.2 (0.20)
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ภาพื้แสดงขนาดของโหลดเซลล์รุ่่�น SLB515 เป็ิน มม. [นิ�ว]

 ข้นาดและตั้ำาแหน่ง
รุ่ื่น พิื้ก่ดการื่ช่ั่�ง	 D (2x) D1 D2 H H1 H2 H3 H6 L L1 L2 L3 L4 L5 W W1
 220 – 1100 กก. 13.0 12.5 

M12
 30.2 1.8 20 16.0 0.48 133.4 56.5 101.6 25.4 15.4 6.4 30.7 6.5

 [500 – 2500
                      ปิอนด์] [0.51] [0.49]  [1.19] [0.07] [0.79] [0.63] [0.02] [5.25] [2.22] [4.00] [1.00] [0.61] [0.25] [1.21] [0.26]
 2200 กก. 13.0 12.5 

M12
 36.6 2.6 20 19.6 2.6 136.7 55.6 101.6 25.4 18.4 

–
 36.8 6.0

 [5,000 ปิอนด์] [0.51] [0.49]  [1.44] [0.10] [0.79] [0.77] [0.10] [5.38] [2.19] [4.00] [1.00] [0.72]  [1.45] [0.24]
 4,400 กก. 20.5 22.2 

M20
 42.9 2.5 20 22.7 2.5 171.5 73.8 133.4 38.1 21.4 

–
 42.9 6.0

 [1,0000 ปิอนด์] [0.81] [0.87]  [1.69] [0.10] [0.79] [0.89] [0.10] [6.75] [2.91] [5.25] [1.50] [0.84]  [1.69] [0.24]
 

SLB515

หมาย่เหต่ั้:
- ขนาดม่หน�วย่เป็ิน มม. [นิ�ว]
- ความย่าวของสาย่เคเบิล 3 ม., 5 ม., 10 ม.
- การุ่หย่่ดเม่�อโหลดเกินท่่� 220 กก.–1,100 กก. 
  [500–2,500 ปิอนด์] เท่�าน่�น

D1

W

L4 D2

L2

L3

D (2x)

L5

H1 H3

H

L1

L

H6

L5

H1

W1

รายละเอียด A

H6 (ชองวาง)

H2

H5 H4
Ø 3 ผานตลอด

W

H
H3

H1H6

H2

รายละเอียด A

W1

ø D (2x)

ø D2

ø D1

L4 L2

L1L5

L ~20

L3
W

H
H3

H1H6

H2

รายละเอียด A

W1

ø D (2x)

ø D2

ø D1

L4 L2

L1L5

L ~20

L3

1) ข้อผิดพื้ลาดท่่�เกิดจึากผลกรุ่ะท่บโดย่รุ่วมของภาวะท่่�ไม�เป็ินเชิ้ง
เส้นและฮิสเท่อรุ่่ซิส

2) ค�าท่่�วไปิเท่�าน่�น ผลรุ่วมของข้อผิดพื้ลาดเน่�องจึากข้อผิดพื้ลาด
รุ่วมและผลกรุ่ะท่บจึากอ่ณ์หภูมิตั้�อความไวเป็ินไปิตั้ามข้อ
กำาหนดของ OIML R60 และ HB44 ของ NIST

3) A.L. = โหลดท่่�ป้ิอน
4) ดูข้อมูลท่่�งหมดท่่�ใบรุ่่บรุ่อง
5) สาย่เคเบิลของโหลดเซลล์ (5)/ม.

สกรุู่สำาหรุ่่บตั้ิดตั้่�ง

เกรุ่ด 10.9 (เกรุ่ด 8)

ขนาด/เกล่ย่ว มม. (นิ�ว) M12 (1/2–13 UNC) M20 
(3/4-10 UNC)

แรุ่งบิด, ท่่�รุ่ะบ่ นิวตั้่นเมตั้รุ่  
(ฟ่ตั้-ปิอนด)์ 90 (81) 330 (190)

หมาย่เลขภาพื้เค้าโครุ่ง
ขนาด 30136761
ตั้ามสเกล 30136762
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Notes:

    

 Dimensions are in mm [inch]

ช่้ดฐานวาง FTK SLB515 มม. [นิ�ว]

                                                                                            ข้นาดและตั้ำาแหน่ง
  L L1 D             H              H1  H2 H3 H4 R W
รุ่ื่น พิื้ก่ดการื่ช่ั่�ง    ตั้ำ�าสุด	 สูงสุด	 ตั้ำ�าสุด สูงสุด
FTKT 220 – 1,100 กก. Ø50 101.6 M12 60 72 29.8 41.8 18.2 9 58.2 7.5 12.8
 [500 – 2,500
                      ปิอนด์] [Ø1.97] [4.00]  [2.36] [2.84] [1.17] [1.65] [0.72] [0.35] [2.29] [0.30] [0.50]
FTKT 2,200 กก. Ø50 101.6 M12 66.4 78.4 29.8 41.8 18.2 9 58.2 7.5 12.8
 [5,000 ปิอนด์] [Ø1.97] [4.00]  [2.61] [3.09] [1.17] [1.65] [0.72] [0.35] [2.29] [0.30] [0.50]
FTKT 4,400 กก. Ø70 133.4 M20 91 110 48.1 67.1 29.5 17 87.5 10 20.8
 [10 ,000 ปิอนด์] [Ø2.76] [5.25]  [3.58] [4.33] [1.89] [2.64] [1.16] [0.67] [3.44] [0.39] [0.82]

ว่สด่: สเตั้นเลส สต่ั้ล, NBR 70

หมาย่เหต่ั้:
ขนาดม่หน�วย่เป็ิน มม. [นิ�ว]



METTLER TOLEDO เอกสารุ่ข้อมูลของโหลดเซลล์รุ่่�น SLB515
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SLB515 ช่้ดการุ่ขย่าย่และแรุ่งส่�นสะเท่่อน EVK มม. [นิ�ว]

ช่้ดเพื้ลท่ฐานรุ่่�น SLB515 BPK มม. [นิ�ว]

1)

Notes:
 Dimensions are in mm [inch]
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ว่สด่: สเตั้นเลส สต่ั้ล

                                                                                                                ข้นาดและตั้ำาแหน่ง
  D1 D2 D3             H              H1  H2 H3 H4 L L1 L2 L3 R W S HMAX*  SVMAX**       
 
รุ่ื่น พิื้ก่ดการื่ช่ั่�ง    ตั้ำ�าส่ด สูงส่ด ตั้ำ�าส่ด สูงส่ด

EVKT 220–1,100 กก. Ø9 Ø60 M12 63 75 32.8 44.8 21.5 4.5 61.5 80 58 101.6 11 7.5 12.8 ±3 1        2,100N
 [500–2,500
             ปิอนด์] [Ø0.35] [Ø2.36]  [2.48] [2.95] [1.29] [1.76] [0.85] [0.18] [2.42] [3.15] [2.28] [4.00] [0.43] [0.30] [0.50] [±0.12] [0.04]
EVKT 2,200 กก. Ø9 Ø60 M12 69.4 81.4 32.8 44.8 21.5 4.5 61.5 80 58 101.6 11 7.5 12.8 ±3 1.6        2,400N
 [5,000 ปิอนด์] [Ø0.35] [Ø2.36]  [2.73] [3.21] [1.29] [1.76] [0.85] [0.18] [2.42] [3.15] [2.28] [4.00] [0.43] [0.30] [0.50] [±0.12] [0.07]
EVKT 4,400 กก. Ø11 Ø72 M20 91 110 48.1 67.1 29.5 9.5 87.5 100 76 133.4 12 10 20.8 ±3 2.2        2,800N
 [10 ,000 ปิอนด์] [Ø0.43] [Ø2.83]  [3.58] [4.33] [1.89] [2.64] [1.16] [0.37] [3.44] [3.94] [2.99] [5.25] [0.47] [0.39] [0.82] [±0.12] [0.09]

*   การุ่เคล่�อนท่่�ท่างด้านข้างสูงส่ด
** การุ่เคล่�อนท่่�ในแนวตั้่�งสูงส่ด โดย่รุ่วมโหลดเซลล์

MA
1 แหวนรอง

MA
1 แหวนรอง

พิื้ก่ดการื่ช่ั่�ง ข้นาดและตั้ำาแหน่ง
 L1 L2 L3 W1 W2 H1 H2 H3 H4 D 2 MACS                           3 MASS

110 กก.–1.1 ต่ั้น 
177.9

 
152.4

  
12.7

 
114.4

 
89.0

 
72.6

 
65.1

 
19.1

 15.88 
11.2

       
98 นิวต่ั้นเมตั้รุ่      98 นิวต่ั้นเมตั้รุ่[250–2,500 ปิอนด์] 

[7.00]
 

[6.00]
 

[0.50]
 

[4.50]
 

[3.50]
 

[2.86]
 

[2.56]
 

[0.75]
  [0.625] 

[0.44]
     

[72 ปิอนด์-ฟ่ตั้]     [72 ปิอนด์-ฟ่ตั้]2.2 ต่ั้น         12.7  
[5,000 ปิอนด์]         [0.5]  
4.4 ต่ั้น 235.0 184.2 25.4 152.4 101.6 105.0 90.5 25.4 22.2 17.5       270 นิวต่ั้นเมตั้รุ่     270 นิวต่ั้นเมตั้รุ่
[10,000 ปิอนด์] [9.25] [7.25] [1.00] [6.00] [4.00] [4.13] [3.56] [1.00] [0.87] [0.69]     [200 ปิอนด์-ฟ่ตั้]    [200 ปิอนด์-ฟ่ตั้]
1 ใช้้แหวนรุ่อง 2 ตั้่วเท่�าน่�นสำาหรุ่่บนำ�าหน่ก 4.4 ตั้่น
2 รุ่่�นเหล็กกล้าคารุ่์บอนรุ่่บแรุ่งบิด
3 รุ่่�นสเตั้นเลส สตั้่ลรุ่่บแรุ่งบิด

หมาย่เหต่ั้:
ขนาดม่หน�วย่เป็ิน มม. [นิ�ว] ว่สด่: สเตั้นเลส สต่ั้ล, NBR 70

อ่ตั้รื่าโหลด
ด้านข้้างสูงสุด



ข้อมูลการุ่ส่�งซ่�อโหลดเซลล์รุ่่�น SLB515

ส่สาย่เคเบิลของโหลด
เซลล์รุ่่�น SLB515

Colour Function
Green + Excitation
Black – Excitation
White + Signal
Red – Signal
Yellow Shield*

* เช่้�อมตั้�อก่บชิ้�นส�วนสปิริุ่ง

ข้้อมูลการื่ส่�งซ่�อ หมายเลข้รื่ายการื่, โหลดเซลล์ หมายเลข้รื่ายการื่, ตั้่วเล่อก

พื้ิก่ดการื่ชั่่�งที�กำาหนด คลาส
สายเคเบิล, ว่สด/ุความยาว ชัุ่ดเพื้ลทฐาน	BPK, 

304

Expansion+
ชัุ่ดส่�นสะเท่อน 

(EVKT)
ชัุ่ดฐานวาง	(FTKT)

PU/3 ม. (9.8 ฟุตั้) PU/5 ม. (16.4 ฟุตั้) PU/10 ม. (32.8 ฟุตั้)

110 กก./250 ปิอนด์ 0.03% 30101610 30101611 30101612

30265370
30076302 30076304

220 กก./500 ปิอนด์ C3 / III M n:5 30101616 30101617 30101618

550 กก./1,250 ปิอนด์ C3 / III M n:5 30101622 30101623 30101624

1,100 กก./2,500 ปิอนด์ C3 / III M n:5 30101628 30101629 30101630

2,200 กก./5,000 ปิอนด์ C3 / III M n:5 30101634 30101635 30101636 30265372

4,400 กก./10,000 
ปิอนด์

C1 / III M n:1.6 30101640 30101641 30101642 30265374
30076303 30076305

รุ่ะบบช้่�งอิเล็กท่รุ่อนิกส์
METTLER TOLEDO ม่ตั้รุ่ะกูลผลิตั้ภ่ณ์ฑ์์อิเล็กท่รุ่อนิกส์ท่่�ครุ่อบคล่ม ต่ั้�งแตั้�โซลูช่้น
การุ่ช่้�งนำ�าหน่กอย่�างง�าย่ไปิจึนถึึงโซลูช่้นการุ่ใช้้งานสำาหรุ่่บการุ่บรุ่รุ่จ่ึ, การุ่ควบค่ม 
สต็ั้อกสินค้า, การุ่ Batch, Formulation, การุ่น่บจึำานวน และการุ่ตั้รุ่วจึสอบนำ�าหน่ก

เครุ่่อข�าย่บรุ่ิการุ่ท่่�ครุ่อบคล่มของเรุ่าเปิ็นหนึ�งในเครุ่่อข�าย่ท่่�ด่ท่่�ส่ดในโลก ท่่�งย่่ง
รุ่่บรุ่องถึึงความพื้รุ่้อมใช้้งานสูงส่ดและอาย่่การุ่ใช้้งานผลิตั้ภ่ณ์ฑ์์ของค่ณ์อ่กด้วย่

การุ่รุ่่บรุ่องในรุ่ะด่บสากล
SLB515 มาพื้รุ้่อมการุ่อน่ม่ติั้ท่่�รุ่ะบ่ไว้ท่่�งหมด ค่ณ์จึึงไม�จึำาเป็ินต้ั้องคิดเรุ่่�องต่ั้ว
เล่อกและค�าใช้้จึ�าย่เพิื้�มเติั้ม ลดความย่่�งย่ากในการุ่ดำาเนินธ่ิรุ่กิจึท่่�วโลก การุ่
ปิรุ่ะมวลผลคำาส่�ง และการุ่จ่ึดเก็บชิ้�นส�วนบริุ่การุ่

www.mt.com
สำาหรุ่่บข้อมูลเพิื้�มเติั้มกลุ่มบรื่ิษ่ท METTLER TOLEDO

แผนกท่างอต่ั้สาหกรุ่รุ่ม
ผูป้ิรุ่ะสานงานในพื้่�นท่่�: www.mt.com/contacts

ขอ้มลูท่างเท่คนคิอาจึมก่ารุ่เปิล่�ย่นแปิลง
© 10/2021 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิท่ธิิ�
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