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ตัวส่งสัญญาณเครื่องชั่งน�้าหนัก ACT350

ตััวส่่งสั่ญญาณน้ำำ�าหนั้ำกอะน้ำาล็็อก ACT350 มอบการวัดค่่าท่ี่�

แม่น้ำยำำาท่ี่�ค่วามเร็วสู่ง ตััวส่่งสั่ญญาณม่คุ่ณส่มบัติัดังน่้ำ�

•  อัตัราการอัปเดตั PLC 800 เฮิิร์ตัซ์์ ท่ี่�ค่วามถููกต้ัองสู่งสุ่ด

•  ตััวกรอง TraxDSP ท่ี่�ม่ประสิ่ที่ธิิภาพ

•  PROFIBUS® DP, PROFINET®, EtherNet/IP

•  ปุ�มกดแล็ะจอแส่ดงผล็ OLED

•  ตััวเค่ร่�องขน้ำาดกะทัี่ดรัด

•  OIML 6 000 e, NTEP 10 000 d

•  อุปกรณ์เส่ริมส่วิตัช์์ Ethernet ใน้ำตััว

•  อุปกรณ์เส่ริมดิจิทัี่ล็ 3 x IN / 5 x OUT

•  อิน้ำเที่อร์เฟซ์บริการ RS232

•  การที่ำางาน้ำ 12-30 VDC

•  การปรับเท่ี่ยำบแบบไม่ใช้์น้ำำ�าหนั้ำกที่ดส่อบ CalFree™

•  ATEX / IECEx / FM (เฉพาะ ACT350xx)

ความเร็ว
ACT350 ม่อัตัราการอัปเดตัไปยัำง PLC สู่งถึูง
800 เฮิิรตัซ์์ เหมาะส่มท่ี่�สุ่ดส่ำาหรับการบรรจุแล็ะ 
การคั่ดเล่็อก

การติดตั้ง
การติัดตัั�งรองรับโดยำซ์อฟต์ัแวร์การตัั�งค่่า
ค่อมพิวเตัอร์ ผ่าน้ำอิน้ำเที่อร์เฟซ์การบำารุงรักษา
RS232 ส่ามารถูตัั�งค่่าค่วามประหยัำด การเร่ยำก
ค่่น้ำ แล็ะการที่ำาส่ำาเน้ำา

ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
ตััวเค่ร่�องแบบ DIN-Rail ขน้ำาดกะทัี่ดรัดช่์วยำ
ประหยัำดพ่�น้ำท่ี่�ใน้ำตู้ัค่วบคุ่ม ปุ�มแล็ะจอแส่ดงผล็
ช่์วยำให้ส่ามารถูตัั�งค่่าแล็ะค่วบคุ่มได้โดยำตัรง 
จากอุปกรณ์

เพิ่่�มผลผล่ตได้้มาก และเร็็วขึ้้�น
โดยไม่่สู่ญเสี่ยความ่ถููกตั้องแม่่นยำา

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
ACT350 รองรับการเช่์�อมต่ัอแบบ Fieldbus ท่ี่�
เร่ยำบง่ายำแล็ะใช้์งาน้ำโดยำทัี่�วไป พร้อมด้วยำไฟล์็ค่ำา
อธิิบายำท่ี่�ค่รอบค่ลุ็ม

ส่วิตัช์์ Ethernet ใน้ำตััวแบบเล่็อกเส่ริมได้เพ่�อ 
เช่์�อมต่ัอรายำการต่ัางๆ ช่์วยำให้ส่ามารถู 
เช่์�อมต่ัอ ACT350 จำาน้ำวน้ำมากเข้ากับ PLC

เพ่ยำงหนึ้ำ�งตััวได้โดยำตัรง



พารามิเตอร์ หน่วยวัด ACT350 ACT350 DIO ACT350xx

กรอบค่รอบภายำน้ำอก

ประเภที่ตััวเร่อน้ำ ตััวยึำดราง DIN, พล็าส่ติัก, พร้อมอิน้ำเที่อร์เฟซ์การตัั�งค่่าแล็ะการตัรวจติัดตัาม
W x H x D มม. (นิ้ำ�ว) 40 x 110 x 100 (1.6 x 4.3 x 4)

น้ำำ�าหน้ำักใน้ำการขน้ำส่่ง กก. (ปอน้ำด์) 0.5 (1.1)

การปกป้องส่ิ�งแวดล็้อม IP20, Tip 1

ถููกตั้องตัามกฎหมายำที่างการค่้า °C / °F -10 ถึูง 40 / 14 ถึูง 104 ค่วามช่์�น้ำสั่มพัที่ธ์ิ 10% ถึูง 90%, ไม่ม่การค่วบแน่้ำน้ำ

การที่ำางาน้ำ °C / °F -10 ถึูง 50 / 14 ถึูง 122 ค่วามช่์�น้ำสั่มพัที่ธ์ิ 10% ถึูง 90%, ไม่ม่การค่วบแน่้ำน้ำ

การจัดเก็บ °C / °F -40 ถึูง 60 / -40 ถึูง 140 ค่วามช่์�น้ำสั่มพัที่ธ์ิ 10% ถึูง 90%, ไม่ม่การค่วบแน่้ำน้ำ

อัตัราการวัด

อัตัราการอัปเดตัอะน้ำาล็็อก / 

ดิจิทัี่ล็
Hz ภายำใน้ำ: 1 200 / อิน้ำเที่อร์เฟซ์ PLC: สู่งถึูง 800

การกรองแบบดิจิที่ัล็ ตััวกรองโล็ว์พาส่ TraxDSP, ค่วามถู่�มุม ปรับค่่าได้ 1-20 Hz

การเช์่�อมตั่อกับอุปกรณ์ตั่าง ๆ

อิน้ำเที่อร์เฟซ์ Fieldbus PROFIBUS® DP, PROFINET®, EtherNet/IP

ส่วิตัช์์ Ethernet ใช์้การปรับภายำน้ำอก บน้ำบอร์ด

โปรโตัค่อล็
อัพเดตั Cyclic PLC - SAI - อิน้ำเที่อร์เฟซ์อัตัโน้ำมัติัมาตัรฐาน้ำ รวมถึูง เค่ล่็ยำร์ ปรับค่่าศููน้ำย์ำ ศููน้ำย์ำ; ค่ำาสั่�ง Acyclic ASCII ส่ำาหรับการตัั�ง

ค่่า 

โที่โพโล็ยำ่แบบวงแหวน้ำ ไม่ม่
MRP (Media Redundancy Protocol) ส่ำาหรับ PROFINET DLR (Device Level Ring) ส่ำาหรับ 

EtherNet/IP 

อิน้ำเที่อร์เฟซ์ซ์่อมบำารุง RS232, EtherNet TCP/IP (เว็บเซิ์ร์ฟเวอร์)1)

ข้อกำาหน้ำดที่างไฟฟ้า
จุดสู่งสุ่ดเม่�อเริ�มตั้น้ำ VDC / mA 12-30VDC; 1000mA

การที่ำางาน้ำตัามปกตัิ VDC / W 12-30VDC; 5.1W

การสู่ญเส่่ยำพล็ังงาน้ำ W <5W

เค่ร่�องช์ั�ง

ประเภที่ของเค่ร่�องช์ั�ง โหล็ดเซ์ล็ล์็แบบอะน้ำาล็็อก, mV/V

จำาน้ำวน้ำโหล็ดเซ์ล็ล็์ สู่งถึูง 8 350 Ω or 20 1 000 Ω; 3mV/V (80% เอาท์ี่พุตั) 2)

จำาน้ำวน้ำเค่ร่�องช์ั�ง 1

จำาน้ำวน้ำช์่วงเค่ร่�องช์ั�ง 1

แรงดัน้ำไฟฟ้ากระตุ้ัน้ำ 

ของโหล็ดเซ์ล็ล์็
VDC 5

µV Build ขั�น้ำตัำ�า / รับรอง ไมโค่รโวล็ตั์ 0.1 / 0.5 3)

ประเภที่การปรับเที่่ยำบ: Zero / Span พร้อมส่ร้างค่วามสั่มพัน้ำธ์ิเชิ์งเส้่น้ำสู่งสุ่ด 5 จุด; ขั�น้ำตัอน้ำ; CalFree 

จอแส่ดงผล็

ประเภที่
OLED ส่่เข่ยำว รวมถึูง การแส่ดงน้ำำ�าหนั้ำก หน่้ำวยำน้ำำ�าหนั้ำก ตััวบ่งช่์�รวม/สุ่ที่ธิิ แล็ะสั่ญลั็กษณ์กราฟิกส่ำาหรับการเค่ล่็�อน้ำท่ี่� 

จุดศููน้ำย์ำกล็างของค่่าศููน้ำย์ำ อัพเดตั 10 ค่รั�ง/วิน้ำาท่ี่

ค่วามสู่งอักขระ มม. (นิ้ำ�ว) 5.6 (0.22)

ไฟ LED แส่ดงส่ถูาน้ำะ เค่ร่�องชั์�ง (SCL), พลั็งงาน้ำ (PWR), เค่ร่อข่ายำ (NW), อุปกรณ์ (DEV)

จอแส่ดงน้ำำ�าหน้ำัก ค่วามล็ะเอ่ยำดใน้ำการแส่ดงผล็สู่งสุ่ด 980 000 ดิวิชั์น้ำ

แผงปุ�มกด
4 ปุ�ม (ขึ�น้ำ, ล็ง, ซ้์ายำ, เอน้ำเที่อร์); โอเวอร์เล็ย์ำโพล่็เอส่เตัอร์ (PET) หน้ำา 0.9 มม. พร้อมเล็น้ำส์่แส่ดงผล็โพล่็ค่าร์บอเน้ำตัหน้ำา 

0.178มม.

การรับรอง

น้ำำ�าหน้ำักแล็ะการวัดค่่า ยุำโรป: OIML Class III, 6 000 e R76 / 2006-NL1-09.26; ส่หรัฐอเมริกา: Class III - n สู่งสุ่ด 10 000; AM-5744

ค่วามปล็อดภัยำที่างไฟฟ้า 1) UL, cUL cFMus

อัน้ำตัรายำ

โดยำรวม

ไม่ม่

Ex nA IIC T4 Gc 

Ex ec IIC T4 Gc 

-10°C ≤ Ta ≤ +40°C 

IECEx DEK 18.0022x

ยำุโรป 

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

-10°C ≤ Ta ≤ +40°C 

DEKRA 18 ATEX 0036x

จ่น้ำ

Ex nA IIC T4 Gc

-10<=Ta<=+40

GYB 19.1985X

ส่หรัฐอเมริกาแล็ะ

แค่น้ำาดา

ANI Class I, II, III Division 2, Groups A-D, F, G ; 

ANI Class I Zone 2 IIC (ส่หรัฐอเมริกาเท่ี่านั้ำ�น้ำ) 

ANI Zone 22 IIIB (ส่หรัฐอเมริกาเท่ี่านั้ำ�น้ำ)

-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

FM 17US0354x ; FM 17CA0171x

ต้องตั้ง ACT350xx ในพื้นที่ปลอดภัย ดูแผนภาพในหน้าถัดไป 

อิน้ำพุตั/เอาท์ี่พุตัดิจิทัี่ล็

ตััวเปร่ยำบเที่่ยำบซ์อฟตั์แวร์ ตััวเปร่ยำบเท่ี่ยำบซ์อฟต์ัแวร์ 5 ตััว

กายำภาพ ไม่ม่

3x IN, 5x Out; 

แรงดัน้ำไฟฟ้าสู่งล็อจิก: 10 ... 24 VDC;

แรงดัน้ำไฟฟ้าตัำ�าล็อจิก: 0 ... 5 VDC;
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1) เว็บเซิ์ร์ฟเวอร์พร้อมใช้์งาน้ำส่ำาหรับเวอร์ชั์น้ำ PROFINET IO แล็ะ EtherNet/IP เท่ี่านั้ำ�น้ำ โดยำม่หมายำเล็ขซ่์เร่ยำล็เริ�มต้ัน้ำจาก B750152347

2) เอาต์ัพุตัโหล็ดเซ์ล็ล์็ 3mV/V ค่่อ "เอาต์ัพุตั จำากัด ท่ี่� 2.4 mV/V"

3) ใช้์เฉพาะแหล่็งจ่ายำไฟ 12-24 VDC ท่ี่�แน้ำะน้ำำา ซึ์�งได้รับการรับรองเป็น้ำ NEC Class 2 หร่อจัดเป็น้ำพลั็งงาน้ำท่ี่�จำากัดตัาม IEC60950-1



หมายเลขสั่งซื้อ ACT350

www.mt.com
ส่ำาหรับข้อมูล็เพิ�มเตัิม

Mettler-Toledo GmbH
แผน้ำกอุตัส่าหกรรม
CH-8606 Nänikon, Switzerland

โที่รศัูพท์ี่ + 41 44 944 22 11

ผู้ประส่าน้ำงาน้ำใน้ำพ่�น้ำท่ี่�: www.mt.com/contact

อาจม่การเปล็่�ยำน้ำแปล็งข้อมูล็ที่างเที่ค่น้ำิค่
© 01/2021 Mettler-Toledo GmbH Document 
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หมายเลขรายการ ACT350 หมายเลขรายการ ACT350 DIO หมายเลขรายการ ACT350xx

PROFIBUS DP 30076688 30076691 30366444

PROFINET IO 30076689 30076692 30366445

EtherNet/IP 30076690 30076693 30366446

อุปกรณ์เสริม หมายเลขรายการ

ช์ุดอะไหล็่ขั�วตั่อ 30232356

ชุ์ดส่ายำเค่เบิล็ RS232 ACT350 30315338

อุปกรณ์จ่ายไฟที่เหมาะสม หมายเลขรายการ

ใน้ำ 100-240VAC ออก 24VDC 2.5A ได้สู่งสุ่ด 1x ACT350 64090848

PROFINET หร่อ EtherNet/IP

PLC

TCP/IP

SWB505

SWB505

SWB505

ACT350xx

พ่�น้ำที่่�ปล็อดภัยำ

24 V แหล่็ง จ่ายำไฟฟ้า
(64090848)

เว็บเซ์ิร์ฟเวอรส์่ำาหรับบริการ
แล็ะการกำาหน้ำดค่่า

กล็่อง รวมส่ัญญาณ

FM Division 2 / ATEX Zone 2/22

ACT350xx การก�าหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติแบบอะนาล็อก


