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ตััวส่่งสั่ญญาณเคร่ื่�องชัั่�งน้ำำ�าหนั้ำก  
ACT350 Powercell

ตััวส่่งสั่ญญาณเคร่ื่�องชัั่�งน้ำำ�าหนั้ำก ACT350 Powercell ให้ผลการื่ 

ตัรื่วจวัดและการื่ตัรื่วจส่อบโหลดเซลล์แต่ัละตััวได้อย่่างเท่ี่�ย่งตัรื่ง  

ตััวส่่งสั่ญญาณม่ีคุณส่มีบัติัดังน่้ำ�

•  รื่ะบบการื่วิเครื่าะห์ล่วงหน้้ำาส่ำาหรัื่บโหลดเซลล์แต่ัละตััว 

•  การื่ปรัื่บเท่ี่ย่บแบบไม่ีใช้ั่ตุ้ัมีน้ำำ�าหนั้ำกที่ดส่อบอัตัโน้ำมัีติั 

CalFREE™ Plus

•  RunFlat - ให้ความีต่ัอเน่้ำ�องใน้ำการื่ผลิตัหากโหลดเซลล์ที่ำางาน้ำ 

ล้มีเหลว

•  เคร่ื่�องคัดกรื่องการื่สั่�น้ำส่ะเท่ี่อน้ำแบบปรัื่บค่าได้ TraxDSP™

•  การื่เช่ั่�อมีต่ัอเคร่ื่อข่่าย่ PROFINET® IO, EtherNet/IP™, 

PROFIBUS® DP

•  จอแส่ดงผล OLED และแป้น้ำพิิมีพ์ิ 

•  ตััวเคร่ื่�องข่น้ำาดกะทัี่ดรัื่ด

•  การื่รัื่บรื่องโดย่ OIML และ NTEP

•  อิน้ำเที่อร์ื่เฟซซ่อมีบำารุื่ง

•  ใช้ั่ไฟฟ้ากรื่ะแส่ตัรื่ง 24 V (กรื่ะแส่ส่ลับ 12 V ส่ำาหรัื่บ ACT350xx 

POWERCELL)

•  ATEX / IECEx / FM (ส่ำาหรัื่บ ACT350xx POWERCELL เท่ี่านั้ำ�น้ำ)

การื่เชั่่�อมตั่อโหลดเซลล์
แบบดิจิทัล Powercell®

ตััวเคร่ื่�องม่ีรื่ะบบคาดการื่ล่วงหน้้ำาส่ำาหรัื่บ 
โหลดเซลล์ แต่ัละตััว และช่ั่วย่เต่ัอน้ำ 
ก่อน้ำเกิดความีผิดผลาด ท่ี่�เกิดข้่�น้ำจากการื่ 
เช่ั่�อมีต่ัอกับโหลดเซลล์ Powercell® และ 
โมีดูชัั่�งน้ำำ�าหนั้ำก จ้งไม่ีจำาเป็น้ำต้ัองใช้ั่กล่อง 
รื่วมีสั่ญญาณ ที่ำาให้ติัดตัั�งง่าย่และ 
ค่าน้ำำ�าหนั้ำกม่ีความีถููกต้ัองแม่ีน้ำย่ำาสู่ง

การื่กำาหน้ำดค่าเว็บ
เซิรื่์ฟเวอรื่์ที�ส่ะดวกส่บาย
ACT350 Powercell มีาพิร้ื่อมีกับเว็บเซิร์ื่ฟเวอร์ื่ 
จ้งช่ั่วย่ให้ส่ามีารื่ถูติัดตัั�งและควบคุมี 
จากรื่ะย่ะไกลผ่าน้ำที่างอ่เที่อร์ื่เน็้ำตัจาก 
ทุี่กตัำาแหน่้ำงบน้ำเคร่ื่อข่่าย่ใน้ำส่ถูาน้ำ 
ปรื่ะกอบการื่ได้

จอแส่ดงผลและปุ่่�มกด 
ออน้ำบอร์ื่ด
จอแส่ดงผลและปุ�มีกดใน้ำตััว ที่ำาให้การื่ 
ติัดตัั�งและวินิ้ำจฉััย่จากตััวเคร่ื่�องโดย่ตัรื่ง 
ได้ง่าย่ ส่ถูาน้ำะข่องตััวส่่งและค่าน้ำำ�าหนั้ำก 
ง่าย่ต่ัอการื่ตัรื่วจส่อบ โดย่เป็น้ำอิส่รื่ะจาก 
อุปกรื่ณ์อ่�น้ำๆ น้ำอกจากน่้ำ� ตััวเคร่ื่�องแบบ  

DIN-Rail ข่น้ำาดกะทัี่ดรัื่ดช่ั่วย่ปรื่ะหยั่ดพ่ิ�น้ำท่ี่� 
ใน้ำตู้ัควบคุมี

การื่รื่วม PLC ที�รื่วดเรื่็ว
ACT350 Powercell รื่องรัื่บการื่เช่ั่�อมีต่ัอ PLC  
ท่ี่�รื่วดเร็ื่วผ่าน้ำเคร่ื่อข่่าย่อุตัส่าหกรื่รื่มี 
ท่ี่�ใช้ั่ทัี่�วไป พิอร์ื่ตัอ่เที่อร์ื่เน็้ำตัแบบคู่รื่องรัื่บ 
รูื่ปแบบการื่เช่ั่�อมีต่ัอเคร่ื่อข่่าย่แบบ 
ส่าย่โซ่เดซ่ และแบบวงแหวน้ำ

ระบบการวินิจฉัยล่วงหน้า
ปกป้องกระบวนการจากการหยุุดทำำางาน



ตััวส่่งส่ัญญาณเครื่่�องชั่ั�งน้ำำ�าหน้ำัก ACT350 Powercell
พารื่ามิเตัอร์ื่ หน้ำ่วยวัด ACT350 Powercell ACT350xx Powercell

กรื่อบครื่อบภาย่น้ำอก

ปรื่ะเภที่ตััวเร่ื่อน้ำ ตััวย่้ดรื่าง DIN, พิลาส่ตัิก, พิรื่้อมีอิน้ำเที่อรื่์เฟซการื่ตัั�งค่าและการื่ตัรื่วจตัิดตัามี

W x H x D มีมี. (น้ำิ�ว) 40 x 110 x 100 (1.6 x 4.3 x 4)

น้ำำ�าหนั้ำกใน้ำการื่ข่น้ำส่่ง กก. (ปอน้ำด)์ 0.5 (1.1)

การื่ปกป้องสิ่�งแวดล้อมี IP20, Tip 1

ถููกต้ัองตัามีกฎหมีาย่ที่างการื่ค้า °C / °F -10 ถู้ง 40 / 14 ถู้ง 104 ความีชั่่�น้ำส่ัมีพิัที่ธ ์10% ถู้ง 90%, ไมี่มี่การื่ควบแน้ำ่น้ำ

การื่ที่ำางาน้ำ °C / °F -10 ถู้ง 40 / 14 ถู้ง 104 ความีชั่่�น้ำส่ัมีพิัที่ธ ์10% ถู้ง 90%, ไมี่มี่การื่ควบแน้ำ่น้ำ

การื่จัดเก็บ °C / °F -40 ถู้ง 60 / -40 ถู้ง 140 ความีชั่่�น้ำส่ัมีพิัที่ธ ์10% ถู้ง 90%, ไมี่มี่การื่ควบแน้ำ่น้ำ

อัตัรื่าการื่วัด

อัตัรื่าการื่อัปเดตัแบบอะน้ำาล็อก/

ดิจิทัี่ล

Hz การื่ปรื่ับอัตัโน้ำมีัตัิกับเครื่่อข่่าย่ Powercell: 

100Hz พิรื่้อมีโหลดเซลล์ Powercell 1 ~ 4 หน้ำ่วย่;  

 50Hz พิรื่้อมีโหลดเซลล์ 5 ~ 8 Powercell;  

 25Hz พิรื่้อมีโหลดเซลล์ 9 ~ 14 Powercell;

100Hz พิรื่้อมีโหลดเซลล์ POWERCELL 1 ~ 4 หน้ำ่วย่

การื่กรื่องแบบดิจิทัี่ล ตััวกรื่องผ่าน้ำตัำ�า TraxDSP, ตััวกรื่องเส่ถู่ย่รื่

การื่เช่ั่�อมีต่ัอกับอุปกรื่ณ์ต่ัาง ๆ

อิน้ำเที่อรื่์เฟซ Fieldbus การื่เชั่่�อมีตั่อเครื่่อข่่าย่ PROFINET®, EtherNet IP, PROFIBUS® DP

ส่วิตัชั่์ Ethernet ออน้ำบอร์ื่ดส่ำาหรัื่บ PROFINET® IO, EtherNet/IP

โปรื่โตัคอล SAI - อิน้ำเที่อรื่์เฟซอัตัโน้ำมีัตัิมีาตัรื่ฐาน้ำ - มี่ที่ั�ง Cyclic และ Acyclic Command และความีส่ามีารื่ถูใน้ำการื่รื่าย่งาน้ำข่้อมีูล

อิน้ำเที่อรื่์เฟซซ่อมีบำารืุ่ง RS232, EtherNet TCP/IP (เว็บเซิรื่์ฟเวอรื่)์ 1) 

ข้่อกำาหน้ำดที่างไฟฟ้า VDC / mA 24 VDC/2500 mA พิรื่้อมีโหลดเซลล์ Powercell 14 หน้ำ่วย่ 2) 12VDC/2000mA พิรื่้อมีโหลดเซลล์ POWERCELL 1 ~ 4 หน้ำ่วย่

เคร่ื่�องชัั่�ง

ปรื่ะเภที่ข่องเคร่ื่�องชัั่�ง ใชั่้งาน้ำตัามี Powercell หรื่่อใชั่ ้PowerMount 

จำาน้ำวน้ำโหลดเซลล์ โหลดเซลล์ Powercell สู่งถู้ง 14 หน้ำ่วย่ โหลดเซลล ์POWERCELL สู่งถู้ง 4 หน้ำ่วย่

จำาน้ำวน้ำเคร่ื่�องชัั่�ง 1

จำาน้ำวน้ำช่ั่วงเคร่ื่�องชัั่�ง 1

แรื่งดัน้ำไฟฟ้ากรื่ะตุ้ัน้ำข่องโหลดเซลล์ VDC 24VDC 12VDC

ปรื่ะเภที่การื่ส่อบเท่ี่ย่บ Zero/Span พิรื่้อมีการื่ที่ำาข่้อมีูลเป็น้ำเชั่ิงเส่้น้ำสู่งสุ่ด 5 จุด; ข่ั�น้ำตัอน้ำ; CalFreePlus 

จอแส่ดงผล

ปรื่ะเภที่ OLED ส่่เข่่ย่ว รื่วมีถู้ง การื่แส่ดงน้ำำ�าหนั้ำก หน่้ำวย่น้ำำ�าหนั้ำก ตััวบ่งช่ั่�รื่วมี/สุ่ที่ธิ และสั่ญลักษณ์กรื่าฟิกส่ำาหรัื่บ 

การื่เคล่�อน้ำท่ี่� จุดศููน้ำย์่กลางข่องค่าศููน้ำย์่ อัพิเดตั 10 ครัื่�ง/วิน้ำาท่ี่

ความีสู่งอักข่รื่ะ มีมี. (น้ำิ�ว) 5.6 (0.22)

ส่ถูาน้ำะ LED เครื่่�องชั่ั�ง (SCL), พิลังงาน้ำ (PWR), เครื่่อข่่าย่ (NW), อุปกรื่ณ ์(DEV)

จอแส่ดงน้ำำ�าหนั้ำก ความีละเอ่ย่ดใน้ำการื่แส่ดงผลสู่งสุ่ด 980 000 ดิวิชั่ัน้ำ

แผงปุ�มีกด
4 ปุ�มี (ข้่�น้ำ, ลง, ซ้าย่, เอน้ำเที่อร์ื่); โอเวอร์ื่เลย์่โพิล่เอส่เตัอร์ื่ (PET) หน้ำา 0.9 มีมี. พิร้ื่อมีเลน้ำส์่แส่ดงผล 

โพิล่คาร์ื่บอเน้ำตัหน้ำา 0.178มีมี.

การื่รัื่บรื่อง

น้ำำ�าหนั้ำกและการื่ตัรื่วจวัด ยุ่โรื่ป: OIML Class III TC8790 T11060

ความีปลอดภัย่ที่างไฟฟ้า 1) UL, cUL cFMus

อัน้ำตัรื่าย่ ที่ั�วโลกและจ่น้ำ

ไมี่มี่

Ex nA IIC T4 Gb

Ex ec IIC T4 Gb

-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

IECEx DEK 18.0022x

ยุ่โรื่ป II 3 G Ex nA IIC T4 Gb

II 3 G Ex ec IIC T4 Gb

-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

DEKRA 18 ATEX 0036x

ส่หรื่ัฐอเมีรื่ิกาและ

แคน้ำาดา

ANI Class I, II, III Division 2, Groups C, D, F, G

ANI Class I Zone 2 IIB (ส่หรื่ัฐอเมีรื่ิกาเที่่าน้ำั�น้ำ)

ANI Zone 22 IIIB (ส่หรื่ัฐอเมีรื่ิกาเที่่าน้ำั�น้ำ)

-10°C ≤ Ta ≤ +40°C

FM 17US0354x 

FM 17CA0171x

ACT350xx POWERCELL ต้ัองวางไว้ใน้ำพ่�น้ำที�ปุ่ลอดภััย ดูแผน้ำภัาพใน้ำหน้้ำาต่ัอไปุ่นี้ำ�

อิน้ำพุิตั/เอาท์ี่พุิตัดิจิทัี่ล

ตััวเปร่ื่ย่บเท่ี่ย่บซอฟต์ัแวร์ื่ ตััวเปรื่่ย่บเที่่ย่บซอฟตั์แวรื่ ์5 ตััว

กาย่ภาพิ 3x เข่้า, 5x ออก  

 Logical High Voltage: 10 ... 24 VDC;

แรื่งดัน้ำไฟฟ้าตัำ�าลอจิก: 0 ... 5 VDC;

1) เว็บเซิร์ื่ฟเวอร์ื่พิร้ื่อมีใช้ั่งาน้ำส่ำาหรัื่บเวอร์ื่ชัั่น้ำ PROFINET IO และ EtherNet/IP เท่ี่านั้ำ�น้ำ

2) ใช้ั่เฉัพิาะแหล่งจ่าย่ไฟ กรื่ะแส่ตัรื่ง 24 V ท่ี่�แน้ำะน้ำำาซ้�งได้รัื่บการื่รัื่บรื่องว่าเป็น้ำ NEC Class 2 หร่ื่อได้รัื่บการื่จัดอัน้ำดับเป็น้ำพิลังงาน้ำจำากัดตัามี IEC60950-1

เอกส่ารื่ข่้อมีูล METTLER TOLEDO ตััวส่่งส่ัญญาณเครื่่�องชั่ั�งน้ำำ�าหน้ำัก ACT350xx Powercell
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METTLER TOLEDO Group

แผน้ำกอุตัส่าหกรื่รื่มี
ผู้ปรื่ะส่าน้ำงาน้ำใน้ำพิ่�น้ำที่่�: www.mt.com/contacts

อาจมี่การื่เปล่�ย่น้ำแปลงข่้อมีูลที่างเที่คน้ำิค
© 01/2021 METTLER TOLEDO. ส่งวน้ำลิข่สิ่ที่ธิ�
เอกส่ารื่หมีาย่เลข่ 30476975 C

MarCom Industrial

ACT350 Powercell หมายเลขส่ิน้ำค้า ACT350xx Powercell หมายเลขส่ิน้ำค้า

PROFIBUS DP 30278660 30388326

PROFINET IO 30278661 30388327

EtherNet/IP 30278662 30388328

อ่ปุ่กรื่ณ์เส่รื่ิม หมายเลขรื่ายการื่

ชัุ่ดอะไหล่ข่ั�วตั่อ 30423982

อ่ปุ่กรื่ณ์จ่ายไฟที�เหมาะส่ม หมายเลขรื่ายการื่ 

เข่้า 100-240VAC ออก 24VDC 2.5A ได้สู่งสุ่ด 5x ส่ำาหรื่ับ ACT350POWERCELL 64090848

เข่้า 100-240VAC ออก 12VDC 2.3A ส่ำาหรื่ับ ACT350xx POWERCELL 64090847

ข้อมูลการื่ส่ั�งซ่�อ ACT350 Powercell

ACT350xx POWERCELL 
การื่กำาหน้ำดค่าเครื่่อข่่าย่อัตัโน้ำมีัตั ิFM Division 2

พิ่�น้ำที่่�อัน้ำตัรื่าย่
FM Division 2

พิ่�น้ำที่่�ปลอดภัย่

คอมีพิิวเตัอรื่์ (ส่ำาหรื่ับบรื่ิการื่และการื่กำาหน้ำดค่า) 
เว็บเซิรื่์ฟเวอรื่์ (รื่วมีอยู่่ใน้ำ ACT350xx) 

ส่าย่เคเบิล M12 (Cat 3)

PROFINET หรื่่อ EtherNet/IP

TCP/IP อ่ปุ่กรื่ณ์จ่ายไฟ 

12V (64090847)

PLC

ACT350xx POWERCELL

SWB605


