
จอแสดงผลและปุ่มกดออนบอร์ด
จอแสดงผลและปุ่่�มกดในตััว ทำำ�ให้้ก�รติัดตัั�ง 
วินิจฉััย และดูสถ�นะ (ระบุ่เป็ุ่นข้้อคว�ม)  
และนำ��ห้นักได้ง่�ยเพ่ื่�อก�รปุ่รับุเทีำยบุม�ตัรฐ�น 
ในสถ�นทีำ� มีไฟ LED บุอกสถ�นะ 4 ดวง  
ซ่ึ่�งจะแสดงสถ�นะข้องเคร่อข่้�ยและสถ�นะ 
ก�รทำำ�ง�นข้องอ่ปุ่กรณ์์ 

สวิตช์อีเทอร์เน็ตออนบอร์ด
ตััวส่งสัญญ�ณ์เคร่�องชัั่�งนำ��ห้นัก ACT350 

Precision รองรับุก�รเช่ั่�อมต่ัอ PLC ทีำ�รวดเร็วผ่�น
เคร่อข่้�ยอีเทำอร์เน็ตัทีำ�ใช้ั่ทัำ�วไปุ่ในอ่ตัส�ห้กรรม
โดยใช้ั่ 
รูปุ่แบุบุก�รเช่ั่�อมต่ัอเคร่อข่้�ยแบุบุด�ว  
แบุบุส�ยโซ่ึ่เดซีึ่ และแบุบุวงแห้วน

การเชื่อมต่อ PLC
ตััวส่งสัญญ�ณ์เคร่�องชัั่�งนำ��ห้นัก ACT350 

Precision ทำำ�ให้้ก�รเช่ั่�อมต่ัอ PLC กับุโมดูลก�รชัั่�ง
นำ��ห้นักและเคร่�องชัั่�งมีคว�มถูกต้ัองแม่นยำ�สูงได้
อย่�งรวดเร็ว สะดวก และง่�ยด�ย นับุเป็ุ่น
โซึ่ลูชัั่น 
ทีำ�สมบูุรณ์์แบุบุสำ�ห้รับุระบุบุเคร่�องจักรทีำ�ต้ัองก�ร 
คว�มถูกต้ัองแม่นยำ�ในระดับุสูงส่ด

การก�าหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์
เว็บุเซิึ่ร์ฟเวอร์ทีำ�ติัดตัั�งในตััวช่ั่วยให้้ก�รติัดตัั�ง  
ก�รติัดตั�มสถ�นะก�รทำำ�ง�นจ�กระยะไกล  
และก�รบุำ�ร่งรักษ�ทำำ�ได้ง่�ย

ตัวส่งสัญญาณเคร่ืองช่ังน��าหนัก

ACT350 Precision ข้อง METTLER TOLEDO ส�ม�รถเช่ั่�อมต่ัอเข้้�

กับุเคร่�องชัั่�ง Precision ได้ สิ�งสำ�คัญต่ัอค่ณ์ภ�พื่และก�รปุ่ระห้ยัด

ต้ันท่ำน ค่อ ก�รผส�นรวมโมดูลและเคร่�องชัั่�งนำ��ห้นักทีำ�มี 

คว�มถูกต้ัองแม่นยำ�สูงเห้ล่�นี�เข้้�ด้วยกันอย่�งง่�ยด�ย เพ่ื่�อให้้ 

ก�รใช้ั่ง�นกับุเคร่�องชัั่�งนำ��ห้นักแบุบุอัตัโนมัติัมีคว�มถูกต้ัองแม่นยำ�

• PROFINET®, ก�รเช่ั่�อมต่ัอเคร่อข่้�ย EtherNet / IP™

• เว็บุเซิึ่ร์ฟเวอร์ทีำ�ติัดตัั�งในตััวสำ�ห้รับุก�รให้้บุริก�รในพ่ื่�นทีำ�ห้ร่อก�ร

ให้้บุริก�รจ�กระยะไกล

• จอแสดงผล OLED และปุ่่�มกดสำ�ห้รับุก�รตัั�งค่� ก�รบุำ�ร่งรักษ� 

และแสดงสถ�นะระบุบุปุ่ัจจ่บุัน

• ตััวเคร่�องกะทัำดรัด - กว้�งเพีื่ยง 40 มม.

• ก�รส่�อส�รรวมถ่งก�รตัรวจสอบุสภ�พื่ก�รเต่ัอน ก�รซิึ่งโครไนซ์ึ่ 

ก�รเตั้นข้องห้ัวใจ และฟังก์ชั่ันข้องผู้นำ�อ่ตัส�ห้กรรมอ่�นๆ

• ก�รควบุค่มอินพ่ื่ตั/เอ�ท์ำพ่ื่ตัแบุบุดิจิทัำลทีำ�รวดเร็วและง่�ยด�ย

• ใช้ั่พื่ลังง�นกระแสตัรง 24V

• เดินส�ยดิน DIN อัตัโนมัติั
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ความถูกต้องแม่นย�าสูงสุดทางอุตสาหกรรม



www.mt.com/ACT350-PrecisionMETTLER TOLEDO Group

แผนกอ่ตัส�ห้กรรม

ผู้ปุ่ระส�นง�นในพ่ื่�นทีำ�: www.mt.com/contacts
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พารามิิเตอร์ หน่่วยวัด ACT350 Precision

กรอบครอบภายนอก ประเภทตัวเรือน ตัวยึด DIN-Rail พลาสติกท่�แข็็งแรง การเชืื่�อมต่อท่�รวดเร็ว พร้อมการต่อสายดิน 3 จุุดอัตโนมัติ 

W x H x D มม./นิ�ว 40 x 110 x 100 (1.6 x 4.3 x 4)

น��าหนักในการข็นส่ง กิโลกรัม/ปอนด์ 0.6 (1.3)

การปกป้องสิ�งแวดล้อม IP20, Tip 1

การค้าท่�ถูกกฎหมาย °C / °F -10 ถึง 40 / 14 ถึง 104 ความชืื่�นสัมพัทธ์์ 10% ถึง 90%, ไม่ม่การควบแน่น

การท�างาน °C / °F -10 ถึง 50 / 14 ถึง 122 ความชืื่�นสัมพัทธ์์ 10% ถึง 90%, ไม่ม่การควบแน่น

การจุัดเก็บ °C / °F -40 ถึง 60 / -40 ถึง 140 ความชืื่�นสัมพัทธ์์ 10% ถึง 90%, ไม่ม่การควบแน่น

อัตราการวัด อัตราการอัปเดตแบบดิจุิทัล Hz <100Hz

การเชืื่�อมต่อกับอุป 

กรณ์์ต่าง ๆ

อินเทอร์เฟซอัตโนมัติ PROFINET หรือ EtherNet/IPTM ท่�ได้รับการรับรอง พร้อม GSDML, EDS, AOP และโค้ดตัวอย่าง 

สวิตช์ื่ Ethernet ออนบอร์ดช่ื่วยให้สามารถใช้ื่านเดซ่�เชื่นได้

โปรโตคอล อินเทอร์เฟซอัตโนมัติมาตรฐาน (SAI), อินเทอร์เฟซแบบ Cyclic และแบบ Acyclic รวมถึงการ ล้าง, ทด, ศููนย์  

ส�าหรับข้็อมูลเพิ�มเติมโปรดดูตารางฟังก์ชัื่น (ค�าสั�ง) ด้านล่างและคู่มือผูู้้ใช้ื่ SAI 

(ค่าน��าหนักส�าหรับ PLC จุ�ากัดไว้ท่� 7 หลัก) 

อินเทอร์เฟซการบริการ Ethernet TCP/IP - เว็บเซิร์ฟเวอร์ แป้นพิมพ์ และจุอแสดงผู้ล

ขั็�วต่อ ขั็�วต่ออ่เทอร์เน็ต RJ45 ตัวเชืื่�อมต่ออื�นๆ เป็นรูปแบบปลั�กอินท่�ถอดเปล่�ยนได้ง่าย โดยใช้ื่การเชืื่�อมต่อแบบสกรู 

และสายเคเบิลตามประเภทข็องเซ็นเซอร์หรือเครื�องชัื่�ง 

ข้็อก�าหนดทางไฟฟ้า
จุุดสูงสุดเมื�อเริ�มต้น VDC / mA 24VDC; 2000mA

การท�างานตามปกติ VDC / W 5.1W

การสูญเส่ยพลังงาน W <5W

เครื�องชัื่�ง ประเภทข็องเครื�องชื่ั�ง เครื�องชัื่�งความแม่นย�าสูงข็อง METTLER TOLEDO และโมดูลความแม่นย�าอัตโนมัติ  

อ้างถึงตารางฟังก์ชัื่น (ค�าสั�ง) ด้านล่าง (RS232; RS422; RS485)

จุ�านวนอุปกรณ์์ส่งสัญญาณ์ข็าเข็้า 1

จุ�านวนเครื�องชื่ั�งเอาต์พุต 1

แรงดันไฟฟ้ากระตุ้นเครื�องชื่ั�ง VDC  24VDC ± 10% (เวอร์ชัื่น 12VDC รองรับเฉพาะแหล่งจุ่ายไฟภายนอก) 

การปรับเท่ยบ ก�าหนดโดยเซ็นเซอร์หรือประเภทเครื�องชัื่�ง

จุอแสดงผู้ล ประเภท OLED ส่เข่็ยว รวมถึง การแสดงน��าหนัก หน่วยน��าหนัก ตัวบ่งช่ื่�รวม/สุทธิ์ และสัญลักษณ์์กราฟิกส�าหรับการเคลื�อนท่� 

จุุดศููนย์กลางข็องค่าศููนย์ 

ความสูงอักข็ระ มม./นิ�ว 5.6 / 0.22

สถานะ LED เครื�องชัื่�ง (SCL), พลังงาน (PWR), เครือข่็าย (NW), อุปกรณ์์ (DEV)

จุอแสดงน��าหนัก แสดงได้สูงสุด 7 หลัก ความสามารถในการอ่านค่าจุะก�าหนดโดยประเภทเซ็นเซอร์หรือเครื�องชัื่�ง

แผู้งปุ�มกด 4 ปุ�ม (บน, ล่าง, ซ้าย, ป้อนค่า); การซ้อนทับโพล่เอสเทอร์ (PET) หนา 0.9 มม. พร้อมเลนส์แสดงผู้ลโพล่คาร์บอเนต หนา 0.178 

มม.

การรับรอง ความปลอดภัยข็องผู้ลิตภัณ์ฑ์ UL, cUL, CE, FCC

อินพุต/เอาท์พุตดิจิุทัล ตัวเปร่ยบเท่ยบซอฟต์แวร์ 5x ออก

วาล์ว อินพุต 3x - ฟังก์ชัื่นพร้อมใช้ื่งาน: ไม่ม่; ล้าง; ทดน��าหนัก; ศููนย์  

อินพุตไฟฟ้าแรงดันสูง: 10 ~ 24 VDC;  

อินพุตแรงดันไฟฟ้าต��า: 0~ 5 VDC;

กายภาพ ใช่ื่

ตัวส่งสัญญาณเครื่องชั่งน��าหนัก ACT350 Precision

ข้อมูลการสั่งซื้อ ACT350 Precision ค�าอธิบาย ACT350 Precision หมายเลขสินค้า

PROFINET WEIGH TRANSM PRNT R35000D8000LCT0030 30476263

EtherNet/IPTM WEIGH TRANSM ETIP R35000D8000LCE0030 30476264

อุปกรณ์เสริม ชุดอะไหล่ขั้วต่อ 30485473

อุปกรณ์จ่ายไฟที่เหมาะสม ใน 100-240VAC ออก 24VDC 2.5A ได้สูงสุด 1x ACT350 64090848

การสื่อสาร โมดูลชั่งน�้าหนัก/เครื่องชั่งน�้าหนัก Precision ค�าสั่งที่รองรับผ่านอินเทอร์เฟซ PLC 

ตัวช่วยปรับระดับตามแนวราบครบชุด PBK9_ APW (เฉพาะเวอร์ชัน APW)

PFK9_ APW (เฉพาะเวอร์ชัน APW)

โมดูลช่ังนำ้าหนักความเท่ียงตรงสูง SLF6

โมดูลช่ังนำ้าหนักความแม่นยำาสูง WKC

โมดูลช่ังนำ้าหนักความเท่ียงตรงสูง WMS 

- นำ้าหนัก สถานะ ทดนำ้าหนัก ศููนย์ สอบเทียบ รีเซ็็ต  

 - ดูและกำาหนดค่าพารามิเตอร์ของโมดูลช่ังนำ้าหนักผ่่านเว็บเซิ็ร์ฟเวอร์  

 -  อัปเกรดเฟิร์มแวร์เซ็็นเซ็อร์ผ่่านเว็บเซิ็ร์ฟเวอร์ (ค่านำ้าหนักเป็น PLC  

จำากัดท่ี 7 หลัก)

ตัวช่วยปรับระดับพื้นฐาน โมดูลช่ังนำ้าหนักความเท่ียงตรงสูง WMC 

โมดูลช่ังนำ้าหนักความเท่ียงตรงสูง WX 

เคร่ืองช่ังห้องปฏิิบัติการ XPR 

เคร่ืองช่ังห้องปฏิิบัติการ XSR 

-  นำ้าหนัก, สถานะ, ทดนำ้าหนัก, ศููนย์ (ค่านำ้าหนักสำาหรับ PLC  

จำากัดไว้ท่ี 7 หลัก)


