
การตรวจสอบสถานะ
ACT100 มีีฟัังก์์ชัันมีาก์มีายทีี่�รายงานทัี่�งสถานะ
ก์ารที่ำางานและเง่�อนไขข้อผิิดพลาด นอก์เหน่อ
จาก์ก์ารแสดงผิลออนบอร์ดแล้ว ACT100 ยังมีีจุด 
I / O ทีี่�เช่ั�อมีโยงกั์บเง่�อนไขข้อผิิดพลาดและใช้ั 
24mA เพ่�อระบุเง่�อนไขข้อผิิดพลาด

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
ใช้ังานได้ในไม่ีกี์�นาทีี่ผ่ิานอินเที่อร์เฟัซทีี่�ใช้ังาน
ง่าย ACT100 ถูก์รวมีเข้ากั์บเว็บเซิร์ฟัเวอร์ทีี่� 
ช่ัวยให้มีีความีย่ดหยุ่นมีาก์ข้�น นอก์จาก์นี�  
ผู้ิใช้ัจะได้รับประโยชัน์จาก์ก์ารเข้าถ้งและ 
บริก์ารจาก์ระยะไก์ลจาก์ทุี่ก์ทีี่�

การถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
อัตราก์ารอัปเดต 200Hz ทีี่�รวดเร็วช่ัวยเพิ�มี
ประสิที่ธิิภาพและปรับปรุงก์ระบวนก์ารชัั�ง 
นำ�าหนัก์ในทุี่ก์เคร่�อง ก์ารอัปเดตความีเร็วสูงนี� 
ช่ัวยให้สามีารถรับส่งข้อมูีลก์ารชัั�งนำ�าหนัก์ได้ 
สูงข้�นถ้ง 10 เท่ี่าเม่ี�อเทีี่ยบกั์บอุปก์รณ์์อ่�น ๆ  
ซ้�งส่งผิลให้ปริมีาณ์งานโดยรวมีสูงข้�น

ปุ่มกดจอแสดงผลแบบออนบอร์ด
จอแสดงผิลในตัวและปุ่มีก์ดชั่วยให้ตั�งค่าและ
ตรวจสอบสภาพได้ง่ายด้วยข้อความีจริง 
นอก์จาก์นี� ยังช่ัวยเพิ�มีเวลาพร้อมีใช้ังาน 
เม่ี�อดำาเนินก์ารปรับเทีี่ยบปรับแต่งหร่อแก้์ไข 
ปัญหาทีี่�ต้นที่าง ไฟั LED สี�ดวงสำาหรับสถานะ 
มุีมีมีองเดียวช่ัวยให้เข้าใจก์ารที่ำางานของ 
อุปก์รณ์์ได้มีาก์ข้�น

ตัวส่งสัญญาณเครื่องชั่งน�้าหนัก ACT100
เอาต์พุตอะนาล็อก์ 4-20mA ทีี่�รวดเร็ว

ตัวส่งสัญญาณ์เคร่�องชัั�งนำ�าหนัก์อะนาล็อก์ ACT100 ให้ก์ารตรวจวัด 

ทีี่�เทีี่�ยงตรงด้วยความีเร็วสูง ให้บริก์ารทีี่�ทัี่นสมัียมีีคุณ์สมีบัติก์ารเข้าถ้ง 

ระยะไก์ลผ่ิานอีเที่อร์เน็ต

เล่อก์ ACT100 และรับประโยชัน์ดังนี�:

•  เช่ั�อมีต่อกั์บ PLC และ DCS ได้ง่าย

•  4-20mA, เอาต์พุต 0-10V ทีี่� 200Hz

•  ก์ารตั�งค่าระยะไก์ลผ่ิานเว็บเซิร์ฟัเวอร์ในตัว 

•  ปรับแต่งได้ง่ายผ่ิานจอแสดงผิล OLED และปุ่มีก์ด

•  ข้อมูีลเชิังล้ก์ในก์ารดำาเนินงาน - ข้อความีจริง

•  ประหยัดพ่�นทีี่� - ตัวเคร่�องก์ะทัี่ดรัด - ก์ว้างเพียง 40 มีมี

•  ควบคุมีอัตโนมัีติผ่ิานอินพุต/เอาท์ี่พุตดิจิทัี่ลทีี่�รวดเร็ว

•  ง่ายต่อก์ารเช่ั�อมีต่อกั์บเคร่�องชัั�งแบบอะนาล็อก์, สเตรนเก์จ

•  ก์ารปรับแต่งอย่างอิสระของตุ้มีนำ�าหนัก์ CalFree™

•  ATEX / IECEx / FM (เฉพาะ ACT100xx)
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เครือ่งส่งสัญญาณทีม่ีประสิทธิภาพและคล่องตัว

การื่ตัั้งค่าและการื่ตัรื่วจส่อบส่ภาพที�ทันส่มัย



ตัวส่งสัญญาณ์เคร่�องชัั�งนำ�าหนัก์ ACT100

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ACT100 ACT100xx

ก์รอบครอบภายนอก์

ประเภที่ตัวเร่อน ตัวย้ด DIN-Rail พลาสติก์ทีี่�แข็งแรง ก์ารเช่ั�อมีต่อทีี่�รวดเร็ว พร้อมีก์ารต่อสายดิน 3 จุดอัตโนมัีติ 

W x H x D มีมี./นิ�ว 40 x 110 x 100 (1.6 x 4.3 x 4)

นำ�าหนัก์ในก์ารขนส่ง กิ์โลก์รัมี/ปอนด์ 0.6 (1.3)

ก์ารปก์ป้องสิ�งแวดล้อมี IP20, Tip 1

ถูก์ต้องตามีก์ฎหมีายที่างก์ารค้า °C / °F -10 ถ้ง 40 / 14 ถ้ง 104 ความีช่ั�นสัมีพัที่ธ์ิ 10% ถ้ง 90%, ไม่ีมีีก์ารควบแน่น

ก์ารที่ำางาน °C / °F -10 ถ้ง 50 / 14 ถ้ง 122 ความีช่ั�นสัมีพัที่ธ์ิ 10% ถ้ง 90%, ไม่ีมีีก์ารควบแน่น

ก์ารจัดเก์็บ °C / °F -40 ถ้ง 60 / -40 ถ้ง 140 ความีช่ั�นสัมีพัที่ธ์ิ 10% ถ้ง 90%, ไม่ีมีีก์ารควบแน่น

อัตราก์ารวัด
อัตราก์ารอัปเดตข้อมีูล Hz 200Hz

ก์ารก์รองแบบดิจิที่ัล ตัวก์รองผ่ิานตำ�า TraxDSP ปรับความีถี�มุีมีได้ 1-20 Hz

ก์ารเชั่�อมีต่อก์ับอุปก์รณ์์ต่าง ๆ
เอาที่์พุตอะนาล็อก์ 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA, 0-5V, 0-10V - ความีละเอียด 16 บิต

อินเที่อร์เฟัซก์ารบริก์าร เว็บเซิร์ฟัเวอร์ Ethernet TCP/IP RJ45; แป้นพิมีพ์ และจอแสดงผิล

ข้อก์ำาหนดที่างไฟัฟั้า
จุดสูงสุดเมี่�อเริ�มีต้น VDC / mA 12-30VDC; 1000mA

ก์ารที่ำางานตามีปก์ติ VDC / W 12-30VDC; 4.1W

ก์ารสูญเสียพลังงาน W <5W

เคร่�องชัั�ง

ประเภที่ของเคร่�องชัั�ง โหลดเซลล์แบบอะนาล็อก์

จำานวนอุปก์รณ์์ส่งสัญญาณ์ขาเข้า สูงถ้ง 4x 350 Ω; 1-4mV/V

จำานวนเคร่�องชัั�ง 1

แรงดันไฟัฟั้าก์ระตุ้นเคร่�องชัั�ง VDC 5

ก์ารปรับเที่ียบ Zero / Span พร้อมีสร้างความีสัมีพันธ์ิเชิังเส้นสูงสุด 5 จุด; ขั�นตอน; CalFree

จอแสดงผิล

ประเภที่
OLED สีเขียว รวมีถ้ง ก์ารแสดงนำ�าหนัก์ หน่วยนำ�าหนัก์ ตัวบ่งชีั�รวมี/สุที่ธิิ  

และสัญลัก์ษณ์์ก์ราฟิัก์สำาหรับก์ารเคล่�อนทีี่� จุดศููนย์ก์ลางของค่าศููนย์

ความีสูงอัก์ขระ มีมี./นิ�ว 5.6 / 0.22

สถานะ LED เคร่�องชัั�งนำ�าหนัก์ (SCL), พลังงาน (PWR), เอาต์พุตอะนาล็อก์ (AO), อุปก์รณ์์ (DEV)

จอแสดงนำ�าหนัก์ ตัวเลขสูงสุด 7 หลัก์

แผิงปุ่มีก์ด
4 ปุ่มี (บน, ล่าง, ซ้าย, ป้อนค่า); ก์ารซ้อนทัี่บโพลีเอสเที่อร์ (PET) หนา 0.9 มีมี.  

พร้อมีเลนส์แสดงผิลโพลีคาร์บอเนต หนา 0.178 มีมี.

ก์ารรับรอง

ความีปลอดภัยของผิลิตภัณ์ฑ์ UL, cUL, CE, FCC

อันตราย

โดยรวมี

ไมี่มีี

เช่ัน nA IIC T4 Gc  

 เช่ัน ec IIC T4 Gc  

 -10 ° C ≤ ตา ≤ + 40 ° C  

 IECEx FMG 19.0043X

ยุโรป

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc 

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc 

 -10°C ≤ ตา ≤ +40°C 

ATEX FM19ATEX0213X

สหรัฐอเมีริก์าและ

แคนาดา

ANI Class I, II, III Division 2, Groups A-D, F, G 

; 

ANI Class I Zone 2 IIC (สหรัฐฯเท่ี่านั�น) 

ANI Zone 22 IIIB (สหรัฐฯเท่ี่านั�น) 

-10°C ≤ ตา ≤ +40°C 

FM FM19CA0119X; FM FM19US0223X

IO ดิจิทัี่ล

อินพุต
ฟัังก์์ชัันอินพุต 3x: ไม่ีมีี, ล้างก์ารที่ดนำ�าหนัก์, ที่ดนำ�าหนัก์, ศููนย์, เริ�มีต้นจุดทีี่�ก์ำาหนด,  

ออก์จาก์จุดทีี่�ก์ำาหนด; ช่ัวงแรงดันไฟัฟ้ัาสูง: 10 ~ 24 VDC; ช่ัวงแรงดันไฟัฟ้ัาตำ�า 0 ~ 3 VDC

เอาที่์พุต

ฟัังก์์ชัันเอาท์ี่พุต 2x: ไม่ีมีี, CoZ, ตัวเปรียบเทีี่ยบ, ความีผิิดพลาด, ก์ารเคล่�อนไหว, สุที่ธิิ,  

ความีจุมีาก์เกิ์นไป, ตำ�าก์ว่าศููนย์, ป้อนเร็ว, ป้อนละเอียด, เอาต์พุตอะนาล็อก์เกิ์นช่ัวง,  

เอาต์พุตอนาล็อก์ภายใต้ช่ัวง; ช่ัวงแรงดันไฟัฟ้ัาสูง: 12~30 VDC
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MarCom Industrial

สำำ�หรัับข้้อมููลเพ่ิ่�มูเต่ิมู

หมายเลขสั่งซื้อ ACT100 ค�าอธิบาย หมายเลขรายการ ACT100

ACT100 WEIGH TRANSM ACT100 30529619

ACT100xx WEIGH TRANSM ACT100xx 30529621

อุปกรณ์เสริม หมายเลขรายการ

ชัุดอะไหล่ขั�วต่อ 30558733

อุปกรณ์จ่ายไฟที่เหมาะสม หมายเลขรายการ

ใน 100-240VAC ออก์ 24VDC 2.5A ได้สูงสุด 10x ACT100 64090848

การก�าหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัต ิACT100xx

พ่�นที่ี�ปลอดภัยFM Division 2, / ATEX Zone 2/22 

ก์ล่องรวมีสัญญาณ์

เว็บเซิร์ฟัเวอร์สำาหรับบริก์าร
และก์ารก์ำาหนดค่า

4-20 mA หร่อ 0-10V

แหล่งจ่ายไฟัฟ้ัา 24 V 

(64090848) 

SWB505

PLC

TCP/IP

SWB505

SWB505

ACT100xx


