
การผสานรวมแบบคร้�งเดีียวจบ  
ปลอดภััย ถููกต้้องแม่่นยำ�

SWB505 MultiMountTM

ถููกต้้องต้ั�งแต้่ครั้ั�งแรั้ก

คุณสม่บััต้ิเด่น
• คว�ม่ปลอดภัยัเชิงิกลเต็้ม่รั้ปูแบับั (รั้ะบับัป้องกันก�รั้ยก,   
   รั้ะบับัป้องกันจุดุหยดุด้�นล่�ง, รั้ะบับัก�รั้ต้รั้วจุสอบัแบับั 360°)
• ส�ยจุับัยึดกรั้�วด์ – ก�รั้ป้องกันคว�ม่เสียห�ยจุ�กก�รั้เชิ่�อม่
• SafeLockTM – ก�รั้ปกป้องขณะขนส่งและก�รั้ต้ิดต้ั�งโม่ดูล
   ก�รั้ชิั�งนำ��หนัก
• โหลดเซลล์สเต้นเลส สต้ีลที่ี�ม่ีรั้ะดับัก�รั้ป้องกันนำ��และฝุุ่�น  
   IP68/IP69K
• ผ่่�นก�รั้อนุม่ัต้ิ IECEx, ATEX และ FM สำ�หรั้ับัใชิ้ในพื้่�นที่ี� 
   อันต้รั้�ย
• OIML C3/NTEP III M n:5 หรั้่อ OIML C6/NTEP III M   
   n:10
• ฮ�รั้์ดแวรั้์ต้ิดต้ั�งแบับัชิุบัสังกะสีหรั้่อสเต้นเลส สต้ีล
• CalFreeTM: ก�รั้สอบัเที่ียบัโดยไม่่ต้้องใชิ้ตุ้้ม่นำ��หนักที่ดสอบั
• ม่�ต้รั้ฐ�นคว�ม่ปลอดภััยของโครั้งสรั้้�ง EN1090  
   (ยุโรั้ปเที่่�นั�น)

ถูกต้องต้�งแต่คร้�งแรก
SWB505 MultiMount™ ชิ่วยให้ม่ั�นใจุว่�ก�รั้
ต้ิดต้ั�งรั้ะบับัเครั้่�องชิั�งจุะเป็นไปอย่�งถููกต้้อง
ต้ั�งแต้่เรั้ิ�ม่ต้้น แม่้แต้่ในก�รั้ใชิ้ง�นที่ี�ม่ีก�รั้โหลด
แบับัเคล่�อนที่ี� เชิ่น ส�ยพื้�นลำ�เลียง เครั้่�อง
ผ่สม่ และเครั้่�องป่�น คุณสม่บััต้ิด้�นบัรั้ิก�รั้  
ซึ�งรั้วม่ถูึง SafeLock™ ชิ่วยให้ต้ิดต้ั�งได้โดย
ง่�ยและไรั้้ป่ญห�

ไม่ลดีหย่อนดี้านความปลอดีภ้ย
โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก SWB505 จุะไม่่ลดที่อน
คว�ม่ปลอดภััย โดยม่�พื้รั้้อม่คุณสม่บััต้ิเพื้่�อ
คว�ม่ปลอดภััยในต้ัวอย่�งครั้บัครั้ัน ก�รั้
ออกแบับัโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักปรั้ะกอบัด้วย
รั้ะบับัป้องกันก�รั้ยกและจุุดหยุดด้�นล่�ง 
ต้ลอดจุนก�รั้ต้รั้วจุสอบัแบับั 360° เพื้่�อ
ป้องกันคว�ม่เสียห�ยในกรั้ณีที่ี�เกิดอุบััต้ิเหตุ้

โหลดีเซลล์ที่ถูกต้องแม่นยำา
โหลดเซลล์ม่ ีRocker Pin ที่ี�ออกแบับัม่�ให้จุัด
แนวแรั้งโหลดโดยอัต้โนม่ัต้ิเพื้่�อก�รั้ชิั�งนำ��หนัก
ที่ี�ถููกต้้องแม่่นยำ� โหลดเซลล์ที่ี�ปิดผ่นึกแบับั 
Hermetically Sealed ม่ีก�รั้ปกป้องรั้ะดับั 
IP68/IP69K ที่ั�งยังใชิ้ง�นได้ในทีุ่กสภั�พื้
แวดล้อม่ ก�รั้ต้รั้วจุสอบัหรั้่อเปลี�ยนโหลด
เซลล์เหล่�นี�ส�ม่�รั้ถูที่ำ�ได้ง่�ย

สเตบิไลเซอร์
คุณส�ม่�รั้ถูนำ�สเต้บัิไลเซอรั้์ที่ี�เป็นอุปกรั้ณ์
เสรั้ิม่ม่�ใชิ้กับัโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักแต้่ละ
โม่ดูลได้สูงสุด 2 ต้ัว เพื้่�อสรั้้�งคว�ม่เสถูียรั้
ให้แก่เครั้่�องชิั�งที่ี�ใชิ้ง�นในสภั�วะที่ี�ม่ีก�รั้สั�น
สะเที่่อนอย่�งหนัก ม่ีแรั้งบัิดปรั้ิม่�ณม่�ก หรั้่อ
ที่ี�ใชิ้ในก�รั้ชิั�งนำ��หนักขณะเคล่�อนที่ี� เม่่�อต้ิด
ต้ั�งสเต้บัิไลเซอรั้์แล้วก็ยังส�ม่�รั้ถูขย�ยต้ัว
เน่�องจุ�กคว�ม่รั้้อนได้ จุึงชิั�งนำ��หนักได้อย่�ง
ม่ีปรั้ะสิที่ธิิภั�พื้สูงสุด
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ข้อมู่ลจุำ�เพื้�ะของ SWB505 MultiMountTM – โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก

โมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้ก หน่วยการวด้ี ข้้อมูลจำาเพาะ
หม่�ยเลขรัุ้่น SWB505 MultiMountTM

ขน�ด 1 2 3

พื้ิกัดก�รั้ชิั�งที่ี�กำ�หนด
กก. (ปอนด์, 
ที่ี�รั้ะบัุ)

5  
(11)

10 
(22)

20 
(44)

30 
(66)

50 
(110)

100 
(220)

200 
(440)

300 
(660)

110 
(250)

220 
(500)

550 
(1,250)

1,100 
(2,500)

2,200 
(5,000)

4,400 
(10,000)

แรั้งสูงสุดที่ี�กำ�หนด 1)

แรั้งกดสูงสุดที่ี�กำ�หนด kN (ปอนด์)
0.05 
(11)

0.1 
(22)

0.2 
(44)

0.3 
(66)

0.5 
(110)

1 
(220)

2 
(440)

3 
(660)

1.1 
(250)

2.2 
(500)

5.4 
(1,250)

10.8 
(2,500)

21.6 
(5,000)

43.2 
(10,000)

แรั้งต้�ม่แนวรั้ะน�บั
สงูสุดทีี่�กำ�หนด

ต้�ม่ขว�ง
kN (ปอนด์) 4.5 (1,010) 7.5 (1,685)

15 
(3,370)ต้�ม่ย�ว

แรั้งยกสูงสุดที่ี�กำ�หนด kN (ปอนด์) 5.5 (1,230) 16 (3,600)
22.2 

(5,000)
แรั้งต้�ม่แนวรั้ะน�บั (ต้�ม่ย�ว) สูงสุด
ที่ี�กำ�หนดต้่อต้ัวเล่อกสเต้บัิไลเซอรั้์ 7)

kN (ปอนด์) 1.5 (675) 5 (1,120)
7.4 

(1,660)

แรั้งครั้�กสูงสุด 2) 4)

แรั้งกดสูงสุด, จุุดครั้�ก kN (ปอนด์)
0.074 
(16.5)

0.15 
(33)

0.29 
(66)

0.44 
(99)

0.74 
(165)

1.47 
(330)

2.94 
(660)

4.4 
(990)

1.62 
(375)

3.2
(750)

8.1
(1,875)

16.2 
(3,750)

23.3 
(5,120)

50 
(11,200)

แรั้งต้�ม่แนวรั้ะน�บั
สงูสุด, จุุดครั้�ก

ต้�ม่ขว�ง
kN (ปอนด์) 6.6 (1,480) 9.8 (2,200)

22 
(4,950)ต้�ม่ย�ว

แรั้งยกสูงสุด, จุุดครั้�ก kN (ปอนด์) 7.7 (1,730) 22 (4,950) 34 (7,640)

แรั้งปรั้ะลัยสูงสุด 3) 4)

แรั้งกดสูงสุด, จุุดปรั้ะลัย 5) kN (ปอนด์) 65 (14,600) 90 (20,000)
150 

(33,000)

แรั้งต้�ม่แนวรั้ะน�บั
สงูสุด, จุุดปรั้ะลยั

ต้�ม่ขว�ง
kN (ปอนด์) 17 (3,800) 42 (9,400)

48 
(10,750)ต้�ม่ย�ว

แรั้งยกสูงสุด, จุุดปรั้ะลัย kN (ปอนด์) 22 (4,590) 50 (11,200)
55 

(12,350)

แรั้งค่นสภั�พื้
%A.L./ม่ม่. 
(../นิ�ว) 6)

7.4 (190) 4.4 (111) 5.5 (140)

ก�รั้เคล่�อนที่ี�สูงสุดของ
จุ�นด้�นบัน

ต้�ม่ขว�ง
± ม่ม่. (นิ�ว) 2.5 (0.10) 3 (0.12) 3.5 (0.14)

ต้�ม่ย�ว 8)

นำ��หนัก (รั้วม่โหลดเซลล์), ที่ี�รั้ะบัุ กก. (ปอนด์)
(3.8)
(8.4)

6.9
(15.2)

7.7
(17)

15.9 (34)

วัสดุ เหล็กกล้�ค�รั้์บัอน / สเต้นเลส สต้ีล 304 / สเต้นเลส สต้ีล 316

พื้่�นผ่ิว ชิุบัสังกะส ี/ ขัดม่ันด้วยไฟฟ้� / ขัดม่ันด้วยไฟฟ้�

ขน�ดในก�รั้จุัดส่ง (ย�ว x กว้�ง x สูง) ซม่. (นิ�ว)
28 x 20 x 16.5

(11.02 x 7.87 x 6.50)

37 x 27 
x 19

(14.57 x 
10.63 x 
7.48)

นำ��หนักในก�รั้ขนส่ง กก. (ปอนด์)
4.5

(9.92)
7.5

(16.53)
8.3

(18.30)
17.1

(37.70)
1) โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักม่ีก�รั้กำ�หนดพื้ิกัดแรั้งเหล่�นี�ในก�รั้ที่ำ�ง�นปกต้ิ โดย METTLER TOLEDO ได้นำ�ค่�คว�ม่ปลอดภััยม่�ใชิ้
2) คำ�เต้่อน: ห�กโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักได้รั้ับัโหลดแบับัอยู่กับัที่ี�เกินแรั้งที่ี�กำ�หนดเหล่�นี� 1 เที่่� โม่ดูลอ�จุเกิดก�รั้ครั้�กและจุำ�เป็นต้้องเปลี�ยนใหม่่ แรั้งครั้�กสูงสุดไม่่ได้คำ�นึงถูึงคว�ม่ล้�/ก�รั้รั้ับั  
    นำ��หนักซำ��ๆ และควรั้ใชิ้ในสถู�นก�รั้ณ์ที่ี�จุำ�เป็นอย่�งยิ�งเที่่�นั�น
3) คำ�เต้่อน: ห�กโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักได้รั้ับัโหลดแบับัอยู่กับัที่ี�เกินแรั้งที่ี�กำ�หนดเหล่�นี� 1 เที่่� โม่ดูลอ�จุเสียห�ย ซึ�งอ�จุที่ำ�ให้เกิดอ�ก�รั้บั�ดเจุ็บัส�หัสและ/หรั้่อคว�ม่เสียห�ยต้่อที่รั้ัพื้ย์สินได้
4) คำ�เต้่อน: โปรั้ดใชิ้ค่�คว�ม่ปลอดภััยที่ี�เหม่�ะสม่กับัก�รั้ใชิ้ง�น
5) จุ�นด้�นบันจุะเคล่�อนต้ัวลง 4.2 ม่ม่. สำ�หรั้ับัขน�ด 1 และ 4.5 ม่ม่. สำ�หรั้ับัขน�ด 2 และ 3 ก่อนที่ี�จุุดหยุดด้�นล่�งจุะที่ำ�ง�นและเกิดแรั้งปรั้ะลัยนี�ขึ�นได้ 
6) % ของโหลดที่ี�ป้อน (A.L.) ต้่อก�รั้กรั้ะจุัดแต้่ละ ม่ม่. (นิ�ว) ของจุ�นด้�นบัน (ต้�ม่ขว�งและต้�ม่ย�ว)
7) 1 หรั้่อ 2 ต้ัวต้่อโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก แรั้งต้�ม่ย�วสูงสุดที่ี�ยอม่รั้ับัได้ต้่อสเต้บัิไลเซอรั้์
8) 0 ที่ี�ม่ีสเต้บัิไลเซอรั้์
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ข้อมู่ลจุำ�เพื้�ะของ SWB505 MultiMountTM – โหลดเซลล์

หมายเลข้ร่่น หน่วย
การว้ดี MTB 0745A

พื้ิกัดก�รั้ชิั�งที่ี�กำ�หนด (R.C.)
กก. (ปอนด์, 
ที่ี�รั้ะบั)ุ

5 
(11)

10 
(22)

20 
(44)

30 
(66)

50 
(110)

100 
(220)

200 
(441)

300 
(661)

110 
(250)

220
(500)

550
(1,250)

1,100 
(2,500)

2,200 
(5,000)

4,400 
(10,000)

เอ�ต้์พืุ้ต้ที่ี�กำ�หนด

mV/V ที่ี� 
R.C. - กก.

2 ± 0.1%
0.970 ± 
0.2%

1.940 ± 0.1%

mV/V ที่ี� 
R.C. - 
ปอนด์

–
1.000 ± 
0.2%

2.000 ± 0.1%

ข้อผ่ิดพื้ล�ดรั้วม่ 9) 10) %R.C. C3: ≤ 0.018 / C6: ≤ 0.012 ≤ 0.03 C3: ≤ 0.018 / C6: ≤ 0.012

ผ่ลกรั้ะที่บั
จุ�กอุณหภัูม่ิ
ต้่อ

เอ�ต้์พืุ้ต้โหลด
ต้�ยต้ัวต้ำ��สุด

%R.C./°C 
(../°F)

C3: ≤ 0.001 (0.0006) / C6: ≤ 0.001 (0.0006)
 ≤ 0.0027 
(0.0015)

C3: ≤ 0.0013 (0.0007) / 
C6: ≤ 0.0013 (0.0007)

คว�ม่ไว 10) %A.L./°C 
(../°F)

 C3: ≤ 0.001 (0.0006) / C6: ≤ 0.0005 (0.0003)
≤ 0.0014
(0.0008)

 C3: ≤ 0.001 (0.0006) / 
C6: ≤ 0.0005 (0.0003)

ชิ่วงอุณหภัูม่ิ

ชิดเชิย

°C (°F)

-10 ~ +40 (+14 ~ +104) -10 ถูึง +40 (+14 ถูึง +104)

ที่ี�ใชิ้ง�น -40 ~ +65 (-40 ~ +150) -40 ถูึง +65 (-40 ถูึง +150)

ก�รั้เก็บัรั้ักษ�ที่ี�
ปลอดภััย

-40 ~ +80 (-40 ~ +176) -40 ถูึง +80 (-40 ถูึง +176)

ก�รั้รั้บััรั้อง
ต้�ม่ม่�ต้รั้ฐ�น 

OIML/ยโุรั้ป 11)

คล�ส

–

C3 C6 C3 / C6

–

C3 / C6

nmax 3,000 6,000 3,000 / 6,000 3,000 / 6,000

Y 12,000 11,000

ก�รั้รั้ับัรั้อง
ต้�ม่
ม่�ต้รั้ฐ�น 
NTEP 11)

คล�ส III S / III M

–

III M / III M

nmax 3,000 / 5,000 5,000 / 10,000

Vmin
กก. 
(ปอนด์)

R.C./12,000 R.C./11,000

ก�รั้รั้ับัรั้อง
ต้�ม่
ม่�ต้รั้ฐ�น 
ATEX 11)

ก�รั้จุัดรั้ะดับั

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb / II 2 D Ex ib IIIC T135 °C Db II 2 G Ex ia IIC T4 Gb  /  II 2 D Ex ia IIIC T100 °C Db

Il 3 G Ex ic IIC T4 Gc / II 3 G Ex nA IIC T4 Gc /
Il 3 G Ex ec IIC T4 Gc / Il 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc

II 3 G Ex ic IIC T4 Gc  /  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc  / 
II 3 D Ex tc IIIC T100 °C Dc

ก�รั้รั้ับัรั้อง
ต้�ม่
ม่�ต้รั้ฐ�น 
IECEx 11)

หม่�ยเลข IECEx DEK 16.0031X IECEx DEK 15.0017

ก�รั้จุัดรั้ะดับั
Ex ib IIC T4 Gb  /  Ex ib IIIC T135 °C Db  /  Ex ic IIC T4 Gc  /  Ex nA 

IIC T4 Gc  / Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ex ia IIC T4 Gb  /  Ex ia IIIC T100 °C Db / Ex ic IIC T4 Gc / 
Ex nA IIC T4 Gc / Ex ec IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T100 °C Dc

พื้�รั้�ม่ิเต้อรั้์ 
ต้ัวเครั้่�อง

Ui = 25V, li = 600mA, Pi = 1.25W, Ci = 0.2nF/m, Li = 1µH/m / Un 
= 25V, Pn = 1.1 W

Ui = 25V, Ii = 600mA, Pi =1.25W, Ci = 5nF, Li = 30µH / 
Un = 25V, Ii = 50 mA

ก�รั้รั้ับัรั้อง
ต้�ม่ Factory 
Mutual 11)

ก�รั้จุัดรั้ะดับั, 
สหรั้ัฐอเม่รั้ิก�

IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T4 IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T4

NI / I / 2 / ABCD / T6  /  S / II, III / 2 / FG / T6 NI / I / 2 / ABCD / T6 / S / II, III / 2 / FG / T6

ก�รั้จุัดรั้ะดับั, 
แคน�ด�

IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T4 IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T4

NI / I / 2 / ABCD / T6  /  DIP / II, III / 2 / FG / T6 NI / I / 2 / ABCD / T6 / DIP / II, III / 2 / FG / T6

แรั้งดัน
ไฟฟ�้กรั้ะตุ้น้

แนะนำ�
V AC/DC

5~15 C3: 5~15 / C6: 5~10

สูงสุด 20 15

คว�ม่ต้้�น 
ที่�นของขั�ว

ก�รั้กรั้ะตุ้้น
Ω

≥ 383 384 ± 10

เอ�ต้์พืุ้ต้ 350 ± 1 350 ± 2

วัสดุ ชิิ�นส่วนสปรั้ิง สเต้นเลส สต้ีล สเต้นเลส สต้ีล

ก�รั้ปกป้อง

ปรั้ะเภัที่ เชิ่�อม่ เชิ่�อม่
รั้ะดบััก�รั้ปกป้อง 
IP IP68, IP69K IP68, IP69K

ก�รั้จุัดรั้ะดับัของ 
NEMA NEMA 6/6P NEMA 6/6P

นำ��หนัก, ที่ี�รั้ะบัุ กก. 
(ปอนด์) 0.6 (1.3) 0.9 (2)

1.3 
(2.9)

2 
(4.4)

คว�ม่ย�ว
ส�ยเคเบัิล

คว�ม่ย�ว ม่. (ฟุต้) 3 (9.8) / 5 (16.4)
PU: 2 (6.6), 3 (9.8), 5 (16.4), 10 (32.8)  /

FEP: 3 (9.8), 5 (16.4), 10 (32.8)

เส้นผ่่�น
ศููนย์กล�ง ม่ม่. (นิ�ว) 5.8 (0.23) PU: 5.2 (0.2)  /  FEP: 5.3 (0.21)

09) ข้อผ่ิดพื้ล�ดที่ี�เกิดจุ�กผ่ลกรั้ะที่บัโดยรั้วม่ของภั�วะที่ี�ไม่่เป็นเชิิงเส้นและฮิสเที่อรั้ีซิส
10) ค่�ที่ั�วไปเที่่�นั�น ผ่ลรั้วม่ของข้อผ่ิดพื้ล�ดเน่�องจุ�กข้อผ่ิดพื้ล�ดรั้วม่และผ่ลกรั้ะที่บัจุ�กอุณหภัูม่ิต้่อคว�ม่ไวเป็นไปต้�ม่ข้อกำ�หนดของ OIML R60 และ HB44 ของ NIST
11) ดูข้อมู่ลที่ั�งหม่ดได้ในใบัรั้ับัรั้อง

SWB505 MultiMountTM

สีส�ยเคเบัิล MTB
SWB505 MultiMountTM

สีส�ยเคเบัิล 0745A

สี  ฟัังก์ชั่้น
สีเขียว  เพื้ิ�ม่ก�รั้กรั้ะตุ้้น
สีดำ�  ลดก�รั้กรั้ะตุ้้น
สีข�ว  เพื้ิ�ม่สัญญ�ณ
สีแดง  ลดสัญญ�ณ
สีเหล่อง  หุ้ม่

สี  ฟัังก์ชั่้น
สีเขียว  เพื้ิ�ม่ก�รั้กรั้ะตุ้้น
สีดำ�  ลดก�รั้กรั้ะตุ้้น
สีข�ว  เพื้ิ�ม่สัญญ�ณ
สีแดง  ลดสัญญ�ณ
สีเหล่อง  เพื้ิ�ม่คว�ม่ไว
สีนำ��เงิน  ลดคว�ม่ไว
สีเหล่อง (ย�ว) หุ้ม่
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SWB505 MultiMountTM ขน�ดโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักเป็นม่ม่. [นิ�ว]

หน้�ด�วน์โหลดสำ�หรั้บัั SWB505 MultiMount 
พื้ร้ั้อม่แบับัร่ั้�ง 2 ม่ติ้/ิ3 ม่ติ้:ิ 
 ` www.mt.com/ind-downloads-swb505 

หน้�ด�วน์โหลดสำ�หรั้บััโหลดเซลล์ MTB 
 ` www.mt.com/ind-downloads-mtb
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หน้�ด�วน์โหลดสำ�หรัั้บัโหลดเซลล์ 0745A:
 ` www.mt.com/ind-download-0745a
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Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Description

External Design No.: External Design Rev.:

Drawn
Change
Note

Scale
Format
Replaces

ERP NO. ERP Rev

Status: Mass: Units: /
AutoCAD Mechanical Template V0.2

AWM  SWB505 Drawing&Dimension

2023/07/07 1:2
mt_A3

- -

NOTApproved mm 1 1

METTLER TOLEDO MTCT
CN-213125 ChangZhou

Note:
1) H Height when activating weigh module by removing SafeLockTM plates
2) HSL Height when shipping or mounting weigh module with SafeLockTM plates
3) HP Height when using thermal pad or shock/vibration pad
4)       L6       This dimension of  Some WM is shorter  than L.

ข้นาดี พิก้ดีการชั่้่ง 

ตำาแหน่งและข้นาดี

H(1) HSL
(2) Hp

(3) H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 W W1 W2 W3  W4 D

1
5 ~ 300 กก.
(11 ~ 661 ปอนด)์

83.9
(3.30)

85.7 
(3.37)

109.3
(4.30)

12.7
(0.50)

8.0
(0.3)

41.0
(1.63)

165.0
(6.50)

102.0
(4.02)

10.0
(0.39)

82.0
(3.23)

145.0
(5.71)

10.0
(0.39)

–
102.0
(4.02)

102.0
(4.02)

10.0
(0.39)

82.0
(3.23)

61.5
(2.42)

10.0
(0.39)

2

110 กก. - 1.1 ต้ัน
(250 ปอนด์ - 2.5 
กิโลปอนด์) 105.2

(4.14)
106.8
(4.20)

130.6
(5.14)

19.1
(0.75)

12.7
(0.50)

51.4
(2.02) 177.8

(7.00)
114.4
(4.50)

12.7
(0.50)

89.0
(3.5)

152.4
(6.00)

12.7
(0.50)

185.6
(7.31)

114.4
(4.50)

114.4
(4.50)

12.7
(0.50)

89.0
(3.50)

66.1
(2.60) 11.2

(0.44)
2.2 ต้ัน
(5 กิโลปอนด์)

52.1
(2.05)

68.1
(2.68)

3
4.4 ต้ัน
(10 กิโลปอนด์)

136.6
(5.38)

138.1
(5.44)

162.0
(6.38)

25.4
(1.00)

19.1
(0.75)

70.2
(2.76)

235.0
(9.25)

152.4
(6.00)

25.4
(1.00)

101.6
(4.00)

184.2
(7.25)

25.4
(1.00)

–
152.4
(6.00)

152.4
(6.00)

25.4
(1.00)

101.6
(4.00)

90.2
(3.55)

17.5
(0.69)

หม่�ยเหต้:ุ

1) H

2) HSL

3) HP

4) L6

คว�ม่สูงเม่่�อเปิดใชิ้ง�นโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักโดยก�รั้ถูอดจุ�น SafeLockTM

คว�ม่สูงขณะขนส่งหรั้่อต้ิดต้ั�งโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักโดยม่ีจุ�น SafeLockTM

คว�ม่สูงเม่่�อใชิ้แผ่่นรั้ะบั�ยคว�ม่รั้้อนหรั้่อแผ่่นลดแรั้งกรั้ะแที่ก/แรั้งสั�นสะเที่่อน
ขน�ดของโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักบั�งส่วนนี�สั�นกว่� L 

แผ่่นรั้ะบั�ยคว�ม่ร้ั้อนหรั้อ่แผ่่นลดแรั้งกรั้ะแที่ก/แรั้งสั�นสะเที่อ่นเสรั้มิ่
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ข้อมู่ลก�รั้สั�งซ่�อ SWB505 MultiMount TM – โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักที่ี�รั้วม่โหลดเซลล์

ข้้อมูลการส้่งซ้�อ (ชั่่ดีประกอบโมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้ก) หมายเลข้รายการ

ข้นาดี พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี รายละเอียดี คลาส / รายละเอียดี
สายเคเบิล, ว้สดี่/ความ

ยาว

ว้สดี่

CS 304 316

1

5 กก. / 11 ปอนด์

ชิุดปรั้ะกอบัโม่ดูลก�รั้ชิั�ง 
นำ��หนัก

0.05%

PVC / 3 ม่. (9.8 ฟุต้)

30040372
30263244

30040863
30263245

30040920
30263246

10 กก. / 22 ปอนด์ C3 / III s n:3 / III M n:5
30040373
30263247

30040864
30263248

30040921
30263249

20 กก. / 44 ปอนด์ C3 / III s n:3 / III M n:5
30040374
30263250

30040865
30263251

30040922
30263252

30 กก. / 66 ปอนด์ C6
30219963
30263440

30219968
30263441

30219973
30263442

50 กก. / 110 ปอนด์
C3 / III s n:3 / III M n:5

30040375
30263253

30040866
30263254

30040923
30263255

C6
30219964
30263443

30219969
30263444

30219974
30263445

100 กก. / 220 ปอนด์
C3 / III s n:3 / III M n:5

30040376
30263256

30040867
30263257

30040924
30263258

C6
30219965
30265354

30219970
30265355

30219975
30265356

200 กก. / 440 ปอนด์
C3 / III s n:3 / III M n:5

30040861
30263259

30040868
30263260

30040925
30263261

C6
30219966
30265357

30219971
30265358

30219976
30265359

300 กก. / 661 ปอนด์
C3 / III s n:3 / III M n:5

30040862
30263262

30040869
30263263

30040926
30263264

C6
30219967
30265360

30219972 
30265361

30219977 
30265362

2

110 กก. / 250 ปอนด์

ชิุดปรั้ะกอบัโม่ดูลก�รั้ชิั�ง 
นำ��หนัก

0.03%

PU/5 ม่. (16.4 ฟุต้)

61043206
30263265

61043215
30263266

61046391
30263267

220 กก. / 500 ปอนด์
C3 / III M n:5

61043207
30263268

61043216
30263269

61046392
30263270

C6 / III M n:10
30096895
30263283

30131902 
30263287

30131907
30263291

550 กก. / 1,250 
ปอนด์

C3 / III M n:5
61043208
30263271

61043217 
30263272

61046393 
30263273

C6 / III M n:10
30096896
30263284

30131903 
30263288

30131908
30263292

1,100 กก. / 2,500 
ปอนด์

C3 / III M n:5
61043209
30263274

61043218 
30263275

61046394
30263276

C6 / III M n:10
30096897
30263285

30131904
30263289

30131909
30263293

2,200 กก. / 5,000 
ปอนด์

C3 / III M n:5
61043210
30263277

61043219
30263278

61046395
30263279

C6 / III M n:10
30096898
30263286

30131905
30263290

30131910 
30263294

3
4,400 กก. / 10,000 
ปอนด์

ชิุดปรั้ะกอบัโม่ดูลก�รั้ชิั�ง 
นำ��หนัก

C3 / III M n:5
PU / 10 ม่. (32.8 ฟุต้) 61043211

30263280
61043220
30263281

61046396
30263282

C6 / III M n:10 PU / 10 ม่. (32.8 ฟุต้)
30131911 
30263307

30131912 
30263308

30131913
30263309

รายการผลิตภ้ณฑ์์ที่เป็นต้วหนามีในสต็อกสินค้า
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SWB505 MultiMountTM – โมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้ก /  
SWB505 MultiMountTM EN1090 – โมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้ก (ย่โรปเท่าน้�น) 
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ข้อมู่ลก�รั้สั�งซ่�อ SWB505 MultiMount TM – โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักที่ี�ไม่่รั้วม่โหลดเซลล์

SWB505 MultiMountTM – โมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้กที่ไม่รวมโหลดีเซลล์ /  
SWB505 MultiMountTM EN1090 – โมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้กที่ไม่รวมโหลดีเซลล์ (ย่โรปเท่าน้�น) 

- SafeLockTM ช่ิวยให้ส�ม่�รั้ถูติ้ดต้ั�งฮ�ร์ั้ดแวร์ั้โม่ดลูก�รั้ชิั�งนำ��หนกัได้โดยไม่่ม่โีหลดเซลล์ เพื้่�อหลกีเลี�ยงคว�ม่เสยีห�ยของเซ็นเซอร์ั้
- รั้วม่โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักเข้�กับัคว�ม่ย�วและวัสดุส�ยเคเบัิลพื้ิเศูษ
- ใชิ้โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักที่ี�ม่ีโหลดเซลล์แบับัดัม่ม่ี�สำ�หรั้ับัรั้ะบับัต้รั้วจุจุับัรั้ะดับั

ข้้อมูลการส้่งซ้�อ,  
ชั่่ดีโมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้ก

หมายเลข้รายการ โหลดีเซลล์ที่เหมาะสม

ข้นาดี
พิก้ดีการชั่้่งที่
กำาหนดี

ว้สดี่
คลาส

หมายเลข้รายการ

สายเคเบิล, ว้สดี/่ความยาว
โหลดีเซลล์
แบบดี้มมี่CS 304 316

PVC/3 ม. 
(9.8 ฟั่ต)

PVC/5 ม. 
(16.4 ฟั่ต)

1

5 กก. /  
11 ปอนด์

30040927
30263232

30040928
30263233

30040929
30263234

0.05%

-

71209934 72208033

- - - - 30025910

10 กก. /  
22 ปอนด์

C3 / III s 
n:3 / III M 

n:5
71209642 72208034

20 กก. /  
44 ปอนด์

C3 / III s 
n:3 / III M 

n:5
71201556 72208035

30 กก. /  
66 ปอนด์

C6 30212721 30226939

50 กก. /  
110 ปอนด์

C3 / III s 
n:3 / III M 

n:5
71201557 72208036

C6 30212722 30226940

100 กก. /  
220 ปอนด์

C3 / III s 
n:3 / III M 

n:5
71201558 72208037

C6 30212723 30226941

200 กก. /  
440 ปอนด์

C3 / III s 
n:3 / III M 

n:5
71201559 72208038

C6 30212724 30226942

300 กก. /  
661 ปอนด์

C3 / III s 
n:3 / III M 

n:5
71201560 72208039

C6 30212725 30226943

PU/2 ม. 
(6.6 ฟั่ต)

PU/3 ม. 
(9.8 ฟั่ต)

PU/5 ม. 
(16.4 ฟั่ต)

PU/10 ม. 
(32.8 ฟั่ต)

FEP/3 ม. 
(9.8 ฟั่ต)

FEP/5 ม. 
(16.4 ฟั่ต)

FEP/10 ม. 
(32.8 ฟั่ต)

2

110 กก. /  
250 ปอนด์

61043213
30263235

61043222
30263236

61046397
30263237

0.03%
30129790 30129729 30129791 30129792 30129793 30129794 30129795

68000714

220 กก. /  
500 ปอนด์

C3 / III M 
n:5

30091034 30129604 30091046 30094384 42111204 30094412 30094432

C6 / III M 
n:10

30091035 30129605 30091047 30094385 42111205 30094413 30094433

550 กก. / 
1,250 ปอนด์

C3 / III M 
n:5

30091038 30129606 30091050 30094388 42111224 30094416 30094436

C6 / III M 
n:10

30091039 30129607 30091051 30094389 42111225 30094417 30094437

1,100 กก. / 
2,500 ปอนด์

C3 / III M 
n:5

30091042 30129608 30091054 30094392 42111244 30094420 30094440

C6 / III M 
n:10

30091043 30129609 30091055 30094393 42111245 30094421 30094441

2,200 กก. / 
5,000 ปอนด์ 61046636

30263238
61046637
30263239

61046638
30263240

C3 / III M 
n:5

30091026 30039031 30039033 30094396 30094404 30094424 30094444
61005963

C6 / III M 
n:10

30091027 30039032 30039034 30094397 30094405 30094425 30094445

3

4,400 กก. / 
10,000 ปอนด์ 61043214

30263241
61043223
30263242

61046398
30263243

C3 / III M 
n:5

30091030 30039041 30039043 30094400 30094408 30094428 30094448
61005964

C6 / III M 
n:10

30091031 30039042 30039044 30094401 30094409 30094429 30094449

รายการผลิตภ้ณฑ์์ที่เป็นต้วหนามีในสต็อกสินค้า
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SWB505 MultiMount™ – อุปกรั้ณ์เสรั้ิม่โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก

METTLER TOLEDO ม่ีอุปกรั้ณ์เสรั้ิม่สำ�หรั้ับัโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักและโหลดเซลล์ให้เล่อกหล�กหล�ย ที่ำ�ให้ต้ิดต้ั�งได้อย่�งถููกต้้องโดยไม่่ยุ่งย�ก 
ผ่ลกรั้ะที่บัของอิที่ธิิพื้ลจุ�กสภั�พื้แวดล้อม่ที่ี�เป็นอันต้รั้�ยจุึงลดลง

สเตบิไลเซอร์
สเต้บัิไลเซอรั้์ม่ีไว้ใชิ้เพื้่�อสรั้้�งคว�ม่เสถูียรั้ให้แก่เครั้่�องชิั�งที่ี�ใชิ้ง�นในสภั�วะที่ี�ม่ีก�รั้สั�นสะเที่่อนอย่�งหนัก 
ม่ีแรั้งบัิดปรั้ิม่�ณม่�ก หรั้่อที่ี�ใชิ้ในก�รั้ชิั�งนำ��หนักขณะเคล่�อนที่ี� โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักแต้่ละโม่ดูลส�ม่�รั้ถู
รั้องรั้ับัสเต้บัิไลเซอรั้์ได ้1 หรั้่อ 2 ต้ัว เม่่�อต้ิดต้ั�งสเต้บัิไลเซอรั้์แล้วก็ยังส�ม่�รั้ถูขย�ยต้ัวเน่�องจุ�กคว�ม่
รั้้อนได้ จุึงรั้ับัปรั้ะกันได้ว่�จุะชิั�งนำ��หนักได้อย่�งม่ีปรั้ะสิที่ธิิภั�พื้สูงสุด สเต้บัิไลเซอรั้ ์(และโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��
หนัก) ต้้องได้รั้ับัก�รั้ต้ิดต้ั�งในแนวรั้ะน�บัเดียวกันกับัที่ิศูที่�งของก�รั้ขย�ย/หดต้ัวเน่�องจุ�กคว�ม่รั้้อน 
โปรั้ดดูรั้�ยละเอียดในคู่ม่่อก�รั้ต้ิดต้ั�งที่ี�หน้�ด�วน์โหลดผ่ลิต้ภััณฑ์์

พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี หมายเลข้รายการ

- เหล็กกล้�ค�รั้์บัอน (CS) สเต้นเลส สต้ีล 304 สเต้นเลส สต้ีล 316

5 - 300 กก. / 11 - 661 ปอนด์ 30040930 30040931

110 - 2,200 กก. / 250 -  

5,000 ปอนด์
61046399 61046400 61046401

4,400 กก. / 10,000 ปอนด์ 61046404 61046405 61046406

แผ่นระบายความร้อน
แผ่่นรั้ะบั�ยคว�ม่รั้้อนม่ีไว้ใชิ้กับัถูังรั้้อน ซึ�งจุะปกป้องโหลดเซลล์จุ�กภั�รั้ะอุณหภัูม่ิอันเน่�องม่�จุ�กก�รั้
รั้ะบั�ยคว�ม่รั้้อน จุึงชิ่วยเพื้ิ�ม่คว�ม่แม่่นยำ�และอ�ยุก�รั้ใชิ้ง�นของรั้ะบับั

พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี หมายเลข้รายการ

80°C 5 - 300 กก. / 11 - 661 ปอนด์ 30040933

110 - 2,200 กก. / 250 - 
5,000 ปอนด์

61010620

4,400 กก. / 10,000 ปอนด์ 61010621

170°C 5 - 300 กก. / 11 - 661 ปอนด์ 30040935

110 - 2,200 กก. / 250 -  
5,000 ปอนด์

61024642

4,400 กก. / 10,000 ปอนด์ 61037510

แผ่นลดีแรงกระแทก/แรงส้่นสะเท้อน
แผ่่นลดแรั้งกรั้ะแที่ก/แรั้งสั�นสะเที่่อนม่ีไว้ใชิ้สำ�หรั้ับัก�รั้ลดภั�รั้ะโหลดสูงสุดในกรั้ณีที่ี�โหลดหรั้่อก�รั้สั�น
สะเที่่อนลดลง คุณสม่บััต้ินี�เกิดขึ�นได้จุ�กก�รั้ต้ิดต้ั�งวัสดุที่ี�ค่อนข้�งอ่อนนุ่ม่ซึ�งม่ีคว�ม่หน่วงภั�ยในสูง

พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี หมายเลข้รายการ

- เหล็กกล้�ค�รั้์บัอน (CS) สเต้นเลส สต้ีล 304 สเต้นเลส สต้ีล 316

5 - 300 กก. / 11 - 661 ปอนด์ 30040932

110 - 2,200 กก. / 250 -  
5,000 ปอนด์

61005965

4,400 กก. / 10,000 ปอนด์ 61005938
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SWB505 MultiMount™ – อุปกรั้ณ์เสรั้ิม่โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก

ตล้บลูกปืนแบบยึดีติดีก้บที่, เซลล์ชั่้่งนำ�าหน้กแบบดี้มมี่
ต้ลับัลูกปืนแบับัยึดต้ิดกับัที่ี�เป็นอุปกรั้ณ์ที่ี�ถูอดแบับักลไกม่�จุ�กโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก ซึ�งไม่่ม่ีชิิ�นส่วนที่ี�เคล่�อน
ย้�ยได้หรั้่อที่ำ�ง�นอยู่ ส�ม่�รั้ถูใชิ้ต้ลับัลูกปืนแบับัยึดต้ิดกับัที่ี�เพื้่�อต้รั้วจุสอบัรั้ะดับัก�รั้บัรั้รั้จุุของเหลวได้ 
เซลล์ชิั�งนำ��หนักแบับัดัม่ม่ี�เป็นอุปกรั้ณ์ที่ี�ถูอดแบับักลไกม่�จุ�กเซลล์ชิั�งนำ��หนักซึ�งไม่่ม่ีคุณสม่บััต้ิที่�งม่�ต้รั้
วิที่ย� จุึงไม่่ม่ีส�ยเคเบัิล อุปกรั้ณ์นี�ใชิ้เพื้่�อปกป้องเซลล์ชิั�งนำ��หนักในขั�นต้อนก�รั้ต้ิดต้ั�ง

พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี หมายเลข้รายการ

-
เหลก็กล้�ค�ร์ั้บัอน 
(CS)

สเต้นเลส สต้ีล 304 สเต้นเลส สต้ีล 316 เซลล์แบับัดัม่ม่ี�

5 - 300 กก. / 11 - 661 ปอนด์ 30025909 30025913 30025913 30025910

110 - 1,100 กก. /  

250 - 2,500 ปอนด์
61010624 61046402 61046403 68000714

2,200 กก. / 5,000 ปอนด์ 61010625 61046407 61046408 61005963

4,400 กก. / 10,000 ปอนด์ 61005964

ชั่่ดีแผ่นจีม
คุณส�ม่�รั้ถูใชิ้แผ่่นโลหะบั�งๆ ในก�รั้ปรั้ับัรั้ะดับัเครั้่�องชิั�งถูังและกรั้ะจุ�ยนำ��หนักอย่�งสม่ำ��เสม่อ เพื้่�อให้
จุัดแนวโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักได้เหม่�ะสม่ที่ี�สุด
ชิุดแผ่่นจุีม่แต้่ละชิุดปรั้ะกอบัด้วยแผ่่นโลหะขน�ด 0.5 ม่ม่. 3 แผ่่น และขน�ด 1 ม่ม่. 3 แผ่่น

พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี หมายเลข้รายการ
- เหล็กกล้�ค�รั้์บัอน (CS) สเต้นเลส สต้ีล 304 สเต้นเลส สต้ีล 316

5 - 300 กก. / 11 - 661 ปอนด์ 30693511

110 - 2,200 กก. /  

250 - 5,000 ปอนด์
30693512

4,400 กก. / 10,000 ปอนด์ 30693513

ชั่่ดีอ่ปกรณ์รองร้บการเคล้่อนไหว
ชิุดอุปกรั้ณ์รั้องรั้ับัก�รั้เคล่�อนไหวได้รั้ับัก�รั้ออกแบับัม่�เพื้่�อปกป้องโหลดเซลล์ในรั้ะหว่�งก�รั้
เคล่�อนที่ี�ของภั�ชินะเคล่�อนที่ี�ได้ ซึ�งพื้บัได้บั่อยในหล�ยอุต้ส�หกรั้รั้ม่ แผ่่นปิดด้�นบันของโม่ดูลก�รั้
ชิั�งนำ��หนักถููกยกขึ�นโดยจุะยังไม่่โหลดต้ัวโหลดเซลล์เอ�ไว้เพื้่�อให้ถูังหรั้่อเครั้่�องปฏิิกรั้ณ์แบับัเคล่�อนที่ี�
ได้ส�ม่�รั้ถูเคล่�อนที่ี�ได้อย่�งปลอดภััย ซึ�งจุะชิ่วยปกป้องโหลดเซลล์จุ�กแรั้งกรั้ะแที่กและรั้ักษ�
ปรั้ะสิที่ธิิภั�พื้ก�รั้ชิั�งนำ��หนักที่ี�สม่ำ��เสม่อที่ั�งก่อนและหลังก�รั้เคล่�อนย้�ย

ชิุดอุปกรั้ณ์รั้องรั้ับัก�รั้เคล่�อนไหวยังส�ม่�รั้ถูใชิ้เป็นเครั้่�องม่่อซ่อม่บัำ�รัุ้งได้ โดยใชิ้ยกแผ่่นปิดด้�นบัน
และนำ�โหลดเซลล์ออกเพื้่�อต้ิดต้ั�งหรั้่อเปลี�ยนโหลดเซลล์

พิก้ดีการชั่้่งที่กำาหนดี หมายเลข้รายการ

5 - 300 กก./11 - 661 ปอนด์ 30801037

110 - 2,200 กก./250 - 5,000 ปอนด์ 30801038
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จอแสดีงค่านำ�าหน้กและเคร้่องส่งส้ญญาณ

METTLER TOLEDO ม่ีต้รั้ะกูลผ่ลิต้ภััณฑ์์จุอแสดงค่�นำ��หนัก  
ต้ัวควบัคุม่ และเครั้่�องส่งสัญญ�ณที่ี�ครั้อบัคลุม่ครั้บัครั้ัน สำ�หรั้ับั
ก�รั้ใชิ้ง�นต้ั�งแต้่ก�รั้ชิั�งนำ��หนักที่ั�วไป จุนถูึงก�รั้บัรั้รั้จุุ, ก�รั้ควบั
คุม่สต้็อกสินค้�, Batching, Formulation, ก�รั้นับัจุำ�นวน และ 
ก�รั้ต้รั้วจุสอบันำ��หนัก 

กล่องรวมส้ญญาณที่มีความแม่นยำาสูง

กล่องรั้วม่สัญญ�ณที่ี�ม่ีคว�ม่แม่่นยำ�สูงจุะเชิ่�อม่ต้่อโหลดเซลล์และถู่�ย
โอนสัญญ�ณไปยังจุอแสดงค่�นำ��หนักหรั้่อเครั้่�องส่งสัญญ�ณ

SWB505 MultiMount™ – ผ่ลิต้ภััณฑ์์ที่ี�เกี�ยวข้อง
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กล่องรั้วม่สญัญ�ณ:
 ` www.mt.com/ind-downloads-precision-junctionbox

เครั้่�องส่งสญัญ�ณเคร่ั้�องชัิ�งนำ��หนัก ACT350:
 ` www.mt.com/ind-act350

หน้�จุอแสดงค่�นำ��หนักสำ�หรัั้บัอุต้ส�หกรั้รั้ม่ IND780:
 ` www.mt.com/ind780

จุอแสดงค่�นำ��หนกัรั้ะบับัอัต้โนม่ตั้ ิIND360:
 ` www.mt.com/ind360

หน้�จุอแสดงค่�นำ��หนักสำ�หรัั้บัอุต้ส�หกรั้รั้ม่ IND570:
 ` www.mt.com/ind570



ฐ�นคว�ม่รัู้้เกี�ยวกับัโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก
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วิดีีโอเกี่ยวก้บโมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้กที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดีภ้ย
รั้ับัชิม่วิดีโอเพื้่�อที่ำ�คว�ม่เข้�ใจุวิธิีที่ดสอบัก�รั้กำ�หนดรั้ะดับัพื้ิกัดแรั้งและก�รั้รั้ับัปรั้ะกัน
คว�ม่ปลอดภััยที่�งกลไกของโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก
 ` https://www.youtube.com/watch?v=jmOzLrB9HdA 

คู่ม้อการซ้�อโมดีูลการชั่้่งนำ�าหน้ก
ม่ั�นใจุได้ว่�คุณจุะเล่อกโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักอย่�งเหม่�ะสม่ เม่่�อได้รั้ับัข้อมู่ลปรั้ะกอบัก�รั้
ต้ัดสินใจุจุ�กคู่ม่่อฟรั้ีสำ�หรั้ับัก�รั้ซ่�อโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก
 ` www.mt.com/ind-wm-buying-guide

ข้้อควรและไม่ควรปฏิิบ้ติ
ค้นพื้บัแนวที่�งก�รั้ปฏิิบััต้ิที่ี�ดีที่ี�สุดสำ�หรั้ับัก�รั้ต้ิดต้ั�งและก�รั้ผ่ส�นรั้วม่โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก
ในเครั้่�องชิั�งแบับักำ�หนดเอง พื้รั้้อม่ต้ัวอย่�งจุ�กสถู�นก�รั้ณ์จุรั้ิงแบับัต้รั้งไปต้รั้งม่�
 ` www.mt.com/ind-wm-dos-donts 

วิธีีการสอบเทียบเคร้่องชั่้่งถ้ง
ในเอกส�รั้ฉบัับันี� เรั้�จุะกล่�วถูึงวิธิีที่ั�วไปในก�รั้สอบัเที่ียบัเครั้่�องชิั�งถูัง 6 วิธิี รั้วม่ถูึง
แสดงต้ัวอย่�งสำ�หรั้ับัแต้่ละวิธิีด้วยกรั้ณีก�รั้ใชิ้ง�นจุรั้ิง

 ` www.mt.com/ind-tankscalecalibration 

วิดีีโอการติดีต้�ง MultiMount
รั้ับัชิม่วิดีโอแนะนำ�วิธิีสั�นๆ เพื้่�อดูภั�พื้รั้วม่ก�รั้ต้ิดต้ั�งโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก วิดีโอนี�จุะอธิิบั�ย
รั้�ยละเอียดของจุ�น SafeLockTM และสเต้บัิไลเซอรั้์เสรั้ิม่
 ` https://www.youtube.com/watch?v=7a5eJLxWZ2s 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม
ก�รั้กำ�หนดรั้ะดับัพื้ิกัดแรั้งที่ี�เกี�ยวข้องกับัคว�ม่ปลอดภััย:  www.mt.com/ind-wp-safety
คว�ม่แม่่นยำ�ของก�รั้ชิั�งนำ��หนักในเครั้่�องชิั�งถูัง:   www.mt.com/ind-weighing-accuracy-brochure
โม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนักแบับัแอนะล็อกและ PowerMountTM:  www.mt.com/ind-modern-weigh-modules-WP
คู่ม่่อรั้ะบับัโม่ดูลก�รั้ชิั�งนำ��หนัก:    www.mt.com/ind-system-handbook
ก�รั้สอบัเที่ียบัเครั้่�องชิั�งถูังแบับัไม่่ใชิ้ตุ้้ม่นำ��หนัก:   www.mt.com/ind-weightless-tank-scale-calibration-WP
ก�รั้สอบัเที่ียบัเครั้่�องชิั�งถูัง RapidCalTM:    www.mt.com/ind-rapidcal
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www.mt.com
สำ�หรั้ับัข้อมู่ลเพื้ิ�ม่เต้ิม่กล่่มบริษั้ท METTLER TOLEDO

แผ่นกที่�งอุต้ส�หกรั้รั้ม่
ผู่้ปรั้ะส�นง�นในพื้่�นที่ี�: www.mt.com/contacts

อ�จุม่ีก�รั้เปลี�ยนแปลงข้อมู่ลที่�งเที่คนิค
© 09/2023 METTLER TOLEDO สงวนลิขสิที่ธิิ�ทีุ่กปรั้ะก�รั้
เอกส�รั้หม่�ยเลข 30585879 B
MarCom Industrial

เครั้่อข่�ยบัรั้ิก�รั้ที่ี�ครั้อบัคลุม่ของเรั้�เป็นหนึ�งในเครั้่อข่�ยที่ี�ดีที่ี�สุดในโลก  
ที่ั�งยังรั้ับัรั้องถูึงคว�ม่พื้รั้้อม่ใชิ้ง�นสูงสุดและอ�ยุก�รั้ใชิ้ง�นผ่ลิต้ภััณฑ์์ของ
คุณอีกด้วย

METTLER TOLEDO ชิ่วยเพื้ิ�ม่คว�ม่คุ้ม่ค่�ให้เครั้่�องชิั�งถูัง ย่ดอ�ยุก�รั้ใชิ้ง�นของอุปกรั้ณ์ย�วน�นสูงสุด และปกป้องก�รั้ลงทีุ่นของ
คุณ ใชิ้ปรั้ะโยชิน์จุ�กเที่คโนโลยีก�รั้สอบัเที่ียบั RapidCal™ หนึ�งเดียวของเรั้�เพื้่�อปรั้ับัปรัุ้งปรั้ะสิที่ธิิภั�พื้ ผ่ลก�รั้ดำ�เนินง�น และ
คว�ม่ส�ม่�รั้ถูในก�รั้ผ่ลิต้ของคุณ

สำารวจโซลูชั่้นบริการข้องเรา
ใชิ้ปรั้ะโยชิน์จุ�กรั้ะบับัก�รั้ชิั�งนำ��หนักถูังของคุณให้คุ้ม่ค่�ที่ี�สุด

RapidCal™ เป็นวิธิีก�รั้สอบัเที่ียบัที่ี�รั้วดเรั้็วและไม่่ยุ่งย�กสำ�หรั้ับั
เครั้่�องชิั�งถูัง เครั้่�องปฏิิกรั้ณ์ ฮอปเปอรั้์ และไซโลส่วนใหญ่ ออกแบับั
ถูังของคุณให้พื้รั้้อม่สำ�หรั้ับั RapidCal เพื้่�อเพื้ิ�ม่ปรั้ะสิที่ธิิภั�พื้ในขั�นต้อน
ก�รั้ที่ดสอบัเพื้่�อต้รั้วจุรั้ับัผ่ลิต้ภััณฑ์์ในพื้่�นที่ี�ปฏิิบััต้ิง�น และชินะใจุลูกค้�
ได้ม่�กขึ�นจุ�กก�รั้ม่อบัปรั้ะโยชิน์ที่ี�แต้กต้่�งให้กับัลูกค้� รั้วม่ถูึงลดเวล�
หยุดที่ำ�ง�นเพื้่�อที่ำ�ก�รั้สอบัเที่ียบั ปฏิิบััต้ิต้�ม่รั้ะเบัียบัข้อบัังคับัได้ง่�ย
ขึ�น และลดก�รั้สิ�นเปล่องวัสดุ

นำ�ม่�ใชิ้ง�นได้ง่�ย พื้รั้้อม่ม่ีคำ�แนะนำ�ที่ีละขั�นต้อนและภั�พื้ปรั้ะกอบัที่�ง
เที่คนิค คุณจุึงส�ม่�รั้ถูยกรั้ะดับัรั้ะบับัให้เหน่อกว่�ได้อีกขั�นและกรั้ะชิับั
คว�ม่สัม่พื้ันธิ์กับัลูกค้�

รั้ะบับัก�รั้ชิั�งนำ��หนักถูังในก�รั้ผ่ลิต้ต้้องได้รั้ับัก�รั้สอบัเที่ียบัเพื้่�อรั้ับัรั้อง
ถูึงคุณภั�พื้และคว�ม่สอดคล้องต้�ม่รั้ะเบัียบัข้อบัังคับัเป็นปรั้ะจุำ�
ก�รั้สอบัเที่ียบั RapidCal™ ของ METTLER TOLEDO ใชิ้เวล�เพื้ียง 
1 ชิั�วโม่งก็แล้วเสรั้็จุ และชิ่วยให้คุณบัรั้รั้ลุเป้�หม่�ยด้�นคว�ม่ยั�งย่น 
เน่�องจุ�กไม่่ต้้องใชิ้วัสดุที่ดแที่นที่ี�ม่ีรั้�ค�สูง นอกจุ�กนี� RapidCal ยัง
ม่ีบัรั้ิก�รั้สอบัเที่ียบัที่ี�ผ่่�นก�รั้รั้ับัรั้องม่�ต้รั้ฐ�น ISO17025 ในบั�ง
ปรั้ะเที่ศูอีกด้วย 

การออกแบบและการติดีต้�ง
ระบบการชั่้่งนำ�าหน้กถ้ง

การใชั่้งานระบบการชั่้่งนำ�าหน้กถ้งบัรั้
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เรั้ียนรัู้้เพื้ิ�ม่เต้ิม่เกี�ยวกับั RapidCalTM:
 ` www.mt.com/IND-rapidcal


