
การผสานรวมอย่่างถููกต้้องต้้�งแต้่คร้�งแรก
ปลอดภััย, แม่่นยำ�, ช�ญฉล�ด 

SWB605 PowerMount TM

รู้้�สิ่่�งที่่�จะเกิ่ดขึ้้�นล่วงหน��

คุณสิ่ม่บัต่หลักิขึ้องผล่ตภััณฑ:์
• คว�ม่ปลอดภัยัเชง่กิลเตม็่รู้ป้แบบ (รู้ะบบป้องกินักิ�รู้ยกิ,  

รู้ะบบป้องกินัจดุหยดุด��นล่�ง, รู้ะบบกิ�รู้ตรู้วจสิ่อบแบบ 360°)
• สิ่�ยจบัยด้กิรู้�วด์ – กิ�รู้ป้องกินัคว�ม่เสิ่ย่ห�ยจ�กิกิ�รู้เช่�อม่
• SafeLockTM – กิ�รู้ปกิป้องขึ้ณะขึ้นส่ิ่งและกิ�รู้ตด่ตั�งโม่ดล้กิ�รู้

ชั�งนำ��หนกัิ
• โหลดเซลล์สิ่เตนเลสิ่ สิ่ตล่ท่ี่�ม่รู่้ะดับกิ�รู้ป้องกินันำ��และฝุุ่�น IP68/

IP69K
• ผ่�นกิ�รู้อนมุ่ตั ่IECEx, ATEX และ FM สิ่ำ�หรัู้บใช�ในพื้่�นที่่�อันตรู้�ย
• OIML C3/NTEP III M n:5, OIML C6/NTEP III M n:10 หรู้อ่ 

C10
• ฮ�ร์ู้ดแวร์ู้ต่ดตั�งแบบชบุสิ่งักิะสิ่ห่รู้อ่ที่ำ�จ�กิสิ่เตนเลสิ่ สิ่ตล่
•  CalFreeTM Plus: กิ�รู้สิ่อบเท่ี่ยบท่ี่�เท่ี่�ยงตรู้งที่กุิเม่่�อ 
• ม่�ตรู้ฐ�นคว�ม่ปลอดภััยขึ้องโครู้งสิ่รู้��ง EN1090  

(ยุโรู้ปเที่่�นั�น)
• กิ�รู้ตรู้วจสิ่อบสิ่ภั�พื้กิ�รู้ที่ำ�ง�นอัจฉรู้ย่ะด�วยเที่คโนโลย่  

POWERCELL® 

• ขึ้ั�วต่อม่�ตรู้ฐ�น M12 เพื้่�อกิ�รู้เดน่สิ่�ยเคเบล่ที่่�ง่�ยด�ย

ถููกต้้องต้้�งแต้่คร้�งแรก
SWB605 PowerMountTM ช่วยให�ม่ั�นใจว่�กิ�รู้
ต่ดตั�งรู้ะบบเครู้่�องชั�งจะเป็นไปอย่�งถู้กิต�อง 
ตั�งแต่เรู้่�ม่ต�น คุณสิ่ม่บัต่ด��นบรู้่กิ�รู้ ซ้�งรู้วม่
ถู้ง SafeLockTM ช่วยให�ต่ดตั�งได�โดยง่�ยและ
ไรู้�ปัญห� โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิยังออกิแบบ
ม่�เพื้่�อกิ�รู้ใช�ง�นโหลดแบบเคล่�อนที่่� เช่น 
สิ่�ยพื้�นลำ�เล่ยง เครู้่�องผสิ่ม่ และเครู้่�องปั�น
อ่กิด�วย

ไม่ลดทอนความปลอดภ้ย่
โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ SWB605 ไม่่ลดที่อน
คว�ม่ปลอดภััย โดยม่�พื้รู้�อม่คุณสิ่ม่บัต่เพื้่�อ
คว�ม่ปลอดภััยในตัวเครู้่�องอย่�งครู้บครู้ัน 
กิ�รู้ออกิแบบโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิปรู้ะกิอบ
ด�วยรู้ะบบป้องกิันกิ�รู้ยกิและจุดหยุดด��น
ล่�ง ตลอดจนกิ�รู้ตรู้วจสิ่อบแบบ 360° เพื้่�อ
ป้องกิันคว�ม่เสิ่่ยห�ยในกิรู้ณ่ที่่�เกิ่ดอุบัต่เหตุ

โหลดเซลล์
โหลดเซลล์ POWERCELL® ม่่ Rocker Pin ที่่�
ออกิแบบม่�ให�จัดแนวแรู้งโหลดโดยอัตโนม่ัต่
เพื้่�อกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิที่่�ถู้กิต�องแม่่นยำ� โหลด
เซลล์แบบ Hermetically Sealed น่�ม่่รู้ะดับกิ�รู้
ป้องกิันนำ��และฝุุ่�น IP68/IP69K และสิ่�ม่�รู้ถู
ใช�ง�นได�ในทีุ่กิสิ่ภั�พื้แวดล�อม่ กิ�รู้ตรู้วจ
สิ่อบหรู้่อเปล่�ยนโหลดเซลล์เหล่�น่�สิ่�ม่�รู้ถู
ที่ำ�ได�ง่�ยSW
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การต้รวจสอบสภาพการทำางาน
SWB605 PowerMount TM จะตรู้วจสิ่อบโหลด
เซลล์เด่�ยวเพื้่�อห�นำ��หนักิเกิ่น กิ�รู้เบ่�ยงเบน
จ�กิจุดศู้นย ์(Zero Drift) ปัญห�ที่่�สิ่่วนฐ�น 
ฯลฯ เพื้่�อแจ�งเต่อนให�ดำ�เน่นกิ�รู้กิ่อนที่่�รู้ะบบ
จะหยุดที่ำ�ง�นหรู้่อตรู้วจวัดได�ไม่่ถู้กิต�อง

สารบ้ญ 
ขึ้�อม่้ลจำ�เพื้�ะ หน�� 02

ขึ้น�ดโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ หน�� 04

ขึ้�อม่้ลกิ�รู้สิ่ั�งซ่�อ หน�� 05

อุปกิรู้ณ์เสิ่รู้่ม่สิ่ำ�หรู้ับโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ หน�� 07

ผล่ตภััณฑ์ที่่�เกิ่�ยวขึ้�อง หน�� 09

ฐ�นคว�ม่รู้้�เกิ่�ยวกิับโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ หน�� 10
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ขึ้�อม่้ลจำ�เพื้�ะขึ้อง SWB605 PowerMount TM – โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ

โมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก
หน่วย่ 
การว้ด

ข้้อมูลจำาเพาะ

หม่�ยเลขึ้รูุ้่น SWB605 PowerMount TM

ขึ้น�ด 2 3

พื้่กิัดกิ�รู้ชั�งที่่�กิำ�หนด 
(R.C.)

กิกิ. (ปอนด์, 
ค่�ที่่�กิำ�หนด)

220
(500)

550
(1,250)

1,100
(2,500)

2,200
(5,000)

4,400
(10,000)

แรู้งสิ่้งสิุ่ดที่่�กิำ�หนด 1)

แรู้งกิดสิ่้งสิุ่ดที่่�กิำ�หนด kN (ปอนด์)
2.2

(500)
5.6

(1,250)
11.1

(2,500)
22.2

(5,000)
44.5

(10,000)
แรู้งต�ม่แนว
รู้ะน�บสิ่้งสิุ่ดที่่�
กิำ�หนด

ต�ม่ขึ้ว�ง
kN (ปอนด)์

7.5
(1,685)

15
(3,370)ต�ม่ย�ว

แรู้งยกิสิ่้งสิุ่ดที่่�กิำ�หนด kN (ปอนด)์
16

(3,600)
22.2

(5,000)

แรู้งต�ม่แนวรู้ะน�บ (ต�ม่ย�ว) สิ่้งสิุ่ดที่่�
กิำ�หนดต่อตัวเล่อกิสิ่เตบ่ไลเซอรู้์ 7)

kN (ปอนด)์
5

(1,120)
7.4

(1,660)

แรู้งครู้�กิสิ่้งสิุ่ด 2) 4)

แรู้งกิดสิ่้งสิุ่ด, จุดครู้�กิ kN (ปอนด)์
3.2

(750)
8.1

(1,875)
16.2

(3,750)
23.3

(5,120)
50

(11,200)
แรู้งต�ม่แนว
รู้ะน�บสิ่้งสิุ่ด, จุด
ครู้�กิ

ต�ม่ขึ้ว�ง
kN (ปอนด)์

9.8
(2,200)

22
(4,950)ต�ม่ย�ว

แรู้งยกิสิ่้งสิุ่ด, จุดครู้�กิ kN (ปอนด)์
22

(4,950)
34

(7,640)

แรู้งปรู้ะลัยสิ่้งสิุ่ด 3) 4)

แรู้งกิดสิ่้งสิุ่ด, จุดปรู้ะลัย 5) kN (ปอนด)์
90

(20,000)
150

(33,000)
แรู้งต�ม่แนว
รู้ะน�บสิ่้งสิุ่ด, จุด
ปรู้ะลัย

ต�ม่ขึ้ว�ง
kN (ปอนด์)

42
(9,400)

48
(10,750)ต�ม่ย�ว

แรู้งยกิสิ่้งสิุ่ด, จุดปรู้ะลัย kN (ปอนด์)
50

(11,200)
55

(12,350)

แรู้งค่นสิ่ภั�พื้
%A.L./ม่ม่. 
(../น่�ว) 6)

4.4
(111)

5.5
(140)

กิ�รู้เคล่�อนที่่�สิ่้งสิุ่ดขึ้อง
จ�นด��นบน

ต�ม่ขึ้ว�ง
± ม่ม่. (น่�ว)

3
(0.12)

3.5
(0.14)ต�ม่ย�ว 8)

นำ��หนักิ (รู้วม่โหลดเซลล์), ที่่�รู้ะบุ 
กิกิ. 
(ปอนด์)

6.6
(14.5)

7
(15.4)

15.4
(34)

วัสิ่ดุ เหล็กิกิล��ค�รู้์บอน/สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 304/สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 316

พื้่�นผ่ว ชุบสิ่ังกิะสิ่่/ขึ้ัดผ่วด�วยไฟฟ้�/ขึ้ัดผ่วด�วยไฟฟ้�

ขึ้น�ดในกิ�รู้จัดสิ่่ง (ย�ว x กิว��ง x สิ่้ง) ซม่. (น่�ว)
28 x 20 x 16.5 

(11.02 x 7.87 x 6.50)
37 x 27 x 19

(14.57 x 10.63 x 7.48)

นำ��หนักิในกิ�รู้ขึ้นสิ่่ง
กิกิ. 
(ปอนด)์

7.7
(16.98)

17.1
(37.70)  

1) โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิม่่กิ�รู้กิำ�หนดพื้่กิัดแรู้งเหล่�น่�ในกิ�รู้ที่ำ�ง�นปกิต่ โดย METTLER TOLEDO ได�นำ�ค่�คว�ม่ปลอดภััยม่�ใช�
2) คำ�เต่อน: ห�กิโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิได�รู้ับโหลดแบบอย้่กิับที่่�เกิ่นแรู้งที่่�กิำ�หนดเหล่�น่� 1 เที่่� โม่ด้ลอ�จเกิ่ดกิ�รู้ครู้�กิและจำ�เป็นต�องเปล่�ยนใหม่่ แรู้งครู้�กิสิ่้งสิุ่ดจะไม่่รู้วม่คว�ม่ล��/กิ�รู้โหลด 
    ต�ม่รู้อบและควรู้ใช�ในสิ่ถู�นกิ�รู้ณ์ที่่�จำ�เป็นอย่�งย่�งเที่่�นั�น
3) คำ�เต่อน: ห�กิโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิได�รู้ับโหลดแบบอย้่กิับที่่�เกิ่นแรู้งที่่�กิำ�หนดเหล่�น่� 1 เที่่� โม่ด้ลอ�จเสิ่่ยห�ย ซ้�งอ�จที่ำ�ให�เกิ่ดอ�กิ�รู้บ�ดเจ็บสิ่�หัสิ่และ/หรู้่อคว�ม่เสิ่่ยห�ยต่อที่รู้ัพื้ย์สิ่่นได�
4)  คำ�เต่อน: โปรู้ดใช�ค่�คว�ม่ปลอดภััยที่่�เหม่�ะสิ่ม่กิับกิ�รู้ใช�ง�น
5) จ�นด��นบนจะเคล่�อนตัวลง 4.2 ม่ม่. กิ่อนที่่�จุดหยุดด��นล่�งจะที่ำ�ง�นและเกิ่ดแรู้งปรู้ะลัยน่�ขึ้้�นได�
6) % ขึ้องโหลดที่่�ป้อน (A.L.) ต่อกิ�รู้กิรู้ะจัดแต่ละ ม่ม่. (น่�ว) ขึ้องจ�นด��นบน (ต�ม่ขึ้ว�งและต�ม่ย�ว)
7) 1 หรู้่อ 2 ตัวต่อโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ แรู้งต�ม่ย�วสิ่้งสิุ่ดที่่�ยอม่รู้ับได�ต่อสิ่เตบ่ไลเซอรู้์
8) 0 ที่่�ม่่สิ่เตบ่ไลเซอรู้์

ขึ้�อ
ม่้ล

จำ�
เพื้

�ะ
ที่�

งเ
ที่ค

น่ค
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โหลดเซลล์ หน่วย่ 
การว้ด ข้้อมูลจำาเพาะ

หม่�ยเลขึ้รูุ้่น SLB615D POWERCELL® 12) 13)

พื้่กิัดกิ�รู้ชั�งที่่�กิำ�หนด (R.C.) กิกิ. (ปอนด์, 
ที่่�รู้ะบุ)

220
(500)

550
(1,250)

1,100
(2,500)

2,200
(5,000)

4,400
(10,000)

ขึ้น�ดที่่�เพื้่�ม่ขึ้้�นตำ��สิุ่ดโดยที่ั�วไป 14) กิ. (ปอนด์) 4.4
(0.01)

11
(0.025)

22
(0.05)

44
(0.1)

88
(0.2)

ค่�คว�ม่ละเอ่ยดภั�ยนอกิ จำ�นวนที่่� R.C. 220,000 550,000 1,100,000 2,200,000 440,000
รู้ะดับคว�ม่ผ่ดพื้ล�ดที่่�ยอม่รู้ับได�
ขึ้องค่�คว�ม่ละเอ่ยดภั�ยนอกิ % ± 0.04 ± 0.02 ± 0.04 ± 0.02 ± 0.04 ± 0.02 ± 0.04 ± 0.02 ± 0.04 ± 0.02

ไม่่ม่่เอ�ต์พืุ้ตโหลด %R.C. < 0.1

ขึ้�อผ่ดพื้ล�ดรู้วม่ 9) 10) %R.C. C3/IIIM n:5: ≤ 0.018  /  C6/IIIM n:10: ≤ 0.012  /  C10: ≤ 0.007

ผลกิรู้ะที่บ
จ�กิอณุหภัม้่่
ต่อ

เอ�ต์พืุ้ตโหลด
ต�ยตัวตำ��สิุ่ด

%R.C./°C 
(../°F)

0.0014 
(0.0008) C3/IIIM n:5: ≤ 0.0011 (0.0006)  /  C6/IIIM n:10: ≤ 0.0007 (0.0004)  /  C10: ≤ 0.0007 (0.0004)

คว�ม่ไว 10) %A.L./°C 
(../°F)  C3/IIIM n:5: ≤ 0.001 (0.0006)  /  C6/IIIM n:10: ≤ 0.0005 (0.0003)  /  C10: ≤ 0.0003 (0.0002)

ช่วงอณุหภัม้่่

ชดเชย

°C (°F)

-10 ~ +40 (+14 ~ +104)

ที่่�ใช�ง�น -20 ~ +65 (-4 ~ +150)
กิ�รู้เกิ็บรู้ักิษ�ที่่�
ปลอดภััย -40 ~ +80 (-40 ~ +176)

กิ�รู้รู้ับรู้อง
ต�ม่
ม่�ตรู้ฐ�น 
OIML/ยุโรู้ป 11)

คล�สิ่ C3 C6 C10 C3 C6 C10 C3 C6 C10 C3 C6 C10 C3 C6

nmax 3,000 6,000 10,000 3,000 6,000 10,000 3,000 6,000 10,000 3,000 6,000 10,000 3,000 6,000

Vmin กิ. 20 10 37 25 70 50 150 100 290 250

NTEP 
กิ�รู้รู้ับรู้อง 11)

คล�สิ่ III M n:5 III M 
n:10 – III M n:5 III M 

n:10 – III M n:5 III M 
n:10 – III M n:5 III M 

n:10 – III M n:5 III M n:10

nmax 5,000 10,000 – 5,000 10,000 – 5,000 10,000 – 5,000 10,000 – 5,000 10,000

Vmin ปอนด์ 0.05 0.025 – 0.095 0.065 – 0.19 0.13 – 0.38 0.26 – 0.76 0.65

ATEX 
กิ�รู้รู้ับรู้อง 11) กิ�รู้จัดรู้ะดับ II 2 G Ex ib IIB T4 Gb / II 2 D Ex ib IIIC T130C Db / -40°C ≤ Ta ≤ +55°C   /   II 3 G Ex nA IIC T6 Gc  /  II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc

IECEx 
กิ�รู้รู้บัรู้อง 11) กิ�รู้จัดรู้ะดับ Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130°C Db   /   Ex nA IIC T6 Gc / Ex ec IIC T6 Gc / Ex tc IIIC T85°C Dc

กิ�รู้รู้ับรู้อง
ต�ม่ Factory 
Mutual (11)

กิ�รู้จัดรู้ะดับ
USA

IS / I, II, III / 1 / CDEFG / T4 Ta = -40°C ถูง้ 55°C ;  I / 1 / AEx ib / IIB / T4 Ta = -40°C ถูง้ 55°C / Gb ; 21 / AEx ib / IIIC / T130°C Ta = -40°C ถูง้ 55°C / Db 
NI / I, II, III / 2 / ABCDFG / T6 -40°C ≤ Ta ≤ 55°C

กิ�รู้จัดรู้ะดับ 
 แคน�ด�

IS / I, II, III / 1 / CDEFG / T4 Ta = -40°C ถูง้ 55°C ; 1 / Ex ib / IIB / T4 Ta = -40°C ถูง้ 55°C; Gb ; 21 / Ex ib / IIIC / T130°C Ta = -40°C ถู้ง 55°C; Db 
NI / I, II, III / 2 / ABCDFG / T6 -40°C ≤ Ta ≤ 55°C

แรู้งดันไฟฟ้�
แหล่งจ่�ย
แบบไม่่ม่่กิ�รู้
ควบคุม่

ช่วง 
(ที่่�รู้ะบุ) V DC 10 ~ 26  

กิ�รู้ป้องกิัน
แรู้งดันไฟฟ้�
เกิ่น

ผ่�นกิ�รู้ที่ดสิ่อบ
สิ่้งสิุ่ด (IEEE4-
95)

A 2,000 (ไม่่ม่่สิ่ภั�วะฟ้�ผ่�ภั�ยนอกิ)

อัตรู้�กิ�รู้อัปเดตรู้ะบบที่่�ม่่
ปรู้ะสิ่่ที่ธิ่ภั�พื้ (โหลดเซลล์ 4 ตัว) Hz 40

วัสิ่ดุ ช่�นสิ่่วนสิ่ปรู้่ง สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล

กิ�รู้ปกิป้อง

ปรู้ะเภัที่ เช่�อม่

รู้ะดับกิ�รู้ปกิป้อง 
IP IP68, IP69K 

กิ�รู้จัดรู้ะดับขึ้อง 
NEMA NEMA 6/6P

กิ�รู้เบ่�ยงเบนที่่� R.C., ที่่�รู้ะบุ ม่ม่. (น่�ว) 0.16
(0.006)

0.25
(0.01)

0.32
(0.013)

0.43
(0.017)

0.72
(0.028)

นำ��หนักิ, ที่่�รู้ะบุ กิกิ. (ปอนด์) 1
(2.2)

1.3
(2.9)

2.2
(4.9)

9)   ขึ้�อผ่ดพื้ล�ดที่่�เกิ่ดจ�กิผลกิรู้ะที่บโดยรู้วม่ขึ้องภั�วะที่่�ไม่่เป็นเช่งเสิ่�นและฮ่สิ่เที่อรู้่ซ่สิ่
10) ค่�ที่ั�วไปเที่่�นั�น ผลรู้วม่ขึ้องขึ้�อผ่ดพื้ล�ดเน่�องจ�กิขึ้�อผ่ดพื้ล�ดรู้วม่และผลกิรู้ะที่บจ�กิอุณหภั้ม่่ต่อคว�ม่ไวเป็นไปต�ม่ขึ้�อกิำ�หนดขึ้อง OIML R60 และ HB44 ขึ้อง NIST
11) ด้ขึ้�อม่้ลที่ั�งหม่ดได�ในใบรู้ับรู้อง
12) จำ�นวนโหลดเซลล์สิ่้งสิุ่ดขึ้้�นอย้่กิับปรู้ะเภัที่หน��จอเครู้่�องชั�ง 
13) คว�ม่ย�วสิ่�ยเคเบ่ลรู้วม่สิ่้งสิุ่ด 90 - 300 ม่. ขึ้้�นอย้่กิับจำ�นวนโหลดเซลล์และหน��จอเครู้่�องชั�ง
14) คำ�นวณกิ�รู้เพื้่�ม่ขึ้น�ดขึ้ั�นตำ��ขึ้องเครู้่�องชั�งโดยกิ�รู้ค้ณค่�น่�ด�วยรู้�กิที่่�สิ่องขึ้องจำ�นวนโหลดเซลล์ สิ่ำ�หรู้ับกิ�รู้ใช�ง�นที่่�ไม่่ใช่กิ�รู้ค�� 

สิ่�ยเม่นวงจรู้ย่อย 
POWERCELL® SLB615D
สี ฟัังก์ชั่น้
สิ่่เหล่อง ช่ลด์
สิ่่นำ��เง่น CAN_L
สิ่่ขึ้�ว CAN_H
สิ่่แดง + V
สิ่่ดำ� – V

ขึ้�อ
ม่้ล

จำ�
เพื้

�ะ
ที่�

งเ
ที่ค

น่ค
ขึ้�อม่้ลจำ�เพื้�ะขึ้อง SWB605 PowerMount TM – โหลดเซลล์
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ขึ้น�ดขึ้องโม่ดล้กิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ SWB605 PowerMount TM พื้รู้�อม่ตวัปกิป้องสิ่�ย
เคเบ่ลเสิ่รู้ม่่เป็น ม่ม่. [น่�ว]

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Description

External Design No.: External Design Rev.:

Drawn
Change
Note

Scale
Format
Replaces

ERP NO. ERP Rev

Status: Mass: Units: /
AutoCAD Mechanical Template V0.2

AWM SWB605 Drawing&Dimension

2023/07/07 1:2
mt_A3

- -

NOTApproved mm 1 1

METTLER TOLEDO MTCT
CN-213125 ChangZhou

หน��ด�วน์โหลดสิ่ำ�หรู้บั SWB605 PowerMount 
พื้รู้�อม่แบบรู่้�ง 2 ม่ต่/่3 ม่ต่:่ 
 ` www.mt.com/ind-downloads-powermount

หน��ด�วน์โหลดสิ่ำ�หรัู้บโหลดเซลล์รูุ้น่ SLB615D:
 ` www.mt.com/ind-downloads-slb615D

ขึ้น
�ด

โม่
ด้ล

กิ�
รู้ช

ั�งน
ำ��ห

นักิ

ข้นาด พิก้ดการชั่้�ง 

ต้ำาแหน่งและข้นาด

H(1) HSL
(2) Hp

(3) H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 W W1 W2 W3  W4 D

2

220 กิกิ. - 1.1 ตัน
(500 ปอนด ์- 2.5 
กิ่โลปอนด์) 105.2 

(4.14)
106.8 
(4.20)

130.6 
(5.14)

19.1 
(0.75)

12.7 
(0.50)

51.4 
(2.02)

177.8 
(7.00)

114.4 
(4.50)

12.7 
(0.50)

89.0 
(3.50)

152.4 
(6.00)

12.7 
(0.50)

185.6 
(7.31)

114.4 
(4.50)

114.4 
(4.50)

12.7 
(0.50)

89.0 
(3.50)

66.6 
(2.62) 11.2 

(0.44)
2.2 ตัน
(5 กิ่โลปอนด์)

69.7 
(2.74)

3
4.4 ตัน
(10 กิ่โลปอนด์)

136.6 
(5.38)

138.1 
(5.44)

162.0 
(6.38)

25.4 
(1.00)

19.1 
(0.75)

70.2
(2.76)

235.0 
(9.25)

152.4 
(6.00)

25.4 
(1.00)

101.6 
(4.00)

184.2 
(7.25)

25.4 
(1.00)

_
152.4 
(6.00)

152.4 
(6.00)

25.4 
(1.00)

101.6 
(4.00)

91.7 
(3.61)

17.5 
(0.69)

หม่�ยเหต:ุ

1) H      คว�ม่สิ่้งเม่่�อเปิดใช�ง�นโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิโดยกิ�รู้ถูอดจ�น SafeLockTM

2) HSL    คว�ม่สิ่้งขึ้ณะขึ้นสิ่่งหรู้่อต่ดตั�งโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิโดยม่่จ�น SafeLockTM

3) HP        คว�ม่สิ่้งเม่่�อใช�แผ่นรู้ะบ�ยคว�ม่รู้�อนหรู้่อแผ่นลดแรู้งกิรู้ะแที่กิ/แรู้งสิ่ั�นสิ่ะเที่่อน
4) L6      ขึ้น�ดขึ้องโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิบ�งสิ่่วนน่�สิ่ั�นกิว่� L

แผ่นรู้ะบ�ยคว�ม่รู้�อนหรู่้อแผ่นลดแรู้งกิรู้ะแที่กิ/แรู้งสิ่ั�นสิ่ะเที่อ่นเสิ่รู้ม่่
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ขึ้�อม่้ลกิ�รู้สิ่ั�งซ่�อ SWB605 PowerMount TM – โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิที่่�รู้วม่โหลดเซลล์

ข้้อมูลการส้�งซ้�อ (ชัุ่ดประกอบโมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก) หมาย่เลข้ราย่การ

ข้นาด พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด ราย่ละเอีย่ด คลาส
ว้สดุข้องโมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก

CS 304 316

2

220 กิกิ./500 ปอนด์

ชุดปรู้ะกิอบโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��
หนักิ

C3 / III M n:5
30090741 
30263340

30090742 
30263341

30090743 
30263342

C6 / III M n:10
30090753 
30263355

30090754 
30263356

30090755 
30263357

C10
30096881 
30263370

30096882 
30263371

30096883 
30263372

550 กิกิ./1,250 ปอนด์

C3 / III M n:5
30090744 
30263343

30090745 
30263344

30090746 
30263345

C6 / III M n:10
30090756 
30263358

30090757 
30263359

30090758 
30263360

C10
30096884 
30263373

30096885 
30263374

30096886 
30263375

1,100 กิกิ./2,500 ปอนด์

C3 / III M n:5
30090747 
30263346

30090748 
30263347

30090749 
30263348

C6 / III M n:10
30090759 
30263361

30090760 
30263362

30090761 
30263363

C10
30096887 
30263376

30096888 
30263377

30096889 
30263378

2,200 กิกิ./5,000 ปอนด์

C3 / III M n:5
30090750 
30263349

30090751 
30263350

30090752 
30263351

C6 / III M n:10
30090762 
30263364

30090763 
30263365

30090764 
30263366

C10
30096890 
30263379

30096891 
30263380

30096892 
30263381

3
4,400 กิกิ./10,000 
ปอนด์

ชุดปรู้ะกิอบโม่ด้ลกิ�รู้ชั�ง 
นำ��หนักิ

C3 / III M n:5
30090765 
30263352

30090766 
30263353

30090767 
30263354

C6 / III M n:10
30090768 
30263367

30090769 
30263368

30090770 
30263369

ราย่การผลิต้ภ้ณฑ์์ที�เป็นต้้วหนามีในสต้็อกสินค้า

SWB605 PowerMountTM – โมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก / 
SWB605 PowerMountTM EN1090 – โมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก (สำาหร้บยุ่โรปเท่าน้�น) 

ขึ้�อ
ม่้ล

กิ�
รู้สิ่

ั�งซ
่�อ
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ข้้อมูลการส้�งซ้�อ 
ชัุ่ดโมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก

หมาย่เลข้ราย่การ โหลดเซลล์ที�เหมาะสม

ข้นาด พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด
ว้สดุข้องโมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก

หมาย่เลข้ราย่การ
คลาส

CS 304 316 C3 / III M n:5 C6 / III M n:10 C10

2

220 กิกิ./500 ปอนด์
61043213 
30263235

61043222 
30263236

61046397 
30263237

30450308 30450311 30450314

550 กิกิ./1,250 ปอนด์ 30450317 30450320 30450323
1,100 กิกิ./2,500 ปอนด์ 30450326 30450329 30450332

2,200 กิกิ./5,000 ปอนด์
61046636 
30263238

61046637 
30263239

61046638 
30263240

30450335 30450338 30539636

3
4,400 กิกิ./10,000 
ปอนด์

61043214 
30263241

61043223 
30263242

61046398 
30263243

30450344 30450347 -

ราย่การผลิต้ภ้ณฑ์์ที�เป็นต้้วหนามีในสต้็อกสินค้า

SWB605 PowerMountTM – โมดูลการชั่้�งนำ�าหน้กที�ไม่รวมโหลดเซลล์ /  
SWB605 PowerMountTM EN1090 – โมดูลการชั่้�งนำ�าหน้กที�ไม่รวมโหลดเซลล์ (สำาหร้บยุ่โรปเท่าน้�น) 

- SafeLockTM ช่วยให�สิ่�ม่�รู้ถูตด่ตั�งฮ�ร์ู้ดแวร์ู้โม่ดล้กิ�รู้ชั�งนำ��หนกัิได�โดยไม่่ม่โ่หลดเซลล์ เพื้่�อหลก่ิเล่�ยงคว�ม่เสิ่ย่ห�ยขึ้องเซ็นเซอร์ู้

ราย่ละเอีย่ด

หมาย่เลข้ราย่การ 

สาย่เคเบิล, ว้สด/ุความย่าว

PU/2.5 ม. 
(8.2 ฟัุต้)

PU/5 ม.  
(16.4 ฟัุต้)

PU/10 ม. 
(32.8 ฟัุต้)

PU/15 ม. 
(49.2 ฟัุต้)

PU/20 ม. 
(65.6 ฟัุต้)

PU/30 ม. 
(98.4 ฟัุต้)

PU/50 ม.  
(164 ฟัุต้)

PU/100 ม.  
(328 ฟัุต้) 

PU/200 ม. 
(656 ฟัุต้)

ชัุ่ดสาย่เคเบิล,  
โหลดเซลล ์3 ต้้ว 30382994 30382990 30382991 - - - - - -

ชัุ่ดสาย่เคเบิล,  
โหลดเซลล์ 4 ต้้ว 30382995 30382992 30382993 - - - - - -

สาย่เคเบิลเชั่้�อมต้่อแปลง
ไฟัคู่ (Y-Cable) ข้องโหลด
เซลล์

30382975 30382976 30382977 - - - - - -

สาย่เมนวงจรย่่อย่ - 30382980 30382981 30382982 30382983 30382984 30382985 30382986 30423113

สาย่เคเบิลต้่อข้ย่าย่ - 30382987 30382988 - - - - - -

การต้่อสาย่ CAN 30382989

ปล้๊กครอบอุด 30417485

เคเบิลแกลนด์สำาหร้บ
สาย่เมนวงจรย่่อย่ที�มี 
IND780PDX

30095639

ราย่การผลิต้ภ้ณฑ์์ที�เป็นต้้วหนามีในสต้็อกสินค้า

ขึ้�อม่้ลกิ�รู้สิ่ั�งซ่�อ SWB605 PowerMount TM – สิ่�ยเคเบ่ล

ขึ้�อม่้ลกิ�รู้สิ่ั�งซ่�อ SWB605 PowerMount TM – โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิที่่�ไม่่รู้วม่โหลดเซลล์

ขึ้�อ
ม่้ล

กิ�
รู้สิ่

ั�งซ
่�อ
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SWB605 PowerMount™ – อุปกิรู้ณ์เสิ่รู้่ม่โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ

METTLER TOLEDO ม่่อุปกิรู้ณ์เสิ่รู้่ม่สิ่ำ�หรู้ับโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิและเซลล์ชั�งนำ��หนักิให�เล่อกิหล�กิหล�ย ที่ำ�ให�ต่ดตั�งได�อย่�งถู้กิต�องโดยไม่่
ยุ่งย�กิ ผลกิรู้ะที่บขึ้องอ่ที่ธิ่พื้ลจ�กิสิ่ภั�พื้แวดล�อม่ที่่�เป็นอันตรู้�ยจ้งลดลง 

สเต้บิไลเซอร์
สิ่เตบ่ไลเซอรู้์(1) ใช�เพื้่�อสิ่รู้��งคว�ม่เสิ่ถู่ยรู้ให�แกิ่เครู้่�องชั�งที่่�ใช�ง�นในสิ่ภั�วะที่่�ม่่กิ�รู้สิ่ั�นสิ่ะเที่่อนอย่�ง
หนักิ ม่่แรู้งบ่ดปรู้่ม่�ณม่�กิ หรู้่อที่่�ใช�ในกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิขึ้ณะเคล่�อนที่่� โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิแต่ละโม่ด้ล
สิ่�ม่�รู้ถูรู้องรู้ับสิ่เตบ่ไลเซอรู้์ได� 1 หรู้่อ 2 ตัว เม่่�อต่ดตั�งสิ่เตบ่ไลเซอรู้์แล�วกิ็ยังสิ่�ม่�รู้ถูขึ้ย�ยตัว
เน่�องจ�กิคว�ม่รู้�อนได� จ้งรู้ับปรู้ะกิันได�ว่�จะชั�งนำ��หนักิได�อย่�งม่่ปรู้ะสิ่่ที่ธิ่ภั�พื้สิ่้งสิุ่ด สิ่เตบ่ไลเซอรู้ ์
(และโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ) ต�องได�รู้ับกิ�รู้ต่ดตั�งในแนวรู้ะน�บเด่ยวกิันกิับที่่ศูที่�งขึ้องกิ�รู้ขึ้ย�ย/ 
หดตัวเน่�องจ�กิคว�ม่รู้�อน โปรู้ดด้รู้�ยละเอ่ยดในค้่ม่่อกิ�รู้ต่ดตั�งที่่�หน��ด�วน์โหลดผล่ตภััณฑ์

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

- เหล็กิกิล��ค�รู้์บอน (CS) สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 304 สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 316

220 - 2,200 กิกิ./500 - 5,000 

ปอนด์
61046399 61046400 61046401

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 61046404 61046405 61046406
1) 1 หรู้่อ 2 ตัวต่อโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ

อุป
กิรู้

ณ
์เสิ่

รู้่ม่
สิ่ำ�

หรู้
ับโ

ม่ด
้ลกิ

�รู้
ชั�ง

นำ��
หน

ักิ

แผ่นลดแรงกระแทก/แรงส้�นสะเท้อน 
แผ่นลดแรู้งกิรู้ะแที่กิ/แรู้งสิ่ั�นสิ่ะเที่่อนม่่ไว�ใช�สิ่ำ�หรู้ับกิ�รู้ลดภั�รู้ะโหลดสิ่้งสิุ่ดในกิรู้ณ่ที่่�โหลดหรู้่อกิ�รู้สิ่ั�น
สิ่ะเที่่อนลดลง คุณสิ่ม่บัต่น่�เกิ่ดขึ้้�นได�จ�กิกิ�รู้ต่ดตั�งวัสิ่ดุที่่�ค่อนขึ้��งอ่อนนุ่ม่ซ้�งม่่คว�ม่หน่วงภั�ยในสิ่้ง

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

- เหล็กิกิล��ค�รู้์บอน (CS) สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 304 สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 316

220 - 2,200 กิกิ./500 - 5,000 

ปอนด์
61005965

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 61005938

แผ่นระบาย่ความร้อน
แผ่นรู้ะบ�ยคว�ม่รู้�อนม่่ไว�ใช�กิับถูังรู้�อน ซ้�งจะปกิป้องเซลล์ชั�งนำ��หนักิจ�กิภั�รู้ะอุณหภั้ม่่อันเน่�องม่�
จ�กิกิ�รู้รู้ะบ�ยคว�ม่รู้�อน จ้งช่วยเพื้่�ม่คว�ม่แม่่นยำ�และอ�ยุกิ�รู้ใช�ง�นขึ้องรู้ะบบ

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

80°C

220 - 2,200 กิกิ./500 - 5,000 ปอนด์ 61010620

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 61010621

170°C

220 - 2,200 กิกิ./500 - 5,000 ปอนด์ 61024642

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 61037510

ชัุ่ดแผ่นจีม
คุณสิ่�ม่�รู้ถูใช�แผ่นโลหะบ�งๆ ในกิ�รู้ปรู้ับรู้ะดับเครู้่�องชั�งถูังและกิรู้ะจ�ยนำ��หนักิอย่�งสิ่ม่ำ��เสิ่ม่อ เพื้่�อ
ให�จัดแนวโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิได�เหม่�ะสิ่ม่ที่่�สิุ่ด
ชุดแผ่นจ่ม่แต่ละชุดปรู้ะกิอบด�วยแผ่นโลหะขึ้น�ด 0.5 ม่ม่. 3 แผ่น และขึ้น�ด 1 ม่ม่. 3 แผ่น

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

เหล็กิกิล��ค�รู้์บอน (CS) สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 304 สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 316

220 - 2,200 กิกิ./ 

500 - 5,000 ปอนด์
30693512

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 30693513
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SWB605 PowerMount™ – อุปกิรู้ณ์เสิ่รู้่ม่โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ

ชัุ่ดอุปกรณ์ป้องก้นสาย่เคเบิล 
อุปกิรู้ณ์ป้องกิันสิ่�ยเคเบ่ลม่่คว�ม่สิ่ำ�คัญต่อกิ�รู้ต่ดตั�งในพื้่�นที่่�อันตรู้�ย เน่�องจ�กิจะช่วยปกิป้องขึ้ั�วต่อ
จ�กิแรู้งกิรู้ะแที่กิเช่งกิล นอกิจ�กิน่� ขึ้อแนะนำ�ให�ต่ดตั�งชุดอุปกิรู้ณ์ป้องกิันสิ่�ยเคเบ่ลในบรู้่เวณอ่�นๆ ซ้�ง
จะช่วยเพื้่�ม่คว�ม่ปลอดภััยในกิ�รู้ปฏิ่บัต่ง�นกิับเครู้่�องชั�งถูัง และป้องกิันกิ�รู้หยุดที่ำ�ง�นโดยไม่่จำ�เป็นใน
กิรู้ณ่ที่่�ขึ้ั�วต่อได�รู้ับคว�ม่เสิ่่ยห�ยโดยไม่่ได�ตั�งใจ

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

- เหล็กิกิล��ค�รู้์บอน (CS) สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 304 สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 316

220 - 2,200 กิกิ./500 - 5,000 

ปอนด์
30315554

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 30315555

หมาย่เหตุ้: ม่่ชุดอุปกิรู้ณ์ป้องกิันสิ่�ยเคเบ่ลหน้�งชุดรู้วม่อย้่ในรู้�ยกิ�รู้สิ่่�งที่่�ให�ม่�พื้รู้�อม่ SWB605 
โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ PowerMountTM

อุป
กิรู้

ณ
์เสิ่

รู้่ม่
สิ่ำ�

หรู้
ับโ

ม่ด
้ลกิ

�รู้
ชั�ง

นำ��
หน

ักิ

ต้ล้บลูกปืนแบบย่ึดต้ิดก้บที�, เซลล์ชั่้�งนำ�าหน้กแบบด้มมี�
ตลับล้กิปืนแบบย้ดต่ดกิับที่่�เป็นอุปกิรู้ณ์ที่่�ถูอดแบบกิลไกิม่�จ�กิโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ ซ้�งไม่่ม่่ช่�น
สิ่่วนที่่�เคล่�อนย��ยได�หรู้่อที่ำ�ง�นอย้่ สิ่�ม่�รู้ถูใช�ตลับล้กิปืนแบบย้ดต่ดกิับที่่�เพื้่�อตรู้วจสิ่อบรู้ะดับกิ�รู้
บรู้รู้จุขึ้องเหลวได� โหลดเซลล์แบบดัม่ม่่�เป็นอุปกิรู้ณ์ที่่�ถูอดแบบกิลไกิม่�จ�กิเซลล์ชั�งนำ��หนักิซ้�งไม่่ม่่
คุณสิ่ม่บัต่ที่�งม่�ตรู้ว่ที่ย� จ้งไม่่ม่่สิ่�ยเคเบ่ล อุปกิรู้ณ์น่�ใช�เพื้่�อปกิป้องเซลล์ชั�งนำ��หนักิใน
ขึ้ั�นตอนกิ�รู้ต่ดตั�ง

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

-
เหล็กิกิล��ค�รู้์บอน 
(CS)

สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 304 สิ่เตนเลสิ่ สิ่ต่ล 316 เซลล์แบบดัม่ม่่�

220 - 1,100 กิกิ./500 - 2,500 

ปอนด์
61010624 61046402 61046403 68000714

2,200 กิกิ./5,000 ปอนด์ 61010624 61046402 61046403 61005963

4,400 กิกิ./10,000 ปอนด์ 61010625 61046407 61046408 61005964

 

ชัุ่ดอุปกรณ์รองร้บการเคล้�อนไหว
ชดุอุปกิรู้ณ์รู้องรู้บักิ�รู้เคล่�อนไหวได�รัู้บกิ�รู้ออกิแบบม่�เพื้่�อปกิป้องโหลดเซลล์ในรู้ะหว่�งกิ�รู้เคล่�อนที่่�
ขึ้องภั�ชนะเคล่�อนท่ี่�ได� ซ้�งพื้บได�บ่อยในหล�ยอตุสิ่�หกิรู้รู้ม่ แผ่นปิดด��นบนขึ้องโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนกัิ
ถูก้ิยกิขึ้้�นโดยจะยงัไม่่โหลดตวัโหลดเซลล์เอ�ไว�เพ่ื้�อให�ถูงัหรู้อ่เครู่้�องปฏิก่ิรู้ณ์แบบเคล่�อนท่ี่�ได�สิ่�ม่�รู้ถู
เคล่�อนที่่�ได�อย่�งปลอดภัยั ซ้�งจะช่วยปกิป้องโหลดเซลล์จ�กิแรู้งกิรู้ะแที่กิและรู้กัิษ�ปรู้ะสิ่ท่ี่ธิภ่ั�พื้กิ�รู้
ชั�งนำ��หนักิที่่�สิ่ม่ำ��เสิ่ม่อทัี่�งก่ิอนและหลงักิ�รู้เคล่�อนย��ย  

ชุดอุปกิรู้ณ์รู้องรู้ับกิ�รู้เคล่�อนไหวยังสิ่�ม่�รู้ถูใช�เป็นเครู้่�องม่่อซ่อม่บำ�รูุ้งได� โดยใช�ยกิแผ่นปิดด��น
บนและนำ�โหลดเซลล์ออกิเพื้่�อต่ดตั�งหรู้่อเปล่�ยนโหลดเซลล์

พิก้ดการชั่้�งที�กำาหนด หมาย่เลข้ราย่การ

220 - 2,200 กิกิ./500 - 5,000 ปอนด์ 30801038
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จอแสดงค่านำ�าหน้กและเคร้�องส่งส้ญญาณ

METTLER TOLEDO ม่่ตรู้ะกิ้ลผล่ตภััณฑ์จอแสิ่ดงค่�นำ��หนักิ  
ตัวควบคุม่ และเครู้่�องสิ่่งสิ่ัญญ�ณที่่�ครู้อบคลุม่ครู้บครู้ัน สิ่ำ�หรู้ับ
กิ�รู้ใช�ง�นตั�งแต่กิ�รู้ชั�งนำ��หนักิที่ั�วไป จนถู้งกิ�รู้บรู้รู้จุ, กิ�รู้ควบ
คุม่สิ่ต็อกิสิ่่นค��, Batching, Formulation, กิ�รู้นับจำ�นวน และ 
กิ�รู้ตรู้วจสิ่อบนำ��หนักิ 

ผล่ตภััณฑ์ที่่�เกิ่�ยวขึ้�อง

ผล
่ตภั

ัณ
ฑ์ที่

่�เกิ
่�ยว

ขึ้�อ
ง

เครู้่�องส่ิ่งสิ่ญัญ�ณสิ่ำ�หรัู้บอุตสิ่�หกิรู้รู้ม่ ACT350:
 ` www.mt.com/ind-act350

หน��จอแสิ่ดงค่�นำ��หนักิสิ่ำ�หรัู้บอุตสิ่�หกิรู้รู้ม่ IND780:
 ` www.mt.com/ind780

หน��จอแสิ่ดงค่�นำ��หนักิสิ่ำ�หรัู้บอุตสิ่�หกิรู้รู้ม่ IND360:
 ` www.mt.com/ind360

หน��จอแสิ่ดงค่�นำ��หนักิสิ่ำ�หรัู้บอุตสิ่�หกิรู้รู้ม่ IND570:
 ` www.mt.com/ind570
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ฐ�นคว�ม่รู้้�เกิ่�ยวกิับโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ

ฐ�
นค

ว�
ม่รู้

้�เกิ
่�ยว

กิับ
โม่

ด้ล
กิ�

รู้ช
ั�งน

ำ��ห
นักิ

วิดีโอเกี�ย่วก้บโมดูลการชั่้�งนำ�าหน้กที�ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภ้ย่
รู้ับชม่ว่ด่โอเพื้่�อที่ำ�คว�ม่เขึ้��ใจว่ธิ่ที่ดสิ่อบกิ�รู้กิำ�หนดรู้ะดับพื้่กิัดแรู้งและกิ�รู้รู้ับปรู้ะกิัน
คว�ม่ปลอดภััยที่�งกิลไกิขึ้องโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ
 ` https://www.youtube.com/watch?v=jmOzLrB9HdA 

คู่ม้อการซ้�อโมดูลการชั่้�งนำ�าหน้ก
ม่ั�นใจได�ว่�คุณจะเล่อกิโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิอย่�งเหม่�ะสิ่ม่ เม่่�อได�รู้ับขึ้�อม่้ลปรู้ะกิอบกิ�รู้
ตัดสิ่่นใจจ�กิค้่ม่่อฟรู้่สิ่ำ�หรู้ับกิ�รู้ซ่�อโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ
 ` www.mt.com/ind-wm-buying-guide

ข้้อควรและไม่ควรปฏิิบ้ต้ิ
ค�นพื้บแนวที่�งกิ�รู้ปฏิ่บัต่ที่่�ด่ที่่�สิุ่ดสิ่ำ�หรู้ับกิ�รู้ต่ดตั�งและกิ�รู้ผสิ่�นรู้วม่โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ
ในเครู้่�องชั�งแบบกิำ�หนดเอง พื้รู้�อม่ตัวอย่�งจ�กิสิ่ถู�นกิ�รู้ณ์จรู้่งแบบตรู้งไปตรู้งม่�
 ` www.mt.com/ind-wm-dos-donts 

วิธีีการสอบเทีย่บเคร้�องชั่้�งถู้ง
ในเอกิสิ่�รู้ฉบับน่� เรู้�จะกิล่�วถู้งว่ธิ่ที่ั�วไปในกิ�รู้สิ่อบเที่่ยบเครู้่�องชั�งถูัง 6 ว่ธิ่ รู้วม่ถู้ง
แสิ่ดงตัวอย่�งสิ่ำ�หรู้ับแต่ละว่ธิ่ด�วยกิรู้ณ่กิ�รู้ใช�ง�นจรู้่ง
 ` www.mt.com/ind-tankscalecalibration 

วิดีโอการต้ิดต้้�ง PowerMount
รู้ับชม่ว่ด่โอแนะนำ�ว่ธิ่สิ่ั�นๆ เพื้่�อด้ภั�พื้รู้วม่กิ�รู้ต่ดตั�งโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ ว่ด่โอน่�จะอธิ่บ�ย
รู้�ยละเอ่ยดขึ้องจ�น SafeLockTM และสิ่เตบ่ไลเซอรู้์เสิ่รู้่ม่ 
 ` https://www.youtube.com/watch?v=7a5eJLxWZ2s

เอกสารอ่านเพิ�มเต้ิม
กิ�รู้กิำ�หนดรู้ะดับพื้่กิัดแรู้งที่่�เกิ่�ยวขึ้�องกิับคว�ม่ปลอดภััย:  www.mt.com/ind-wp-safety
คว�ม่แม่่นยำ�ขึ้องกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิในเครู้่�องชั�งถูัง:   www.mt.com/ind-weighing-accuracy-brochure
โม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิแบบแอนะล็อกิและ PowerMountTM:  www.mt.com/ind-modern-weigh-modules-WP
ค้่ม่่อรู้ะบบโม่ด้ลกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิ:    www.mt.com/ind-system-handbook
กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบเครู้่�องชั�งถูังแบบไม่่ใช�ตุ�ม่นำ��หนักิ:   www.mt.com/ind-weightless-tank-scale-calibration-WP
กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบเครู้่�องชั�งถูัง RapidCalTM:    www.mt.com/ind-rapidcal



เครู้่อขึ้่�ยบรู้่กิ�รู้ที่่�ครู้อบคลุม่ขึ้องเรู้�เป็นหน้�งในเครู้่อขึ้่�ยที่่�ด่ที่่�สิุ่ดในโลกิ ที่ั�ง
ยังรู้ับรู้องถู้งคว�ม่พื้รู้�อม่ใช�ง�นสิ่้งสิุ่ดและอ�ยุกิ�รู้ใช�ง�นผล่ตภััณฑ์ขึ้อง
คุณอ่กิด�วย

METTLER TOLEDO ช่วยเพื้่�ม่คว�ม่คุ�ม่ค่�ให�เครู้่�องชั�งถูัง ย่ดอ�ยุกิ�รู้ใช�ง�นขึ้องอุปกิรู้ณ์ย�วน�นสิ่้งสิุ่ด และปกิป้องกิ�รู้ลงทีุ่นขึ้อง
คุณ ใช�ปรู้ะโยชน์จ�กิเที่คโนโลย่กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบ RapidCal™ หน้�งเด่ยวขึ้องเรู้�เพื้่�อปรู้ับปรูุ้งปรู้ะสิ่่ที่ธิ่ภั�พื้ ผลกิ�รู้ดำ�เน่นง�น และ
คว�ม่สิ่�ม่�รู้ถูในกิ�รู้ผล่ตขึ้องคุณ

สำารวจโซลูชั่้นบริการข้องเรา
ใช�ปรู้ะโยชน์จ�กิรู้ะบบกิ�รู้ชั�งน�ำ�หนักิถูังขึ้องคุณให�คุ�ม่ค่�ที่่�สิุ่ด

RapidCal™ เป็นว่ธิ่กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบที่่�รู้วดเรู้็วและไม่่ยุ่งย�กิสิ่ำ�หรู้ับ
เครู้่�องชั�งถูัง เครู้่�องปฏิ่กิรู้ณ์ ฮอปเปอรู้์ และไซโลสิ่่วนใหญ่ ออกิแบบ
ถูังขึ้องคุณให�พื้รู้�อม่สิ่ำ�หรู้ับ RapidCal เพื้่�อเพื้่�ม่ปรู้ะสิ่่ที่ธิ่ภั�พื้ในขึ้ั�นตอน
กิ�รู้ที่ดสิ่อบเพื้่�อตรู้วจรู้ับผล่ตภััณฑ์ในพื้่�นที่่�ปฏิ่บัต่ง�น และชนะใจล้กิค��
ได�ม่�กิขึ้้�นจ�กิกิ�รู้ม่อบปรู้ะโยชน์ที่่�แตกิต่�งให�กิับล้กิค�� รู้วม่ถู้งลดเวล�
หยุดที่ำ�ง�นเพื้่�อที่ำ�กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบ ปฏิ่บัต่ต�ม่รู้ะเบ่ยบขึ้�อบังคับได�ง่�ย
ขึ้้�น และลดกิ�รู้สิ่่�นเปล่องวัสิ่ดุ

นำ�ม่�ใช�ง�นได�ง่�ย พื้รู้�อม่ม่่คำ�แนะนำ�ที่่ละขึ้ั�นตอนและภั�พื้ปรู้ะกิอบที่�ง
เที่คน่ค คุณจ้งสิ่�ม่�รู้ถูยกิรู้ะดับรู้ะบบให�เหน่อกิว่�ได�อ่กิขึ้ั�นและกิรู้ะชับ
คว�ม่สิ่ัม่พื้ันธิ์กิับล้กิค��

รู้ะบบกิ�รู้ชั�งนำ��หนักิถูังในกิ�รู้ผล่ตต�องได�รู้ับกิ�รู้สิ่อบเที่่ยบเพื้่�อรู้ับรู้อง
ถู้งคุณภั�พื้และคว�ม่สิ่อดคล�องต�ม่รู้ะเบ่ยบขึ้�อบังคับเป็นปรู้ะจำ�
กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบ RapidCal™ ขึ้อง METTLER TOLEDO ใช�เวล�เพื้่ยง 
1 ชั�วโม่งกิ็แล�วเสิ่รู้็จ และช่วยให�คุณบรู้รู้ลุเป้�หม่�ยด��นคว�ม่ยั�งย่น 
เน่�องจ�กิไม่่ต�องใช�วัสิ่ดุที่ดแที่นที่่�ม่่รู้�ค�สิ่้ง นอกิจ�กิน่� RapidCal ยัง
ม่่บรู้่กิ�รู้สิ่อบเที่่ยบที่่�ผ่�นกิ�รู้รู้ับรู้องม่�ตรู้ฐ�น ISO17025 ในบ�ง
ปรู้ะเที่ศูอ่กิด�วย 
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www.mt.com 
สิ่ำ�หรู้ับขึ้�อม่้ลเพื้่�ม่เต่ม่METTLER TOLEDO Group

แผนกิที่�งอุตสิ่�หกิรู้รู้ม่
ผ้�ปรู้ะสิ่�นง�นในพื้่�นที่่�: www.mt.com/contacts

ขึ้�อม่้ลที่�งเที่คน่คอ�จม่่กิ�รู้เปล่�ยนแปลง
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เรู้่ยนรู้้�เพื้่�ม่เต่ม่เกิ่�ยวกิับ RapidCalTM:
 ` www.mt.com/IND-rapidcal


