
Das Wesentliche beim Wägen
und noch viel mehr
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ME Präzisionswaagen
Langlebiges Design 

Einfach zuverlässig

Effizienter Betrieb
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Ta
g Effiziente und  

benutzerfreundliche Leistung
Waagen mit hohem Mehrwert

Tägliches Wägen ist aufgrund des ergonomischen Designs  
der Standard Level ME Waagen einfach und effizient.  
Die wichtigsten Funktionen sind direkt verfügbar und bieten 
Ihnen Tag für Tag genaue und zuverlässige Wägeresultate.

Aber das ist noch nicht alles. Diese robusten, universell einsetzbaren 
Waagen unterstützenSienichtnurbeiIhrentäglichenAufgabendurchintuitive
Bedienung und schnelle Resultate, sie lassen sich auch einfach reinigen, 
an denvorderenStellfüssennivellierenundaufTastendruckjustieren.

Modernste Wägetechnologie 
garantiert schnelle und zuver
lässige Resultate. 

• Schnelle und zuverlässige 
Resultate

• Datums und Zeitstempel  
(ISO/GLP)

•InterneJustierungfür
alle Modelleverfügbar

Einfach zuverlässig

DiebedienerfreundlicheOber
flächebietetdirektenZugriff auf
Anwendungen und Kalibrierrouti
nen.Darüberhinausmachtdie
einfache Reinigung alltägliche 
Aufgabenschnellerund effizienter.

•IntuitiveOberfläche
• 10 integrierte Anwendungen
• Abgerundete Kanten und glatte 
Oberflächenfüreineeinfache
Reinigung

Effizienter Betrieb

MEWaagen sind langlebig. 
Die stabileKonstruktionundhoch
wertigeMaterialiensorgendafür,
dassSievieleJahrelanggenaue
Resultate erhalten.

•StabilerMetallsockel
•VerstärkterKorpus
•Überlastschutzbiszu100 kg

Langlebiges Design
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Konforme Dokumentation
VerfolgenSieIhreDatenmitderintegrierten
UhrzeitundDatumsfunktion,umdieDoku
mentationsanforderungennachISO/GLPzu
erfüllen.

Klare Anzeige
Die grossen Ziffern sind auf der hinter
grundbeleuchteten Anzeige in allen 
Arbeitsumgebungen problemlos ablesbar.

Täglicher Schutz
Diese langlebigen Waagen sind bei 
der täglichenBenutzungvorStaub
und Spritzwassergeschützt.Dadurchver
längern sie die Lebensdauer der Waage 
undeignensichauchfüranspruchsvolle
Einsatzbedingungen.

• Biszu50 %geringererEnergieverbrauch
• AuswahlunbedenklicherMaterialien– 
ohnePVCoderQuecksilber

• EnergieeffizienteFertigungundLogistik

Umfassender Service
UmSpitzenleistungenerbringenzukönnen,
müssenWaagenregelmässiggewartet
werden.VorbeugendeWartungundJustie
rungensindfüreinehoheVerfügbarkeitund
genaue Resultate ausschlaggebend.



AlleModellesindineichfähigerAusführungerhältlich.

FürweitereInformationen
www.mt.com/standard-precision

ModellmitinternerJustierung ME103 ME203 ME303 ME403
ModellmitexternerJustierung ME103E ME203E ME303E ME403E
Höchstlast 120 g 220 g 320 g 420 g
Abmessungen der Wägeplattform ∅ 120 mm
Ablesbarkeit 0,001 g
Wiederholbarkeit 0,001 g
Linearität 0,002 g
Stabilisierungszeit 1,5 s
TemperaturdriftderEmpfindlichkeit 3,0ppm/°C
GewichtderWaage 4,6kg(ME)/4,4kg(MEE)
Anwendungen Rezeptierung, Summieren, Dynamisches Wägen, 

Stückzählung,Dichtebestimmung,Prozentwägen,
Kontrollwägen,Statistik,FreeFactor

ModellmitinternerJustierung ME1002 ME2002 ME3002 ME4002
ModellmitexternerJustierung ME1002E ME2002E ME3002E ME4002E
Höchstlast 1.200 g 2.200 g 3.200 g 4.200 g
AbmessungenderWägeplattform(B×T) 180×180 mm
Ablesbarkeit 0,01 g
Wiederholbarkeit 0,01 g
Linearität 0,02 g

Stabilisierungszeit 1,0 s
TemperaturdriftderEmpfindlichkeit 3,0ppm/°C
GewichtderWaage 3,8kg(ME)/3,2kg(MEE)
Anwendungen Rezeptierung, Summieren, Dynamisches Wägen, 

Stückzählung,Dichtebestimmung,Prozentwägen,
Kontrollwägen,Statistik,FreeFactor

Technische Daten
ME Präzisionswaagen
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DieglobaleWägerichtlinieGWP® reduziert die mit Wägeprozessen 
verbundenenRisikenundhilft
• bei der Auswahl der geeigneten Waage
•beiderKostenreduktiondurchOptimierungdesTestaufwands
• beim Einhalten der gängigen regulatorischen Anforderungen

 www.mt.com/GWP

GWP®
GoodWeighingPractice™

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Localcontact:www.mt.com/contacts

Subject to technical changes
©03/2018METTLERTOLEDO.Allrightsreserved
30046870A
GroupMarCom232200/JS

WeitereInformationenfinden
SieaufderProduktseite.
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