
C-Series 
โซลูชันตรวจสอบน�้ำหนักบนสำยพำน
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เครื่องตรวจสอบน�้ำหนัก

แบบสำยพำน C-Series
โซลูชันระดับโลก

ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ 

ของคุณ

การลงทุนที่พิสูจน์ได้ในอนาคต
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C-Series พร้อมด้วยสำยผลิตภัณฑ ์– StandardLine, PlusLine และ AdvancedLine  
น�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในเทคโนโลยีกำรชั่งน�้ำหนัก

เครือ่งตรวจสอบน�้ำหนักแบบสำยพำน C-Series
ธุรกิจของคุณคือพันธสัญญำของเรำ 

วิธีการแยกเป็นโมดูลที่เป็นเอกลักษณ์นี้ท�าให้แพลตฟอร์มยืดหยุ่นได้เป็นอย่างยิ่งในสร้าง
โซลูชันส�าหรับความท้าทายในการชั่งน�้าหนักที่เกี่ยวข้องในการผลิตในสายการผลิตเดียวกัน
ในอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเคม ีนอกจากนั้น C-Series สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่น อาทิเช่น การตรวจจับโลหะ เอ็กซเรย ์และการตรวจสอบด้วยภาพ 
เพื่อสร้างโซลูชันการตรวจจับหลายรูปแบบภายในพื้นที่ฐานเครื่องเดียวกันได ้

•  เครื่องตรวจสอบน�้าหนักแบบสายพาน
และระบบแบบผสมทั้งหมดมีพร้อมให้
บริการทั่วโลก

•  ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหารและยา กฎหมาย และ  
กฎข้อบังคับระดับโลก

•  ท�างานร่วมกับโครงข่ายบริการทั่วโลกได้

•  ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันและตัวแปร 
การจัดการผลิตภัณฑ์ถึง 250 ชนิด 
มีพร้อมใช้งานอยู่แล้วในพอร์ตโฟลิโอ
ตัวเลือกมาตรฐาน

•  ตัวเลือกที่หลากหลายของวัสดุประกอบ 
ประกอบด้วยสเตนเลสสตีลคุณภาพ
สูงและสายพานล�าเลียงส�าหรับ
ประสิทธิภาพการท�างานในสภาวะ
แวดล้อมการผลิตที่แห้งและหยาบ
กระด้าง 

•  มีมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลมากกว่า
สิบแบบประกอบด้วยเทคโนโลย ี
อีเทอร์เน็ต Fieldbus และ OPC 
ส�าหรับการใช้งานร่วมกันในโครงข่าย
ข้อมูล

•  ด้วยการแยกเป็นโมดูลระดับสูง 
ท�าให้สามารถอัปเกรดเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการการผลิต ประเภท
บรรจุภัณฑ์ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้

•  รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และ
โปรแกรมการใช้งานร่วมกันแบบ IoT

โซลูชันระดับโลก ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำร
ของคุณ

กำรลงทุนที่พิสูจน์ได้ในอนำคต



ช่วงการชั่งน�้าหนัก** 

ทรพูตุ/ความเรว็ของสายพาน***

ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้

C-Series ออกแบบมาเพื่อให้จัดการเหตุการณ์การน�าไปใช้ทุกรูปแบบอย่าง
ง่ายดายตั้งแต่แบบที่เรียบง่ายไปจนถึงแบบที่มีรายละเอียดความต้องการ 
มากและซับซ้อน ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของอุปกรณ์โดยรวม (overall equipment effectiveness - OEE)  
เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และปกป้องชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า 

สร้ำงขึน้เพือ่ควำมท้ำทำยจำกง่ำยไปถงึแบบซบัซ้อน
สำมำรถชั่งน�้ำหนักตั้งแต่ 3 กก. ถึง 80 กก.

•  สามารถปรับแต่งค่าส�าหรับ
การน�าไปใช้ที่ซับซ้อนและแม่นย�า
ได้ค่อนข้างสูง

•  ประสิทธิภาพการท�างานสูง  
ในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย

•  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ  
รองรับการตรวจสอบ

C33 PlusLine
ประสิทธิภาพการท�างาน
ที่ทนทาน

•  สามารถปรับแต่งค่าได้ค่อนข้าง 
สูงส�าหรับการน�าไปใช้ในการ
ชั่งน�้าหนักแบบมาตรฐาน

•  ยืดหยุ่นมากส�าหรับสภาวะ
แวดล้อมที่มีสิ่งที่จ�าเป็นต้อง
ได้รับความเอาใจใส่

•  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ  
รองรับการตรวจสอบ 

C31 StandardLine
ความถูกต้องแม่นย�า
ที่เชื่อถือได้

•  สามารถแปรับแต่งค่าได้โดย 
สมบูรณ์ส�าหรับการน�าไปใช้
ที่ซับซ้อนและแม่นย�า

•  ประสิทธิภาพการท�างานที่
ไม่สามารถเทียบได ้ในสภาวะ
แวดล้อมที่ท้าทาย

•  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ  
รองรับการตรวจสอบ

•  เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ
สายการผลิต เวลาท�างานของเครื่อง 
ความพร้อมใช้งานและคุณภาพ

C35 AdvancedLine
ความแม่นย�าและความ
เอนกประสงค ์

20 ก. - 6 000 ก.

± 0.5 ก. (500 มก.)

≤ 200 ครั้งในการชั่งน�้าหนัก  
ต่อนาที

ได้ถึง 100

การตรวจจับโลหะ

7 นิ้ว

7 ก. - 7 500 ก.

± 0.05 ก. (50 มก.)

≤ 300 ครั้งในการชั่งน�้าหนัก  
ต่อนาที

ได้ถึง 200

การตรวจจับโลหะ

12 นิ้ว

3 ก. - 10 000 ก.

± 0.01 ก. (10 มก.)

≤ 600 ครั้งในการชั่งน�้าหนัก  
ต่อนาที

ได้ถึง 250

การตรวจจับโลหะ

15 นิ้ว

การผสมผสาน

ขนาดจอภาพมาตรฐาน

ความถูกต้องแม่นย�า***
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สร้ำงขึน้เพือ่ควำมท้ำทำยจำกง่ำยไปถงึแบบซับซ้อน
สำมำรถชั่งน�้ำหนักตั้งแต่ 3 กก. ถึง 80 กก.

•  สามารถปรับแต่งได้สูงส�าหรับ
การน�าไปใช้

•  ประสิทธิภาพการท�างานสูงใน
สภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย

•  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ  
รองรับการตรวจสอบ

C23 PlusLine
ประสิทธิภาพการท�างาน
ที่ทนทาน

•  ความสามารถในการก�าหนดค่าสูง
ส�าหรับการน�าไปใช้

•  การก่อสร้างที่ทนทานส�าหรับ
น�้าหนักบรรทุกที่มีน�้าหนักมาก

•  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรองรับ
การตรวจสอบ

C21 StandardLine
ความถูกต้องแม่นย�า
ที่เชื่อถือได้

80 ก. - 80 กก.

±5 ก. ถึง ± 10 ก.

≤ 90 ครั้งในการชั่งน�้าหนัก  
ต่อนาที

ได้ถึง 90

–

7 นิ้ว

80 ก. - 80 กก.

±5 ก. ถึง ± 10 ก. 

≤ 150 ครั้งในการชั่งน�้าหนัก  
ต่อนาท ี

ได้ถึง 150

อินพุตส�าหรับเครื่องตรวจจับโลหะ

12 นิ้ว

* การขนส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพ 

ไปยังระบบภายนอกโดยการใช้โปรโตคอลการสื่อสาร

มากกว่าสิบแบบ ประกอบด้วย PROFINET, PROFIBUS 

DP, DeviceNet, OPC DA / UA, Ethernet TCP/IP

** ขึ้นอยู่กับน�้าหนักของผลิตภัณฑ ์(สิ่งของ) และ

การออกแบบและขนาดของสายพานการชั่งน�้าหนักที่ใช้

*** ภายในขอบเขตข้อผิดพลาดอย่างเป็นทางการ  

ขึ้นอยู่กับน�้าหนัก ขนาด และ ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ที่น�ามาชั่ง

ประโยชน์ต่อสำยกำรผลิตทั้งหมด

• รองรับอุตสาหกรรม 4.0 *

• การปฏิบัติงานที่ง่ายและเป็นธรรมชาติ

• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระดับโลก

•  ปรับใช้ให้เข้ากับความท้าทายในการผลิตใน
แต่ละวัน 

•  สามารถผสมผสานกับเทคโนโลยีการตรวจสอบ
ที่แตกต่างกันได้

•  การออกแบบอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันกับชิ้นส่วน
ส�ารองที่ใช้งานร่วมกัน



C-Series พร้อมส�าหรับการใช้งานแบบระบบผสมพร้อมตัวเลือกของเทคโนโลยีการตรวจสอบ
ด้วยภาพ เอ็กซเรย ์และ การตรวจจับโลหะเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้บริเวณฐานเครื่องที่เล็กลงได ้
ระบบผสมมอบโซลูชันการตรวจสอบที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าและ 
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ตัวเลือกการสอบทานธุรกิจท�าให้เหมาะสมที่จะเป็น
จุดควบคุมที่ส�าคัญ (Critical Control Point)

ระบบผสมแบบ C-Series
เพื่อตรวจสอบและป้องกันเครื่องหมำยกำรค้ำ

ความแม่นย�าและความ
เอนกประสงค์ของเครื่อง 
ตรวจสอบน�้าหนักแบบสายพาน
แบบ C35 ผสมผสานกับระบบ
ตรวจสอบสิ่งปลอมปนแบบ 
Safeline CI-Vision ขั้นสูง

CV35
ระบบผสมระหว่าง 
เครื่องตรวจสอบน�้าหนัก
แบบสายพานและการ 
ตรวจสอบด้วยภาพ

เครื่องตรวจสอบน�้าหนักแบบ
สายพานแบบ C-series  
ผสมผสานกับเครื่องตรวจจับ 
โลหะแบบ Safeline ขั้นสูง  
(ตัวเลือกมากมายของหัวการตรวจจับ

โลหะขึ้นอยู่กับโมเดลของเครื่อง 
ตรวจสอบน�้าหนักแบบสายพาน)

CM31 | 33 | 35
ระบบผสมระหว่าง 
เครื่องตรวจสอบน�้าหนัก
แบบสายพานและเครื่อง
ตรวจจับโลหะ

ความแม่นย�าและความ
เอนกประสงค์ของเครื่อง 
ตรวจสอบน�้าหนักแบบสายพาน
แบบ C35 ผสมผสานกับระบบ
เอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน
แบบ Safeline X33 ขั้นสูง

CX35
ระบบผสมระหว่าง 
เครื่องตรวจสอบน�้าหนักแบบ
สายพานและเอ็กซเรย์

ภาพรวมของการผสมผสาน การตรวจสอบน�า้หนกัแบบสายพาน

โปรไฟล ์ 
LS Combi 

เครื่องตรวจจับ
โลหะ

โปรไฟล์ R-Series
เครื่องตรวจจับ

โลหะ

โปรไฟล์ RZ
เครื่องตรวจจับ

โลหะ

โปรไฟล์ 
Advantage
เครื่องตรวจจับ

โลหะ

ระบบการตรวจสอบ
ด้วยภาพ

ระบบเอ็กซเรย์
ตรวจสอบ 
สิ่งปลอมปน

C35 AdvancedLine • • • • • •

C33 PlusLine • • • • – –

C31 StandardLine • – – – – –



ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
www.mt.com/c-series-pi

 

กลุ่ม METTLER TOLEDO
แผนกตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การติดต่อในพื้นที:่ www.mt.com/contacts

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิค
© 04/2017 METTLER TOLEDO. สงวนลิขสิทธิ์
PI-CW-C3FAM-BRO-TH-NOSUB-072017

ช่วยให้กำรผลิตของคุณด�ำเนินต่อไป
ให้บริกำรที่คุณสำมำรถไว้วำงใจได้ 

เพิม่ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของสำยกำรผลิต
ซอฟต์แวร์กำรจัดกำรข้อมูล ProdXTM

บริการของ METTLER TOLEDO มักจะ 
อยู่ในที่ที่ใกล้กับคุณเสมอ บริการระดับโลก 
ของเราให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่อง
ตรวจสอบน�้าหนักแบบสายพานและ
อุปกรณ์การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อื่น 
ของคุณตลอดอายุการใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้
คุณรักษาความสามารถในการแข่งขันได้
เหนือคู่แข่งของคุณและเพิ่มประสิทธิผลของ
อุปกรณ์โดยรวม (overall equipment 
effectiveness - OEE)

ProdX ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและควบคุม
กระบวนการจัดการการตรวจสอบ 
ผลิตภัณฑท์ั้งหมดของคุณจากจุดหนึ่งหรือ
จากสถานที่หลายแห่ง ก�าจัดความจ�าเป็น
ในการตรวจตราสายการผลิตที่ใช้เวลานาน  
ซอฟต์แวร์อ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ส�าหรับ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ ์อาทิเช่น  
เครื่องตรวจสอบน�้าหนักแบบสายพาน
แบบอัตโนมัต ิเครื่องตรวจจับโลหะ ระบบ
ตรวจสอบด้วย เอ็กซเรย ์และภาพ และตรวจจับข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมีความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของการผลิต การควบคุมตรวจสอบที ่
เวลาจริงของจุดการควบคุมที่ส�าคัญ (Critical Control Points - CCPs) การส่งออก
ข้อมูลที่ง่ายดาย และการรวมการจัดการพารามิเตอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้ที่ส่วนกลาง 
ProdX ได้กลายเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับผู้ผลิตในการบรรลุเป้าหมายของ
ความโปร่งใสเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน


