ProdX®

Pro kontinuitu provozu

Kdyz musite pracovaf vzdalene
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Software ProdX byl navrZen tak, aby umoznioval ping vzddlené sledovdni a sprdvu kontrolnich systém
METTLER TOLEDO: kdykoli a odkudkoli.

Po instalaci softwaru a pfipojeni kontrolnich systémU v provozovng je pfistup k datlim ze vzddleného
pracovisté stejné snadny jako pfistup z pocitate v kanceldfi t#éze provozovny.

Predpoklady pro vzddleny pristup:
o Na pocitaci/notebooku, ze kierého se budete
pfipojovat, musi byt nainstalovan software ProdX
Monitor a Data Manager
o  Piistup k internefu
o ZabezpeCené pfipojeni VPN k podnikové siti

Po navazani zabezpeéeného pripojeni budete moci:

1. Sledovat vyrobni linky i jednotliva kontrolni
zarizeni, veSkeré uddlosti a informace
0 vyfazenych vyrobcich.

2. Vyivdfet protokoly v infernefovém prohlizegi
a fisknout je na misté, pfipadné je ukladat
do soubor(. Software ProdX v2.3 nevyZaduje
pfinlaSovani prostfednicivim podnikové sitg.
MiZete nastavit odesilani automatickych profokold
pfimo na Vas e-mail vzdy po dokonceni Sarze
nebo na konci smény.

3. Vystrahy softwaru ProdX Ize navic nastavit tak,
aby software pfi zjisténi potizi s kvalifou nebo

, . . . , X ProdX@mt.com M Springer MT
vyrobou okamZité odeslal prostfednictvim e-mailu H Alarm/Exception: Performance test failed
nebO mOb"ni Zprdvy upOZOfnéni. Tllm ZiSdee 3/19/2020 11:42:49 AM - Event: Performance test failed Production line:
“ « -, L, Production Line 001 Device name: MD
moznost neprodlené reagovat na pfipadné Product: product 001
~ 2 s Process action: Metal inspection

nezadouci jevy.

Prdce ze vzddaleného pracovi$té ma jisté svd uskali, a ackoli vzddlené nelze pracovat zcela
plnohodnotnég, rozhodné si za v8ech okolnosti udrzite potfebny prehled.

Pro vice informaci kontakiujte naSe obchodni zastupce METTLER TOLEDO. VeSkeré kontakini informace
najdete na www.mt.com/contact
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