ProdX®

Umozliwienie ciggtosci produkc;ji

Gdy frzeba pracowac zdalnie

Oprogramowanie ProdX zostato zaprojektowane w faki sposéb, aby umozliwiato petne zdalne
moniforowanie i konirolg zasobdw do kontroli produktéw METTLER-TOLEDO w dowolnym miejscu
i czasie.

Po zainstalowaniu oprogramowania i podigczeniu urzqdzen konirolnych w miejscu uzytkowania
dostep do danych z lokalizacji zdalnej jest fak samo tatwy, jak dostep do nich z komputera
w biurze firmy.

Wymagania wstepne zdalnego dostepu:

e Monitor i menedzer danych ProdX zainstalowane
na komputerze PC/lapfopie, z kidrego korzystasz
zdalnie

e Dosfep do Internetu

e Bezpieczne potgczenie VPN z sieciq firmowg

Po nuwiqzuniu bezpiecznego polqczeniu mozna:

1. Monitorowa¢ linie produkcyjne lub pojedyncze
urzqgdzenia kontrolne, zdarzenia i odrzuty.

2. Tworzy¢ raporty za pomocq przeglgdarki
internetowej i drukowac je lokalnie lub zapisywac
jako plik. Do oprogramowania ProdX w wersji 2.3
nie frzeba logowac sig za posrednictwem sieci
firmowej. Automatyczne raporty mozna
skonfigurowa¢ w faki sposob, aby byty wysytane
bezposrednio na poczte e-mail po zakonczeniu
partii lub zmiany robocze;. e e

3. Oprocz tego mozna skonfigurowac alerty ProdX,
aby wysyta¢ powiadomienia na skrzynke
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pOCZtOWq lub Urzqdzen|e przenosne w celu H Alarm/Exception: Performance test failed
nGWChm |03f0WGQO DOWIGdom IeI’IIG 0 prOblem Ie 3/19/2020 11:42:49 AM - Event: Performance test failed Production line:
z jakoscig lub produkejg, ktéry wymaga b,
b’fVSkGWICZnej reGkCJ | Process action: Metal inspection

Praca zdalna ma swoje minusy, i chociaz nie zawsze da si¢ pracowaé tak jak zwykle, mozna $ledzi¢
przebieg produkcii.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontakiowa¢ sig z przedstawicielem
METTLER TOLEDO. Wszystkie dane konfaktowe mozna znalez¢ na stronie www.mt.com/contact
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