V pristup

7/

>
O
=
=
O
|
><
=
=
an

ProdX®

Umoznuje kontinuitu prdace

Ked musite pracovaf na dialku

Softvér ProdX umozriuje na dialku piné monitorovanie a oviddanie ndstrojov METTLER TOLEDO na
kontrolu kvality vyrobkov vzdy, ked fo potrebujefe, a kdekolvek sa nachddzate.

Po nainStalovani softvéru a pripojeni svojich kontrolnych zariadeni, kioré mdate na pracovisku, je pristup
k idajom na dialku rovnako jednoduchy, ako keby ste pracovali na poéitaci priamo na pracovisku.

PoZiadavky na dialkovy pristup:
e Program ProdX Monitor and Data Manager
nainStalovany vo vzdialenom pocitaci/nofebooku
e  Pristup na internet
o ZabezpeCené pripojenie VPN k vasej firemnej siefi

Po nadviazani zabezpeceného pripojenia je moZné:
1. Monitorovaf vyrobné linky aj jednotlivé kontrolné

zariadenia, udalosti aj vyradené vyrobky.

2. Vyivaraf zostavy pomocou webového prehliadaca -
a lokalne ich tlacif alebo ukladat do suborov. peromencetsiperdove METTLER TOLEDG
Ak mdte verziu ProdX v2.3, nemusite sa do : : = A
softvéru ProdX prihlasovaf cez firemnu sief.
Mozete si nastavit priame odosielanie
automatizovanych zostav na e-mail na konci
kazdej davky alebo zmeny.

3. Okrem toho si mdzete v softvéri ProdX nastavif = -
odosielanie okamzitych upozorneni do svojej _—
schranky alebo mobilného zariadenia v pripade,

Ze sa vyskyine problém s kvalitou alebo vyrobou,

kfory si vyzaduje vasu okamzitu pozornost. PR R
Alarm/Exception: Performance test failed
Prdco na d|0|’ku md Vidy uré”é obmedzeniol 0|e GJ Gk 3/19/2020 11:42:49 AM - Event: Performance test failed Production line:
e , Y . e ; Production Line 001 Device name: MD
nemOzete pracovaf tak, ako zvycajne, mbzete maf Product: product 001

Process action: Metal inspection

o0 vSetkom dostatocny prehlad.

Dalsie informdcie si vyZiadajte od miestneho zéstupcu spolognosti METTLER TOLEDO. Véetky kontakiné
Gdaje ndjdete na stranke www.mt.com/contact
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